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Ingeniero

Washington Arce Rodriguez

Subjefe de Bomberos (E),

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Presente. -

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencién a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito para la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisicién de
bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por sus propios derechos como
representante de PIERCE MANUFACTURING INC. declaro que:

1. La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estan nombradas
en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de
tergiversar el presente procedimiento.

2 La oferta la hago en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con otra
u otras personas, comparnias o grupos participantes en este procedimiento y, en
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber
vulnerado y que no vulnerara ningan principic o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; asi como declara que no establecera, concertara
o coordinara —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o
no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me
obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas;
y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacién de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultade en beneficio propic o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacion.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y
debera asumir en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados
con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y
tributarias vigentes.

4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningln pago,
préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores
piblicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningun funcionario o
trabajador del Cuerpo de Bomberos del DMQ que hubiera tenido o tenga que
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ver con el presente procedimiento.

5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato
comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la
Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta
presentada; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia cualquier
inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contratacién de
nuevos servicios o contratos complementarios.

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaré que suscribiré el contrato,
respetando los siguientes acuerdos:

a. Los bienes y servicios solicitados se proveeran de acuerdo a las

especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1, completados con
la informacion de mi oferta.

La ejecucion del contrato se regira a las normas del ordenamiento juridico
del contrato, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este
reconoce a favor de una institucion que es parte de la Administracion
Publica.

Se presentaran las garantias de fiel cumplimiento, garantia del buen uso
del anticipo, la garantia. Indispensable presentar borrador de la péliza. La
solucién de controversias en todos los casos se solucionaran ante los

jueces ecuatorianos.

Las garantias y pdlizas presentadas son

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

7. La oferta técnica econ6émica que presento es la siguiente:

Especificacion
Parametro solicitada por el Especificacién ofertada
CBDMQ
Instrucciones:
completar acorde a lo que ofrezca e
Adjuntamos Adjuntamos oferente
especificaciones en especificaciones en al en fos campos que se sefiale ‘a
Anexo 1 Anexo 1 determinar’ el oferente deberé sefalar la
informacién que se solicita
el pardmetro opcional quiere decir que no
es obligatorio ofertarse

7.1. Determinacién del pais de origen o procedencia: Estados Unidos de América

7.2. Historial aduanero en el caso que corresponda: No existe historial

7.3. El pais de produccién de los vehiculos corresponde a la subregion andina:
Si () Determinar la direccion (Ciudad — Pais):
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No (x)
7.4. El pais de produccién mantiene acuerdos comerciales en materia de
vehiculos: Si () Determinar el acuerdo comercial.
No (x)
8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del DMQ se reserva el derecho
de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses

nacionales o institucionales, sin que dicha decisién cause ningun tipo de
reparacién o indemnizacion a mi favor.

9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los articulos 62 y
63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas
para contratar con una Administracién Pablica.

10. Para la suscripcién del contrato me comprometo a presentar un representante
local.

11. Autorizo al CBDMQ para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto
de simple administracién, acto administrativo y comunicacion que se requiera al
siguiente correo electronico:

Correo electrénico 1 (obligatorio): pwall@oshkoshcorp.com

Correo electrénico 2 (opcional): info@chanange.com

En consecuencia, me responsabilizo por la revision oportuna e integral de (1) (los)
correo(s) sefialados durante la tramitacién del proceso de contratacion; y, por
tanto, no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificacién que
se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podra tomar contacto en las siguientes direcciones o
teléfonos:

Ciudad/ Pals (obligatorio): Appleton, Wisconsin, USA
Direccién (obligatorio): | 2600 American Dr, Appleton, Wi
Teléfono (obligatorio): +1 920 216 6390

12. Mis indices financieros son (obligatorio para personas juridicas y naturales que
estén obligadas a llevar contabilidad):

Indice de solvencia: 98.6/100
Indice de liquidez: 94/100
Patrimonio: 5,57 billiones de dodlares

Fuente:
https://investors.oshkoshcorp.com/news/news-details/201 9/0Oshkosh-Corporation-Reports-Fiscal-2018-Fo
urth-Quarter-and-Full-Year-Results/
13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la siguiente
informacién
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REQUERIMIENTO INFORMACION
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Lugar de Fabricacién

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Procedencia

NO EXISTE, UNIDAD SERA FABRICADA
Historial Aduanero/ Estado Aduanero ESPECIFICAMENTE PARA EL CLIENTE.

En el caso de ser convocado a la etapa de negociacién, me comprometo a presentar |a
documentacion que respalde la informacién antes referida. Asi también acepto que esta
documentacion sea considera como documentacion habilitante para la firma del contrato.

Atentamente,

s R

Corey R. Braun
Vice President
Inlemational Shared Services

Corey R. Braun
VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
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CHASIS

Chasis cabinado cabina sencilla marca PIERCE modelo ARROW

Chasis XT, fabricado exclusivamente para el uso de BOMBEROS
Fabricante PIERCE

Pais de origen USA .

Afio de fabricacién 2021/

Color

Cabina color rojo de acuerdo a los colores institucionales del Cuerpo de
Bomberos DMQ, dando cumplimiento al Manual de Imagen Institucional
del CBDMQ, brandeo y seifialética se determinara durante la ejecucion
del contrato. Los disefos y logos institucionales seran proporcionados a
través del administrador del contrato.

Sistema de telediagndstico
(telemetria)

El vehiculo incluira un dispositivo de diagnéstico remoto, que permita
conocer la informacion que se esta transmitiendo en la red CAN-BUS
del vehiculo y el medio de transmisién correspondiente.

El hardware y el software permitiran que toda esta informacion sea

grabada en un servidor web y sea visualizada en tiempo real en una
aplicacion WEB de forma remota para labores de seguimiento y
mantenimiento del vehiculo.

MOTOR

Motor Controlado electrénicamente.
Cilindraje gegocCc

Cilindros 6 - ;

Potencia 400 HP -
Torque Torque: 1200 Ib-ft at 1300 rpm

Combustible

Diésel existente en el Ecuador para 500 PPM de azufre, segin

normativa NTE INEN 1489:2012, Requisitos del diésel Premium.

Disposicion del motor

Por debajo de la cabina

Capau:tda-d del deposito de 246 litros. ¥

combustible

TRANSMISION ;

Transmision Automdtica 7 .

Traccion En todas las ruedas con blogueo al diferencial posterior -~

Caja de cambios Minimo 6 marchas adelante y 1 hacia atras. —'

FRENOS

Frenos De airecon ABSy ASR

Frenos Delanteros De disco

Frenos Posteriores De disco

CABINA

Nerwiativs Construt?cmn de'a !a cabina acorde a normativa Estadounidense NFPA
en su ultima edicién

Puertas Acceso mediante dos puertas que se abriran en el sentido de la o

marcha.

»



Sistema de visualizacion
trasera.

El vehiculo Comando de Incidentes cuenta con camara trasera y
pantalla LCD para la visualizacion de las maniobras de marcha atras.

Radio de Comunicaciones

Se incluird un equipo de radio comunicacién que opere en la banda y
frecuencia en uso del CBDMQ, debera incluir la respectiva
antena.MOTOROLA DGM8500eRadios Vehiculares ANALOGO/DIGITAL Rango
de frecuencia: 450 - 520 MHz.Recepcién: Espaciamiento de canal: 12.5/25KHz
Especificaciones militares 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 GPermite dos vias
simultdneas de voz o datos en modo digital de Acceso mdltiple por divisién de
Tiempo (TDMA)Para uso en clase |, 11, Ill, Divisién 1, Grupos: C, D, E, F
Especificaciones IP 54Rooming (Sitio)Audio nominal 3W (interno) 7,5 W
{externo-8ohms) 13W (externc-4ohms) Audio y datos via Bluetooth.Radio
con pantalla frontal LCD alfanumérica.Capacidad a futuro de poder trabajar
con GPS avanzado (con licencia) Canales: minimo 1000 canalesPotencia: 25-
40 vatios (rango minimo y maximos)INCLUYE:LICENCIA IP SITE CONNECT POR
CADA EQUIPOGPS incluido en la radioGarantia técnica del equipo 2 afios por
defecto de fiabrica Manual de usoMicréfono, clip Rack de montaje Cables de
poderAntena movil vehicularRack de montaje base 3T (dependiendo del
vehiculo a ser instalado) Antena GPS magnéticolnstalacidn, programacion
analogo-digital y puesta en funcionamientoDos afios por defecto de Fabrica.
Marca Motorola modelo DGMB500E /F'

Las caracteristicas del sistema de comunicacién son generales, considerando
las recomendaciones del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP.

LICENCIA IP CONNECT POR CADA EQUIPO, -

El sistema de radio comunicaciones del CB-DMQ, se enfoca en un sistema
digital DMR IP SITE CONNECT, estos equipos ingresaran al registro y
monitoreo en la central de emergencia ECU-911 y Sala operativa en el cual se
realiza el Monitoreo, de transmision de datos, GPS, mensajeria de textos,
reportes de encendido y apagado del equipo entre otros, en consecuencia, y,
para un mejor entendimiento, es menester enfatizar que los equipos a ser

adquiridos, deben ser 100%
compatibles con los equipos existentes y componentes de la red de
radiocomunicaciones, a los que se integraran.

Acceso a la cabina

Cuenta con asideros en ambas lados para facilitar el acceso. Cuenta
con peldafios antideslizantes de acceso en ambos lados

Asientos

El asiento del conductor sera regulable en separacién e inclinacién del |,
respaldo. Cuenta con suspension neumatica. ‘,,/,




Todos los asientos dispone de reposacabezas y cinturones de

Equipamiento de la cabina

seguridad con tres puntos de fijacién al menos.

Cuenta con:

1. Aire acondicionado. /’

2. Sistema de vision de 360 2 compuesto por: #
e 4 cimaras distribuidas en el vehiculo de la siguiente manera: En la parte
delantera del vehiculo debe ir una cdmara a cada lado. En la parte posterior

del vehiculo debe ir una camara a cada lado, estas son impermeables y

resistentes a la intemperie e infrarrojas:

= La pantalla serd tactil de 7 pulgadas LCD impermeable, acorde a todas las
funcionalidades del vehiculo desde donde se debe centralizar el control de
todo el vehiculo que va a estar basado en una centralita PLCy en el sistema
CAN-BUS del chasis. En esta pantalla también se deben proyectar las
imagenes del sistema de visién de 360 2.

3. En la cabina se colocara una alarma dptica y actistica en caso de que haya
algun armario abierto:”

ACCESORIOS

e

/
Alternador 300 amperioS.
. 4 baterias de 4cido absorbido y herméticamente sellado con 4 afios de
Baterias
garantia. [
Gata hidraulica Equipo original

Llave de ruedas

Equipo original

Caja de herramientas
basicas

Juego de destornilladores plano y en cruz (minimo  6u),
linterna recargable tipo LED, alicate de mango aislado, juego de llaves

Tridngulos o cono de
seguridad

mixtas 12u, caja de copas de 24 piezas.

6 unidades

Extintores de incendios

3 unidades de CO2 (5 libras)

Sirena y altavoz

de 100 watts con 5 afios de garantia.

SUSPENSION

Sus % El eje delantero tendra un disefio de suspension indgperi’diente,
pension ; ; ; .

suspension neumatica en el eje trasero

DIRECCION

Direccion Hidraulica.

PESOS :

GVWR 66.800 Libras ~ ol Aty

EJE DELANTERO

Capacidad Al menos 22.800 Lb

EJE TRASERO

Capacidad Al menos 44.000 Lb

NEUMATICOS Y RUEDAS

Neumaticos delanteros

R22,5




Neumadticos traseros

R225

Ruedas de repuesto

2 ruedas de repuesto equipo original

SISTEMA DE ESTABILIZACION

Descripcion

El vehiculo contara con un sistema de estabilizacian para garantizar la
estabilidad durante la operacién que esta compuesto por 4 apoyos
electro-mecénicos distribuidos de la siguiente manera: dos para el eje
delanteroy dos para el eje trasero. Se van a poder activar y
desactivar mediante boton

CUERPO / ESTRUCTURA CARROCERIA

Material

El disefio, construccion y material de la estructura (Carroceria) permitira
la integridad y duracién de la misma, conforme a normativa americana,
aplicable a este tipo de vehiculos, lo cual sera certificado por un
organismo independiente acreditado.
Las paredes de la carroceria seran fabricadas de un material aislante

del ruido y la temperatura. P4

El piso esta cubierto por una superficie que sea facilmente limpiable y
antideslizante.

Paredes extensibles

Tanto la sala de comunicaciones como la sala de reuniones
cuentan la posibilidad de ampliarse al 152.4 cm en total, sin afectar la
estabilidad del vehiculo, para lo cual ambas paredes seran extensibles
moviles.

Es un sistema automatico de extensién horizontal sin necesidad de
apoyos exteriores con el suelo y que garantice su expansién. REVISAR
DIBUJO DE DISENO PARA VERIFICAR UBICACION DE LAS
PAREDES EXTENSIBLES DESLIZANTES

Ingresos al habitaculo (Sala
de reuniones y a la Sala de
comunicaciones)

Accesos:

Se contara con acceso para el ingreso del personal desde el exterior del
vehiculo hacia la sala de reuniones, y otro acceso independiente para el
personal desde el exterior del vehiculo hacia |a sala de comunicacionesf
Ambos ingresos seran independientes.

Puertas:

Las puertas de acceso seran de una sola hoja con giro hacia afuera,
estas van a incluir asas integradas tanto en el lado intemo como
externo.

incluiran iluminacién y escaleras de accionamiento automatico.

Ventanas;
El habitaculo incluira una ventana en cada una de las dos puertas
de acceso desde el exterior.

‘Compartimentos Exteriores
Laterales

El vehiculo contara con al menos seis compartimentos laterales accesibles
desde el exterior para el almacenamiento de materiales o equipos necesarios.
Los compartimentos cuentan con iluminacién LED, ventilacién y drenajes.
Adicional uno de los seis compartimientos sera destinado exclusivamente
para el almacenamiento del sistema de generacién eléctrica.




Bodega Independiente

Ubicado en un compartimento independiente, accesible desde el
exterior del camidn, en el cual va a colocarse mobiliario plegable, con 12
sillas, dos mesas y dos pizarras.

Techo

El techo serd transitable y por lo tanto ser3 construido con una superficie
antideslizante.

Estara reforzado para soportar el peso de personas, antenas, o de aquellos
sistemas que lo necesiten. g

/

Acceso al techo:
Para acceder a esta zona se dispondrd de una escalera en la parte trasera.
Contard con iluminacién automatica. s

Dimensiones de la unidad

La altura del vehiculo y sus aditamentos sera no mayor a 4,10 m. de acuerdo—|

a la ordenanza metropolitana 147 — AMT, el largo del vehiculo sera de 13.71

m, y el ancho del vehiculo no mayora 2,5 m. [~ 4

A [ ) twy

lluminacion exterior de
emergencia y altavoces

La iluminacion exterior sera tipo LED y acorde a la normativa NFPA para este
tipo de vehiculo.

Incluira al menos:

= 8 luces LED blancas de escena distribuidas de la siguiente manera: 2 luces
colocadas en la parte delantera, 2 luces colocadas en la parte posterior, y; 4
luces colocadas en las partes laterales del vehiculo (2 por cada lado).

Nota: En los pliegos, la sumataria de luces es distinta a las solicitadas por
lado.

= § luces LED estroboscépicas de color rojo distribuidas de la siguiente
manera:

2 luces colocadas en la parte adelante,

2 luces colocadas en la parte posterior, y;

4 luces colocadas en las partes laterales del vehiculo {2 por cada lado).

¢ Baliza como minimo de 1,65 m LED de color rojo, con 5 afios de garantia.
] altavoz de potencia de 100 W.

Pintura y Rotulacion

La pintura tendra por lo menos tres capas: imprimacién, acabado y barniz.

El color serd indicado al proveedor tras la firma del contrato ol

Todos los elementos de acero serd imprimados con materiales de
anticorrosion.

Para mayor proteccidn los bajos del mddulo carroceria y chasis se protegera
especialmente contra el polvo, agua o barro mediante proyeccion antigravilla.
Textos y anagramas identificativos a determinar, seran entregados por el
administrador, posterior a la firma del contrato. *

DISTRIBUCION INTERIOR: (Todos los componentes que se detallan son parte de una solucién integral de la Unic
Comando de Incidentes, estdn incorporados y sujetos a la misma)



Distribucion

La unidad mdvil contendr3 cinco dreas perfectamente diferenciadas:

1, Salade reunidn./ P

2. Zona de cafeteria’

3. Sala de comunicat__:idhes.

4. Zona de descanso

5. Espacio para equipos tecnoldgicos

Estas dreas van a comunicarse entre si mediante puertas correderas, que les permitira
separar las funcicnes del personal y asi no interrumpir las actividades de cada persona
La distribucién de estas areas se larealizard de la siguiente manera:

* |niciamos con la Sala de reunién, 3

= Seguimos con la zona de cafeteria, g

* Posterior en ese orden la Sala de comunicaciones

= Y finalmente |a zona de descanso

REVISAR DIBUJO DE DISENO . -

Mobiliario

Las mesas y armarios del vehiculo van a estar fabricados en materiales metalico
y no metalicos lavables y resistentes a la corrosion.

1. Sala de reuniones /
Gabinete de crisis

Lomnues [‘.-’.‘Qf.

Esta area va a estar equipada con lo siguiente

* Una mesa de reuniones, la cual va a estar situada en la zona central, la misma
que va a tener cajones con departamentos para integrar los equipos y otros
elementos. Debera permitir pasar el cableado de red por un ducto independiente
al igual por un ducto independiente para la alimentacién o fuerza y telefonia
debajo de la mesa para evitar incidentes es decir “ductos independientes”

» 5 sillones tipo oficina confort con mecanismo de fijacién al suelo.

= 1 sillén para la cabecera de la mesa giratorio con ruedas y un mecanismo
fijacion al suelo.

» 10 asientos adicionales plegables fijados a las paredes extensibles.

* Pizarra magnética en una de las paredes laterales encima de los asientos
plegables con rotuladores e imanes.

= Se van a instalar equipos de aire acondicionado centralizado, con mando a
distancia en la sala de reuniones. El equipo de aire acondicionado va a permitir
suministrar aire fresco, deshumidificado, libre de polvo y suciedad, va a tener
capacidad minima de enfriamiento de 15.000 BTU.

Sistema de video conferencia:”

Se va suministrar un equipo para video conferencias.

Va contar con una camara de alta definicién con un zoom minimo de 12x/
rendimiento y de 1080p.

\ Va a incluir un control de panoramica e inclinacién motorizados.

| Va incluir un sistema de manos libres con cobertura de 360° que incluye

' cuatro micréfonos omnidireccionales.

| Va a ser capaz de captar voces en un radio de 6 metros. Va a incluir tecnologia
| de cancelacién de ruido y de eco acistico. Va a ser compatible con la mayoria
| software de videoconferencia. Va a incluir mando a distancia portétil.

| Marca y modelo propuesto: AVer / VC520 PRO 2. <, -Cii{,\

La solucion tecnolégica va a incluir:




« 1 video Wall para la vision de imagenes compuesto por 3 pantallas de 43"

cada una. Todas las pantallas van a estar conectadas a la matriz de video y
permitir a los operadores transmitir cualquier sefial a las diferentes pantallas
* 4 médulos conectores integrados en la mesa, cuando son pulsados
asciendan para su uso. Cada uno de ellos esta compuesto por:
- 1 conexion HDMI
- 2 Conexiones RJ45
- 1 Puerto DP
- 2 conexiones a la red eléctrica de 110 V.
Sistema informatico 2 en 1 deberan poder transmitir las imagenes para que
sean proyectadas a los video Wall:
#. 7 unidades de:
2in 1 Laptop Teclado/Tablet con Sistema Operativo, Windows 10,

Procesador Intel® Core™ i7-10510U (1.8 GHz, up to 4.9 GHz, 8 MB L3 cache
4 cores)

Memoria de 12 GB DDR4-2666 SDRAM

Pantalla 15.6" diagonal FHD, 1920 x 1080, IPS, micro-edge,
WLED-backlit, multitouch-enabled, edge-to-edge glass,

Lector de huella USB 3.0, Teclado

Disco Duro 256 GB Intel® SSD + 16 GB Intel® Optane™ memory
Lapiz HP Active Pen

(o modelo actualizado el momento de la entrega)

Camara Frontal.

Modelo Propuesto: HP ENVY X360 1 aler ecoto

Va a estar equipada con: Cor ohiz
pric

2. Cafeteria

Un mddulo de cocina que incluye:

* Nevera de capacidad de 73 litros.

Marca y modelo propuesto: Norcold 2.7 cubic foot, AC/DC
* Fregadero en acero inoxidable.

= 1 placa de coccién.

« Calentador de agua.

= Maquina de café.

» Microondas.

= Deposito para agua limpia con llenado accesible desde el
exterior.

= Deposito para agua sucia con racor exterior.

» Mueble de cocina

Todos los equipos van a estar instalados y fijados de fabrica conforme al
diseno y distribucién del espacio

3. Sala de Comunicaciones

* Va a haber espacio suficiente para ubicar una mesa central con 4 sillones
c/u de ellos va a tener un mecanismo de fijacion en el suelo, ajuste de altura
respaldo con ajuste de inclinacion, que seran utilizados por los operadores
de comunicaciones.
» Va a contar con una pizarra magnética.
« VVa contar con un armario auxiliar fabricado con perfiles de aluminio an0d|zado
cubierto con paneles de plastico. Las puertas seran correderas y en material
plexiglas para poder tener visibilidad del interior sin necesidad de abrir las

W F



puertas.
= Va a existir suficiente iluminacion sobre la mesa,
* Se va a instalar equipos de aire acondicionado centralizado, con mando
distancia en la sala de comunicaciones. El equipo de aire acondicionado v
permitir suministrar aire fresco, deshumidificado, libre de polvo y suciedad
tener una capacidad minima de enfriamiento de 15.000 BTU.

Solucién tecnolégica va a incluir:

Esta solucién va a estar acoplada a estructuras que impidan el deslizamiento
durante la marcha se debera ubicar el siguiente equipamiento que sera utilizado
por los operadores:

{«.4 PCs Industriales con sistemas operativos totalmente compatible con los
equipos instalados en el vehiculo y con los sistemas actualmente en uso
y administracion del del CBDMQ, de 8 GB de memoria RAM minimo,
incluido el licenciamientos de sistema operativo y ofimatica.

4 monitores de 23",
4 Teclados USB iluminado.
4 ratones épticos ergonémicos.
consolas de control para emisora y telefonia con pantalla tactil
empotrada en la mesa con micréfono y posibilidad de conexién para boton
de pie y auriculares.
Va tener también conexion via cable de red estandar.
4 auriculares y botén de pie para cada puesto. -
4 lineas de telefonia.
%Va a contar con una impresora multifuncién empotrada que cumpla con lo
siguientes requisitos:
*Laser,
*Soportar formatos de hoja hasta A3
*Impresion, copia, escaneado, fax, correo electronico.
-Escanee a una resolucion de hasta 600 x 600 ppp en blanco/negro y en color
«Impresién a dos caras automatica
*Wi-Fi integrada
*Velocidad: hasta 18 ppm
Se incluira la Preinstalacién para los equipos de radio digital en cada puesto
Se suministrara para la interconexion del conjunto de elementos, switches
POE/POE+ con los puertos necesarios para la integracion de todo el conjunto
sistema que soporte todas las comunicaciones anteriores, seran compatibles
manera nativa con los equipos que actualmente dispone el CBDMQ para
asegurar y garantizar funcionalidades de administracion e interoperabilidad con la
red del CBDMQ.
El sistema de comunicaciones va a contar con un servidor de suficiente
capacidad tanto de procesamiento como de almacenamiento, para que pueda
desplegarse el Core del sistema, el hardware que soporte el conjunto, va a ser un
hardware robusto y flexible a la vez, de manera que se garanticen crecimientos,
escalabilidad futuras y con sistemas operativos de ambiente servidor totalmente
compatible con los equipos instalados en el vehiculo y con los sistemas




actualmente en uso y administracion del CBDMQ, el servidor industrial tendra
caracteristicas similares o superiores a las que se detallan a continuacién
- Servidor tipo RACK

- Minimo 2x Gigabit-LAN

- PSU 300 W interno sin ventilador

- Placa base compatible con el procesador

- Procesador minimo de 1,7 Ghz, 20 MB caché, 8 nucleos, 64 bits.

- 64 GB DDR4-2400, 4x16 GB

-2SSD1TB

- Tarjeta grafica minimo de 1GB/1,8 Ghz/64 bits Resolucion maxima
digital 2560 x 1600 pixeles, Resolucién maxima analdgica

2048 x 1536 pixeles, DVI, HDMI 1.4a VGA.

Modelo propuesto para las PC: DELL OPTIPLEX 3070

Modelo propuesto para conselas de control: INEMSOFT C1-SBCVM-RTLW
Modelo propuesto de impresora: XEROX Versalink C7020 ¢

Modelo propuesto para el servidor: DELL POWEREDGE R340

4. Zona de Descanso

Se va a incluir una litera con dos camas y estar equipada para el descans
dos usuarios con dos colchones de (2) 38"x75", escalera, ventanas y
almacenamiento.

5. Espacio para equipos
tecnologicos

Va a ser accesible desde el interior y sera destinado para contener:

- Unidad(es) de control de las comunicaciones y accesorios.

- Sistema de control de tensiones de todas las redes.

- Sistema de alimentacion ininterrumpida el cual va a tener la capacidad de
soportar a todos los equipos tecnolégicos del vehiculo con una autonomia

de al menos 5 minutos.

- Se van a instalar equipos de aire acondicionado, con mando a distancia en el
espacio para equipos tecnolégicos. Van a tener una capacidad minima de
enfriamiento de 15.000 BTU.




Instalacién eléctrica y fuentes de
alimentacion

Va a ser realizada bajo las normas y regulaciones del pais de origen, en este
caso USA y ser compatibles con los sistemas del Ecuador.

El sistema va a disponer de dos posibles fuentes de alimentacion: Red
eléctrica exterior.

Grupo electrégeno.

La instalacién eléctrica va a incluir como minimo:

1. Grupo electrégeno.

2. Armario eléctrico — Tablero de control y distribucidn.

3. 3 enchufes 110 V para carga exterior IP44 con autémata de seguridad,
diferencial 30 A, impedimento de arranque cuando esté conectado.

4. Enchufe de pared 32 A/400V, 5 polos, IP44, con tapa.

5. Tornillo de puesta a tierra.

6. Seccionadores para las cargas por cada ambiente.

7. Tener la capacidad de conexidn a redes trifdsicas, bifasicas y monofésicas
de 110 V y/o 220 V, 60 Hz.

8. 1 equipo combinado inversor/cargador 24/3000/70-50 110 V, 2500 W.

9. Protecciones necesarias para cada funcién o circuito

10. Monitoreo de fases.

11. 1 interruptor de seguridad para 24 V para la desconexién automatica de
fuentes de alimentacidn eléctrica en el caso de un accidente.

12. 1 indicador de temperatura incorporado en el cuadro de mando.

13. 1 conector 2 pins tipo clavija para la carga exterior de las baterias del
chasis y montado en la zona de baterias.

14. 1 cargador de baterias 24V/60A.

15. Monitores de bateria para la supervisién del sistema de baterias, 12/24 V
con shunt de medicién 500A/50mV.

16. 1 instalacién para la supervisidn de la tensién 24 V para vehiculos
con cargador.
17. En funcidn de las necesidades se incluird interruptores principales

mecénicos de baterias para 24V.

18. 1 cargador de baterias 12V/30A.

19. 1 bateria AGM (Absorbent Glass Material) 130 Ah, 12 V.

20. 2 baterias AGM (Absorbent Glass Material) 220 Ah, 12 V.

21, 1 convertidor DC/DC 24V/12V-20A con separacién galvanica.

22. 1 equipo combinado inversor/cargador 24/3000/70-16, 2500 W.
23. 2 equipos para el control y la supervision de todos los equipos
conectados. La informacién debe poder estar disponible en una pagina web
sin coste adicional.

24. Tomas externas de 110 V con clavija de proteccién, al menos cuatro
en funcidn al disefio del vehiculo.
25. El cableado estructurado (cableado de datos) va a ser como minimo

categoria 6A certificado.

La ubicacidn del cableado va a ser de facil acceso para su mantenimiento.




Grupo electrégeno

El vehiculo va incluir como fuente de alimentacién de un grupo electrégeno,
cuyas caracteristicas principales seran:

* Grupo electrégeno tipo auténomo a diesel de 20kw. (Aceptado en
Preguntas y respuestas).

* Potencia nominal suficiente para soportar todas las cargas y consumos que
genere el vehiculo con una reserva de al menos el 10%.

* Voltajes de operacién 110V/220V.

* Frecuencia 60 Hz.

* Ruido y vibracidn minimaos.

* Panel de control en armario

iluminacién Interior

La iluminacién interior de cada una de la zona va a ser realizada mediante
luminarias de luz tipo Led, en nimero y potencia suficiente para el correcto
funcionamiento de cada una de las zonas, consiguiendo asi un nivel de
iluminacidn uniforme.

Mastiles

Mastil de antena:

Un mastil para la antena de comunicaciones.

Va a ser movil para poder ser alojado con seguridad para su transporte. Va a.
desplegarse y replegarse posteriormente de una forma automitica.
Va a ser incluir una guia de cables en el interior del mastil.

Va a ser tener una altura de 12 metros desde el suelo y operarse con
un mando a distancia con cable.

Mastil de comunicacidn:

/ Un mdstil para la cdmara de video vigilancia. /

Va a ser movil para poder ser alojado con seguridad para su transporte. Va a
desplegarse y replegarse posteriormente de una forma automatica.

Va a incluir una guia de cables en el interior del mastil.

Va a tener una altura de 12 metros desde el suelo y operarse con un
mando a distancia con cable.

Mastil de iluminacién:

Un mastil neumatico para iluminacién de la zona.

Va a tener una longitud extendida de al menos 5 metros desde el nivel del
techo del vehiculo.

Prestaciones:

= Dos focos de potencia 2x100W LED.

* Movimiento horizontal y vertical.

Sistema de alarmas dpticas y aclisticas, indicando el estado de mdstil
neumatico.

ELEMENTOS AUXILIARES

Toldos Exteriores

* Dos toldos colocados en la parte exterior de la Unidad a ambos lados de la
unidad mévil, van a ser colocados como una prolongacién de la misma,
ofreciendo una zona para reuniones o descanso.

= Los toldos serdn de PVC.

* El despliegue del toldo va a ser por accionamiento eléctrico, pero va a
contar con la posibilidad de accionamiento manual de emergencia.

* El conjunto va a disponer de la estructura necesaria para garantizar su uso
en condiciones desfavorables de lluvia y viento.

* El techo va a tener la inclinacién adecuada, para facilitar la caida del agua
en caso de lluvia.




Elementos de Seguridad

Solucion TIC

El vehiculo va a incluir como minimo los siguientes elementos de seguridad:
« Conjunto de puntos de amarre que facilitaran la fijacién y carga en posicién
de transporte de los diferentes elementos.

« Armario botiquin metalico para equipo de primeros auxilios

Este vehiculo va a contar con una solucién unificada que integre todas las
comunicaciones (telefonia y radio) de los diferentes sistemas que existirdn
en la unidad mévil comando de incidentes, permitiendo a su vez
crecimientos futuros.

La propuesta Va a garantizar plenamente la escalabilidad de la solucién,
permitiendo el crecimiento, tanto en nimero de lineas como en numero de
recursos.

Va a de contar con un sistema de gestién de las comunicaciones que permita
integrar todos los sistemas de telecomunicaciones.

Todo este equipamiento debe conectarse a la red del Cuerpo de Bomberos
de Quito.

Tecnologia de Telefonia

El vehiculo va a contar con una central telefénica:

« Con capacidad para integrar telefonia fija y mévil y contar con los
dispositivos necesarios para soportar al menos 5 lineas maviles.

« Con capacidad para al menos 10 extensiones con futura escalabilidad.

Terminales IP, se proveera minimo 10 terminales IP destinados:
» 6 para la sala de reuniones (3 de los cuales deben ser inalédmbricos).
» 4 para |a sala de operadores (fijos).

Van a permitir la comunicacién independientemente de la ubicacién del
vehiculo.

Los equipos deberan ser compatibles con la central actual que dispone el
CBDMQ, con la finalidad que se una a la red de telefonia IP.

Equipo propuesto: Grandstream UCM6208 <ol fisi £ T




Panel de Conexién

El sistema va a incluir en total:

- Todas las antenas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de
comunicacion del vehiculo.

Panel de conexidn con todas las antenas del techo y del mastil.

- Antena para la conexién GSM

- Antena para el router.

- Antena para el sistema WLAN externa.

- Antena parabdlica para la televisién digital.

- Antena TDT para la television digital.

Equipos de Banda Terrestre

SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ANALOGO DIGITAL ANCLADOS AL
RACK:

Repetidora VHF FM andlogo/digital

1. Rango de frecuencias VHF:136-174MHz.«

2. Espaciamiento de canal programable RX: 12,5 kHz / 20kHz / 25 kHz.~

3. Tipos de sistemas admitidos: Convencional Analdgico y Digital, IP Site
Connect.

4, Licencia IP Site Connect.

Equipo propuesto: Motorola Mototrbo Repeater SLR5100 136-174 1-50W -~

Repetidora UHF anélogo/digital

1. Rango de frecuencias UHF:450-512 MHz.

2. Espaciamiento de canal programable RX : 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz.

3. Tipos de sistemas admitidos: Convencional Analdgico y Digital, IP Site
Connect.

4, Licencia IP Site Connect.

Equipo propuesto: Motorola SLR5100 450-527 1-50W analog and digital —

Un Radio Base VHF analogo/digital.

1. Rango de frecuencias VHF:136-174MHz.

2. Capacidad de canales: 1000.

3. Espaciamiento de canal programable RX: 12,5 kHz / 25 kHz*

4. GPS, BLUETOOTH

5. Licencia IP Site Connect.

Equipo propuesto: Motorola DGM8500e 136-174 Mhz 25W 1000 ch WIFI,
BLUETOOTH & GPS 7~

Dos Radios Base UHF analogo/digital.

1. Rango de frecuencias UHF:450-512 MHz. ~

2. Capacidad de canales: 1000.

3. Espaciamiento de canal programable RX: 12,5 kHz / 25 kHz* -

4, GPS, BLUETOOTH

5. Licencia IP Site Connect.

Equipo propuesto: Motorola DGM8500e 450-527 mhz 40W 1000 ch WIFI,
BLUETOOTH & GPS ~~

Xy
Radio Base Troncalizado APCO P25. Uy

1. Rango de frecuencias :780-800 MHz. ;
Equipo propuesto: APX 1500 SINGLE-BAND P25 MOBILE RADIO # vl

Radio Base Troncalizado TETRA.
1. Rango de frecuencias :380-400 MHz, /

\O



Equipo propuesto: MOTOROLA SERIE MTM 7

Sistema de Grabacion. UHF,
VHF

Conexién despachadora adicional TRBOnet V1003-1 Aplicado al servidor
dedicado. Compatibles con el sistema actual del CBDMQ. (LICENCIA) -~

Sistema de comunicacion HF

Sistema de comunicacién HF adaptado al espacio para los radios
operadores:

EQUIPO HF:

Para uso rudo 100 watts, <~

Radio Banda Lateral de HF para propésitos, industriales y Militares.

Se requiere de radiocomunicacién a grandes distancias, en dreas rurales
como cafiadas, caminos entre montafias, para zonas boscosas, para guardias
forestales, comunicaciones mdviles en carreteras, todo sin

necesidad de repetidores.

Compacto y robusto: 100/50/25/5 watts de potencia de salida de RF en
SSB/CW/FSK

Equipo propuesto: lcom S5B-HF Radio 12VDC RX 0.03-25.998 MHZ 100W

ANTENA HF PARA VEHICULO:

300 Canales de memoria Opcién de cabezal remoto

6 Teclas de funcién programables Sintonizador automatico de antena (KAT-1)
Audio mejorado.

Caracteristicas de seguridad mejoradas Llamadas selectivas y de estado
Puerto para accesorios opcionales (GPS o Encriptor de voz) Puerto para
madem opcional

ALE [Automatic Link Establishment) KPE-2

Normas militares MIL-STD e IP54. Habilita la funcion de ALE {Automatic Link
Establishment) Funcionamiento: Normalmente en HF el operador tiene que
ajustar o

buscar una frecuencia con sefial 6ptima, esta tarjeta realiza esta funcién
automdticamente.

Sistema de radio comunicacién
banda aérea

Sistema de radio comunicacién banda aérea:

Va a suministrar para las comunicaciones en banda aérea dos equipos
compatibles con el sistema de radiofrecuencia de Ecuador y con las
siguientes caracteristicas minimas:

« Deben trabajar entre las bandas de 118 a 136 MHz.~”

« Deben de admitir al menos 200 canales. »”

 Conectores para la antena Tipo M (500).

Equipo propuesto: lcom Avionics Base Station 118-136 Mhz radio 7W, 760
comm channels with Power Supply and Hand
Microphone

Sistema de integracion de
comunicaciones. UHF, VHF, HF,
TETRA, APCO-25.

Contara con equipos que permitan dicha integracidn y flexibilidad de

interconexion de radios UHF, VHF, H;,,st, TETRA, dispositivos PTT y
telefonia mévil. 0™ Y @ 11

COMUNICACION SATELITAL:

(Todos los componentes que se detallan son parte de una solucion integral de |a Unidad de Comando de
Incidentes, estdn incorporados y sujetos a |a misma)




Descripcion del sistema

Se va a instalar en el vehiculo un sistema que permita la comunicacidn via
satélite y que cualquier persona dentro del vehiculo, ya sea en movimiento o
parado, pueda tener acceso simultaneo al servicio de voz y datos de alta
velocidad en todo el territorio de Ecuador.

El equipo de comunicacion satelital va a ser compatible con los equipos que
actualmente estdn en uso y administracién del CBDMQ.

Requisitos

Operatividad del sistema de
video vigilancia

| Equipo propuesto: Ground Control XP Toughsat

El sistema va a ofrecer al menos los siguientes servicios; Voz: Minimo 4 Kbps.
ISDN: Minimo 64 Kbps.
IP: Transmisién de datos estdndar de hasta 432 Kbps. SMS: Envio y recepcidn
de mensajes de texto. !
Streaming: Velocidades de transmision garantizadas de hasta 256 Kbps. Debe
ser capaz de ofrecer hasta 11 sesiones a la vez en la funcionalidad
multiusuario.

Lo

a.

El equipamiento va a tener las siguientes bondades:

* Monitoreo

* Respaldo

* Grabacion ;
El sistema va a disponer de un equipo de grabacidn continua de las }:-ihi
imdgenes tomadas en las camaras. s

« Matriz audio/video S

* Matriz digital video Wall para conexién de video Wall P

Sistema de video vigilancia IP

* Camara HDTV para control del exterior que va a ir ubicada en el mastil
trasero de la carroceria.

* \Vaa tener un zoom optico de de 30 X dptico mas 12 digital (Aceptado en
Preguntas y respuestas).

* Resolucién minima de 1080p. ~

= Minimo IP 66. 7 p

= Permitir el movimiento horizontal de 360 2 continuo sin tope mecdnico,
para vigilancia de toda la zona exterior.

= Va a poder operar de dia y de noche y disponer de un filtro infrarrojos.

» Permitir que el operador pueda enfocar en una zona determinada.

= Contar con sistema de deteccion de impactos para avisar al operador si ha
recibido algtin golpe.

e Pesar menos de 3 Kg.

Equipo propuesto: WTI VIPER V5720-H.264-HD30L-POE-SE ¢ -

Se debe presentar ficha técnica del fabricante de este equipo para verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

CONTROLADOR JOYSTICK:
La cdmara del mdstil va a ser manejada desde un joystick desde la sala de

comunicaciones. p -

Y
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Se va a incluir los enrutadores de servicios integrados industriales necesarios que proporcionen

GRABADOR NVR:

Grabador NVR con caracteristicas similares a las que a continuacion se
detallan:

= Soportara 8 cdmaras IP.

* Ancho banda de entrada: 160 Mbps.

= Ancho de banda salida: 160 Mbps. - Formato decodificacion H.265/ H.264/ «
H.264+, - Grabacidn de un minimo de 6 Megapixeles. - Capacidad de
visualizacién en monitor local: minimo 2 cdmaras  *—

MATRIZ VIDEO WALL:

Controlador multipantalla que serd un equipo de Ultima generacién para el
procesamiento de imdgenes.

Tendra suficiente ancho de banda y capacidad de procesamiento, que
permita él envid de un elevado niimero de sefiales multicanal a las pantallas.

conectividad LAN inaldmbrica y 3G WAN 3G / 4G LTE altamente segura, confiable y facil
de administrar para

entornos méviles. El enrutador tiene vaa ser compacto y va aser disefiado para
entornos hostiles.

Caracteristicas y capacidades que se exigen son:

De facil y rapida implementacién

Altamente disponible,

Altamente seguro y confiable

Disefiado para la comunicacién mévil del vehiculo en condiciones ambientales adversas.

::: ;:e:!l-on % Disefiado para resistir ambientes hostiles, como golpes, vibraciones, polvo, humedad y agua
31G/4G rociada desde todas las direcciones
Disefiado para tolerar un amplio rango de temperatura
Debe ser compatibles de manera nativa a los equipos que dispone actualmente la institucion -
para asegurar su interoperabilidad con la solucién de red actualmente instalada, los modelos - |
se pueden verificar . .‘x; 8
en Informacidn que dispone la entidad. -~ _L: - T J
0 = > “
Equipo propuesto: Cradlepoint MAA1-1700120B8-NA IBR1700 Series . ) o' A J4
Router de exterior con gran rendimiento que admita como minimo Wi-Fi 802.11ac con
tecnologia de antena inteligente.
Compatibles de manera nativa a los equipos que dispone actualmente la institucion para .
asegurar su interoperabilidad con la solucién de red actualmente instalada, los modelos se 1
Router de pueden verificar en Informacién o b
exterior que dispone la entidad. ~ v v

5 s &

Equipo propuesto: Hawking Technology HOWIZAC&‘ p

Sintonizador de
recepcion TDT

Se va a suministrar un sintonizador de recepcidén TDT de alta definicién.
Debe tener los siguientes requisitos como minimo:

* Conexion HDMI

 Lector de tarjetas /-'

= Salida de audio digital éptica S/PDIF

¢ Puerto USB




« PVR (Grabador)
» Reproduccion de archivos de audio ¥ video.
Se va a suministrar una antena, para sintonizar los distintos can

ales de television.

Se va a suministrarse una antena de recepcion satélite para canalesdetvy radio en abierto,
gue cumpla los siguientes requisitos como minimo:

= Antena motarizada con sistema GPS.

« Que se controle 2 través de los mandas incluidos, que s€ realice de forma totalmente
automatica con solo pulsar el boton.
« Que se posicione de acuerdo al satélite seleccionado mediante un sistema GPS5. {
Modelo Propuesto: KVH TRACVISION LATINAMERICA

Antena de
recepcion
satélite para
canales tv y radio
en abierto

Se va a suministrar un receptor en alta definicion de fécil uso para la recepcion de todos los
canales de TV y radio gratuitos a través de satélite, incluyendo programas de television de alta
definicion.

Se va suministrar un equipo de megafonia a ser operado desde la sala de comunic
cumpla con los siguientes requisitos como minimo:

« Un amplificador de megafonia, para emitir mensajes a los alrededores de la Unidad Movil, de
forma gue se pueda informar © persuadira los

usuarios durante |a intervencion en |a emergencia.

aciones que

Sistema de

« Funcionara también como un sistema interfono entre |os espacios internos del vehiculo.
Megafonia 4

» El sistema de megafonia se completara conla instalacion, en la parte exterior, de 4 altavoces
que van a cubrir todo el perimetro de la Unidad, 2 micréfonos y un amplificador de 100 W/
Protegidos contra agentes externos {golpes, vibraciones, polvo, humedad y agua rociada desde
todas las direcciones).

N
Modelo Propuesto: SPECO PMM120A 7 o7
Se va a incluir una estacion meteoroldgica, que
presion atmosférica y lluvia.

Las especificaciones del sensor van a cumplir minimo los siguientes parametros:

mida viento, temperatura, humedad relativa,

« Presion atmosférica parométrica (precisién * 1,7 hPa)
« Prevision de tiempo

« Temperatura interior y exterior (precisién £ 0,5°C)
» Humedad interior ¥ exterior {precision 3 %)

« [ndice de calor (precision £ 1,5 °C)

« Punto de rocio (precision * 1,5°C)

« Fases de la luna con g9 simbolos diferentes

« Precipitacion de {luvia (precision £ 4 %)

« Direccién de viento (precision £ 7)

« Velocidad de viento (precision £ 1 m/s)

« Sensacion térmica (precision £ 2°C)

s Fecha y hora (precision 15 s/mes)

« Al menos 80 representaciones graficas

« Al menos 30 funciones de alarma

« Frecuencia de medicion 2,5 s

« Frecuencia de transmision 868,35 MHz

Estacion
Metereologica

Equipo propuesto: Columbia Weather Systems §931-500-A-1
sistemna SIP de video para el cantrol y monitareo del acceso en puertas delh
Va a permitir comunicacion de video y audio.

Sistemna de abitaculo:
control de

admision

e

¥,

\-
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Unidades similares
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THE URBAN FIREFIGHTER’S BEST FRIEND.

City life isn't easy. Good thing the Arrow XT" chassis is engineered with a utilitarian approach
that will meet the needs of both the big city and the rural fire departments.

Designed and built with an emphasis on heavy-duty, the Arrow XT meets the demands of any
high volume department with its rugged and dependable chassis and an all-business cab interior.

Battle tested, firefighter approved Specifications
* Clean, functional, & rugged metal interior tough enough to £
withstand heavy use ngine
* Big power, at 94.75" wide the Arrow XT cab is the narrowest Engine Horsepower
in the industry, providing up to 600 hp engines for maximum
performance in a narrow, maneuverable fire truck Transmission
* Heavy-duty construction throughout - rugged metal interior, Allernator

thick-walled castings, & purpose built structural extrusions

for added strength & long term durability Front GAWR (maximum)

* Hard-wired electrical system or Command Zone™ electronics Front Axle Suspension
for advanced reliability, simplified subsystem integration, Cramp Angle (maximum)

& easier troubleshooting/maintenance Rear GAWR (maximum)

Rear Axle Suspension

Serviceability

* “Extreme Tilt" cab that allows £asy inspection & maintenance Frame Rail
of the drnive train Cab Width

* Power distribution location provides access while standing Cab Length
with beots on the ground for convenient service & reduced .
maintenance time Cab Roof Style

* Built-in wire raceways throughout the cab reduce the chance
of wire chafing & make it easier 10 service or add cab
harnesses & wiring Doors

Seating Capacity

i Side Roll Protection
Maneuverability

* 15 degree angle of approach & departure to handle obstacles
with confidence

Frontal Air Bags
Electrical System

* 45 degree cramp angle for tight maneuvering

* Massive 13.38" 120 ksi steel frame rails for superior handling
& reduced frame deflection

www.piercemfg.com

L orce S

Specifications, descriptions, and ilustrative material in this terature are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice,

IRustrations may include optional Equipment and actessories and may not include all standard equipment. All measurements are nominal values.

© Pierce Mantacturing Inc., Pierce and the Pierce logo are registered trademarks and Armow XT and Command Zone are frademarks of Pierce Manufacturing lnc., Appleton, W1,
TAK-4 is & registered rademark and TAK-4 T3 is 2 trademark of Oshkosh Defense, LLC. Oshkosh, W,

Printed in U.S.A

All ather rademarks are the property of their respective owners,

Cumming X15, X12, L9,
or Detrot Diesel DD13

370 - 600 hp

Allson 3,000 EVS, 4,000 EVS,
or 4,500 EVS

270 ~ 430 amp
24,000 I

Leat of TAK-4*
45°

60,000 B

Leat, nubber, air, TAX-4,
o TAK-4 T3™ single or tangem

13.38°
a475"
57T 677 org1"

Flal or raisea
(107 167 or 207

8
Bartiar or full hexght

Detaut

Default

Hard wired or Command Zone™

P-0014-ARRXTSS 7/18
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EL. MEJOI DS URBANOS

La vida en la ciudad lisefiado con un
enfoque utilitario gt 3s como de los
departamentos de |

Disefiado y constru éce las demandas de
cualquier departamento de alto volumen con su chasis resisienis y vunmani€ y UN interior de
cabina para todo tipo de negocios.

Probado en la batalla, aprobado por bomberos Especificationes
* Interior de metal limpio, funcional y resistente, lo
suficientemente resistente para soportar un uso intensivo Motor S T
* Gran potencia, con 94,75 " de ancho, la cabina Arrow XT es or Detrot Diesel DD13
la mas estrecha en la industria, proporcionando motores de Caballos de fuerza
hasta 600 hp para un maximo rendimiento en un camién de 370 - 600 ho
bomberos estrecho y maniobrable Transmision Alison 3.000 EVS, 4,000 EVS
+ Construccion resistenle en todas partes: interior de metal or 4,500 £V
resistente, Piezas fundidas de paredes gruesas y extrusiones Alternad 270 - 430 amp
estructurales especialmente disefiadas para mayor resistencia y BAdEE i
durabilidad a largo plazo GAWR Frontal{maximo) 2400010
* Sistema eléctrico cableado o electrénica Command Zone ™ Waia 0 TAK-2"
para una confiabilidad avanzada, inlegracion de subsistemas Suspension Frontal B
simplificada,y solucién de problemas / mantenimiento mas facil Angulo de remate(maximo 45°

GAWR Trasero (maximo) 60000 &
Capacidad de servicio —
« Cabina "Extreme Tilt" que permite una facil inspeccion y Suspenston Trasers teia, Salicho Al s TAK,
mantenimiento del tren motriz ) Tandem
* La ubicacion de distribucion de energia properciona acceso Riel del Chasis
mientras esla de pie con bolas en el suelo para un servicio Ancho 13.38794.75"
conveniente y reducido tiempo de mantenimienta
» Los conductos de cables integrados en toda la cabina reducen Largo 576 o 81"
la posibilidad de cableado y facilitar el mantenimiento o agregar Tino de cabina ﬁloa'nrr,? ueflg‘é?ida

cabina armneses y cableado

Capacidad max. de asientos &
Maniobrabilidad i

. f\nguio de aproximacion y salida de 15 grados para manejar Puertas Barrea o aito completo
obstaculos con confianza T T i
+ Angulo de remate de 45 grados para maniobras ajustadas Vuelcos )
+ Rieles de eslructura de acero masivos de 13.38 " 120 ksi para . Defautt
un manejo superior y deflexion de cuadro reducida Air Bags.
Sistema Electrico gg‘%eaﬂo o Command

www.piercemfg.com

Specifications, destriptions, and ilksstrative material in this literature are as accurate as known at the time of publication, but are subject to change without notice.

Niystrations may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment. Al measwrements are nominal values.

© Pierce Manufacturing Inc., Plerce and the Pierce logo are registered trademarks and Arrow XT and Command Zone are trademarks of Pierce Manufacturing Inc., Appleton, W1,

TAX-4 s 2 registered trademark and TAK-4 T3 Is a trademark of Oshkash Defense, LLC, Dshkash, WL

Printed in USA P-0014-ARRXTSS 718

All gther trademarks are the property of teir respectve owners,
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ISL para camion y autobus con
certificacion euro

Energia Torsion Cettificacsn
206 - 395 hp 1143 - 12601b-ft Euro |
154 - 295 kKW 1550 - 1708 N*m

Haga che agul para
contactar al

equipo de ventas

Aplicaciones ~————————

Vision general:

El Cummins ISL es una opcian de 8.9 litros potente, altamente flexible, iviana, compacta y con consumo eficiente de combustible. Puesto que
es mas livianc que los motares de la competencia, los conductores se benetician del alto desempeno, de la aceleracien potente y de los costos
operativos mas bajos, todo con la confiabilidad y la durabilidad que espera de Cummins.

El ISL ha sido disefiado con una fuerza estructural para trabajo pesado e incorpora caracteristicas al disefio que suelen estar asociadas con
moteres Cummins mas grandes. Un drbol de leva mejorado y rodillos de leva, un amortiguador de fluido viscoso y un sistema de lubricantes de
gran capacidad permiten que Cummins mantenga su alto nivel de durabiidad y confiabilidad con una relacion potencia/peso alta. Con un peso
de solo un poco mas de 800 kg, el ISL ofrece muchos beneficios para operaciones con carga util peligrosa y de un encrme volumen. Puesto que
tiene niveles inigualables de torsion para un motor de su tamano, el ISL ofrece una solucion de potencia flexible para tractores de primer nivel
rigidos y hivianos, autobuses y vagones de mayor potencia y aphcaciones especiales para vehicules.

Especificaciones Calificaciones Caracteristicas Mantenimiento Folletos

———
Emisiones Rango de energla PS (kW) Velocidad calificada en rpm Torsién maxima en Nm (Ib-ft)
Euro Il 350 (260) 2100 1550 (1143)
Euro lil 209-260 (260-252) 2100 1550 (1143)
Euro IV 280-400 (209-298) 2100 1700 (1260)

Euro Vv 280-400 (209-298) 2100 1700 (1260)
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Disefio de pnmer nivel: el bloque de cilindros con lineas integradas uniformes, el ciglienal de acero forjado altamente resistente a la
tension, los pistenes de gran durabilidad y el acabado espectal de Ia superficie de las camisas de cilindro con traba media contribuyen al
cbjetivo de durabilidad de 850,600 km anles de la inspeccion general.

Integracidn y proteccion electronicas: el DataLink estandar de la industna acepta datos de todos les componentes del tren motriz
incluyendc las transmisiones electrénicas, el sistema de frenos ABS y el sistema de centrol de traccién ASR. Crea un flujo de infermacion
umiforme que se comparie en toda la red de alta velocidad.

Proteccion electrdnica: los sensores en el motor envian continuamente datos al madulo de control electrénico para el autodhagndstico y la
proteccion. Esta dispenible la rapida descarga de diagndstico y datas, lo que ayuda a garantizar la maxima productividad de los vehiculos.

Madulo de control electronico {(ECM): tiene una capacidad de procesamiento mayor que el modelo anterior. Mantiene un equilibne optimo
entre las demandas de carga, a eficiencia de combustible y el control de emisiones. Esta disefado para estar separado de los efectos
daninos térmicos y de vibracidn, a fin de ofrecer mayor contrabilidad y durabilidad. « Sistema de conducto comun a alta presion: ¢l sistema
Cummins XPI funcicna a una mayer presidn y ofrece un control mas preciso del proceso de combustién. ES capaz de generar presiones de
inyeccidn de hasta 1800 bares para un suministro de energia preciso y rapido, ruide reducido y mejor arranque en frio.

ventilacién cerrada del carter (CCV): nuevp sistema montado en la cubierta de la vélvula del motor, necesario para reciclar los gases de
escape que ahora se consideran comao parte de las emisiones del motor. Se ubica en |a parte postenor de los camicnes con disefio de
cabina sobre motor.

Esta disponible Ia toma de fuerza del motor trasero (REPTO) con capacidad de impulso de 690 Nm: es apla para aplicaciones como. por
ejemplo, maguinas revolved de¢ 1o

Turbocomprescor de geometria vanable: ofrece desempeno y aceleracion mejores en toda la gama de revoluciones. Actua como un freno
de escape, lo que permite a los fabncantes instalarlo con mayor facilidad.

Sistema mas avanzado de filtracion para el motor; una nueva nanctecnologia, basada en el sistema de filtro para combustible, ofrece
proteccién inigualable para el sist de combustible del motor, ya que remueve hasta un 98.7% de todas las particulas pequenas de 4
micrones. El componente de servicio reemplazable del filtro es menos dafino para el medio ambiente que el modelo antenor y su disefio
patentado tmico de valvula que impide el paso del liqwdo o de funcionamiento evita que el motor arrangue sing hay filtro instalado y
elimina los nesgos de ingreso de particulas al motor.

Nueve sistema de postratamiente: una configuracién de recorrido de los gases para insialaciones compactas, lista para que os
tabricantes la instalen directamente en su chasis. Un disefo patentade de reduccidn catalitica selectiva usa la tecnologia de cobre con
zeolitas para eficiencia de conversidn muy alta, incluso a bajas temperatluras.

Asistencia global: respaldada por la red mas grande de la industna, que tiene mas de 5,000 centros de servicio en todo ¢l mundo.
Comuniguese con su centro local de ayuda al cliente para recibir asistencia técnica; puede encontrar mas detalles en
www.cummins.com/customer-assistance

Garantia: para obtener mas informacion, llame a Cummins al +42 (0)1327 886464 o busque su distnbuidor local de Cummins usando
nuestro Buscador de servicio en linea.

Médulo de cantrol electrénico (ECM): tiene una capacidad de procesamiento mayer que el modelo anterior, Mantiene un equilibrio 6ptimo
entre las demandas de carga, la eficiencia de combustible y el control de emisiones. Esta disefado para estar separado de los efectos
dafinos térmicos y de vibracién, a fin de ofrecer mayor confiabilidad y durabilidad. El médulo de control electrénico garantiza que el mator
y el pustratamiento cumplan con los requisitos de monitoreo mis exigentes de diagnostico a bordo (OBD) de la norma Euro 6.

Y 0






OLUEIONES] EN LUCES PORTATILES

Night Scan® de Wil-Burt

iLA TORRE DE ILUMINACION #1 EN VENTAS EN EL MUNDO!

Las ventajas de Night Scan® de Will-Burt

VENTAJAS DE WILL-BURT

Altura superior

+ Hasta 56% mas alta
NUEVO - Montada en el techo hasta 25 pies / 7,5 metros
Montada verticalmente hasta 30 pies / 9 metros

+ Mayor iluminacién del lugar

VALOR PARA EL CLIENTE

Mas cobertura de luz

La luz no causa resplandor al tréfico que viene en direccién contraria
La luz ilumina arboles altos y casas de 2 pisos

Luz a cualquier altura

No necesita estar completamente extendida para iluminar
Un botdn de «extendido automatico»

- Se adapta a toda situacion
- La operacién rapida incrementa la seguridad y la eficiencia

Rapido y flexible

Luz en cualquier direccion
Caracteristica de inclinacion doble
Hacia arriba, abajo o cualquier lugar en el medio
+ lgual luz adelante y atrds

+ Techos, drboles y cables de electricidad
- llumina de la misma forma hacia adelante y hacia atras: 360°
- llumine barrancas y pendientes empinadas

Luz donde la necesite y como la necesite

Mas liviana
Mas del 42% maés liviana

- Combustible e instalacion (sin refuerzo del techo)
- Mads fondos para comprar otro equipo

Ahorro de costos

Mas opciones de energia
- Todo eléctrico con elevacion de aire integrada
- Sistema de aire a bordo de camiones
Modelos de energia CA o CC
Cables internos de energia

- No requiere opciones de generador
- Protegida del clima y los danos

Instalacion flexible
- Compatible con articulos nuevos o de repuesto

Mas opciones de instalacion
8 plataformas para elegir
Montaje al techo de la cabina o la carroceria
Montaje vertical interno o externo

- Nuevo y de repuesto

Cumple con las especificaciones tunicas
de su vehiculo
Permite la instalacién en mas tipos de vehiculos
Permite la instalacién en mas tamarios de vehiculos

Mas opciones de iluminacion
Las marcas mas populares
- Tipos de luz LED, HID y haldgena
Més de 400 combinaciones de luces y torres

- Técnicamente avanzado para satisfacer el presupuesto
- Menor consumo de energia

Cumple con sus requisitos especificos

- Alta produccion de limenes

Construccion neumatica del tubo
Méstiles de aluminio anodizado

- Probadas y demostradas, en el frio y el hielo de Canada hasta

Confiable en ambientes extremos

la arena y el polvo de Afganistan

Nnightscan’

de Wil-Burt

Porque necesita luz
todas las noches

2 WWW. WILLBURT.COM



SOLUCIONES|E

NIGHT SCAN® XTREME

El modelo Night Scan® Xtreme de Will-Burt es una torre de luz
abatible montada al techo que no requiere espacio interior del
vehiculo. Fue disefiado para aplicaciones donde se requiere altura
maxima, como en terrenos montaiiosos, lugares con &rboles grandes
o dreas urbanas con edificios altos. Los dispositivos opuestos de
luz proporcionan igual iluminacién hacia adelante y hacia atrés
al mismo tiempo - 360" de luz El modelo Night Scan® Xtreme
puede elevarse con aire del camién o con un compresor opcional
a bordo. Cuando la situacidn exige elevacién maxima, Night Scan® Xtreme
es la torre de iluminacién que usted necesita.

Night Scan® Xtreme 6,0 7,5
Altura (pies) 20 25
Sistema Rango de peso (Ib) / (kg) 1611b./ 73 kg- 199 |b. / 91 kg
Despliegue y almacenamiento Si Si
autométicos
Tiempo de Luz 17 segundos 21 segundos
x\\ iy Cantidad de luces disponibles 2,406 204
= g_,* Tipo de luz disponible LED / Haldgena | LED / Haldgena
I Limenes méximos 210.000 140.000
Posicion de la luz panoramica completa | S7 st &
~ e inclinada

( - Dispositivos opuestos de luz sf Si
VCC / Mdximo de vatios N/A N/A
VCA / Méximo de vatios 120 0240 / 9,000 120 0240/ 6.000
Profiler - Opci6n de dispositivo para No No
ahorar espacio
D-TEC II* Opcidn de sistema de deteccion | Si Si
de tendido eléctrico
Opcidn de luz estroboscépica Si Si
Opcién de cdmara Si Si
*Supervivencia Velocidad del Viento | 64-94/103-151 | 62-78/ 100- 126
(mph / km/h)

*Varia segin el paquete de iluminacién - Factor de seguridad NFPA 125%

8  WWW.WILLBURT.COM



PONGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS

HOY MISMO

The WillBurt Company, ubicada en Orrvill, Ohio, es el fabricante de soluciones de madstiles telescopicos y torres de elevacidn mas
importante del mundo (la tienda del mundo que ofrece practicamente todas las soluciones de elevacion de carga dtil de una fuente)

para militares, bomberos, celulares, difusion, entretenimiento y otras aplicaciones. WillBurt también disena y fabrica refugios militares

y de otro tipo construidos con materiales compuestos que brindan un mayor rendimiento a un menor costo del ciclo de vida que los
refugios de metal o de compuestos parciales. Se ofrecen soluciones de intromision y control de acceso bajo la marca LINX™ de Wilk
Burt. WillkBurt es propiedad de los empleados y tiene un fuerte compromiso con el proceso de mejora continua establecido por su

sistema certificado de calidad IS0 9001:2008 y nuestro sistema de gestion ambiental, 1S0 14001:2004.

WILL-BURT

www.willburt.com

ESTADOS UNIDOS

SEDE MUNDIAL

169 5. Main St., Orrville, OH Estados Unidos
44667

Teléfono: 330.682.7015

Servicio al cliente: 330,684.4000

Fac 330.684.1190

SISTEMAS DE TORRES INTEGRADAS
2703 Dawson Road, Tulsa, OK 74110
Teléfono: B00.850.8535

Fax: 918,749.8537

Cofreo electrénico: programs@itstowers.com

EUROPA

GEROH

Una Empresa de Will-Burt
Fischergasse 25

91344 Waischenfeld, Alemania
Telétono: +49-6202-18-0

1S0 9001.2008
150 14001:2004

REINO UNIDO

OFICINA DE VENTAS

DE REINO UNIDO

Unit P Motris Business Centre
Morms Farm, Old Hotbrook
Horsham, West Sussex

RH1Z 4TW

United Kingdom

Teléfono: +44 (0) 1403 265532
Fax: +44 (0) 1403 259072

OFICINA DE VENTAS
EN SINGAPUR

1 Fullerton Road,

#02-01 One Fullerton,
Singapur 049213
Teléfono: +65-6832 5689
Fax +65-6698 3631

& Marzo, 2016 The Will-Burt Company

¥ o



] [
Rl A LA T Y S
g 3 .\h\n;..us. \

1P
D.
g
=
o
5)
m
|
d
S




Will-Burt ofrece una amplia variedad de soluciones portatiles de elevacion para celulares,
transmisiones y maoviles con opciones de implementacion a largo y corto plazo. Los
mastiles Will-Burt y las torres [TS aseguran un rendimiento optimo de los equipos de
transmision al entregar soluciones de elevacion con una rigidez y estabilidad sin igual.

WILL-BURT

Laamplia linea de méstiles telescopicos neumaticos y mecanicos y torres de celosfa de Will-Burt ofrece la posibilidad
de adaptarse a sus requisitos Unicos, se trate de cargas pesadas, ambientes extremadamente rigurosos, viajes en
terrenos no pavimentados, lugares remotos 0 periodos extensos de despliegue. Habra disponible una solucion
comercial lista para su uso (COTS, por sus siglas en inglés) o una solucién personalizada para satisfacer sus
especificaciones. Ofrecemos soluciones de campo, remolques y camiones; sistemas de torres portdtiles, lugares
de comunicacién sobre ruedas (COW, por sus siglas en inglés) y lugares de comunicacién sobre camionetas (COLT,
por sus siglas en inglés) para cumplir con sus requisitos de comunicacion temporales y a largo plazo.

Todas nuestras soluciones de elevacion de mastiles y torres estan disefiadas y fabricadas para satisfacer o superar
rigurosos requisitos operativos y de seguridad. Puede estar seguro de que las soluciones de elevacion Will-Burt,
TS y Geroh satisfardn con éxito sus especificaciones y proporcionaran un servicio fiable e impecable durante anos.

(-,_H_ -
| VENTAJAS DE LAS SOLUCIONES DE ELEVACION WILL-BURT

Los mastiles telescdpicos portatiles y las torres de celosia Will-Burt permitirn que su equipo de
transmision opere con su mayor capacidad y ofrecen:

* Mayor estabilidad y rigidez

« Tiempo répldo de despliegue y retraccion

* Despllegue facil a realizar por una persona
e Gran capacidad de carga

o Capacidad de despliegue a largo plazo

' _ : .

S -—

SOLUCIONES INNOVADORAS A MEDIDA I
Los ingenieros especializados de Will-Burt pueden desarrollar una solucion de elevacion para satisfacer sus

necesidades tnicas. )

.
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Los méstiles neuméticos Will-Burt, probados en aplicaciones comerciales
y militares durante mds de 30 afios, son la solucién preferida de elevacidn

para transmisiones, méviles/ celulares y otras industrias.

Los productos Will-Burt son fiables y de confianza. Disefiados y fabricados
para resistir condiciones climaticas y ambientes rigurosos, puede confiar en
que los mastiles telescopicos Will-Burt funcionarén sin problemas durante

anos.

® Precisién en la que puede confiar

* Dos ranuras de longitud completa garantizan una precisidn milimétrica

* Rendimiento optimizado del equipo de transmisidn
* Asegura transmisiones y transferencias precisas de datos

® Los modelos personalizados pueden disefiarse y fabricarse para
necesidades tinicas.
Consulte a la fibrica.

ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES
SUPER RESISTENTES SIN BLOQUEO

Modelo 1038 12.48
Capacidad de carga® 1,200 Ib / 544 kg 1,200 Ib / 544 kg 2
Altura méxima 38f /11.6m 48R/ 14.6m i
_A_nura en posicién plei;;da 10ft./3m 12ft./3.6m il
Pesoaprximado | 4001b/ 181 kg 47510/ 215 kg

Ca_ntidad de seccione; 5 e {5

Didmetro del tubo 11.25in.- 7.5in. / 286191 mm |11.25in.- 7.5In./ 286-191 mm
Presi6n operativa maxima 35PSIG(24ba)  |35PSIG (2.4 ban

ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES RESISTENTES SIN BLOQUEO

 Modelo 6-25 7-30 742 8.5-48 8.5-52 9.5-56 9.58 i
Capacidad de carga*  (2001b/91kg |2001b/ 91 ke |2001b/91kg |3001b/ 136 kg |200 b/ 91kg |3001b/136kg |2001b/91kg
Altura maxima 25f./7.6m |29ft./89m [41.2f/12.5m |48f./146m |52f/158m 562ft./17m |58ft/17.7m
:fg‘g’:dz"“s""““ S8f./18m |67f/2m |7f/21m  |85%/26m [83R/25m |95R/29m |9f/27m
‘Peso aproximado 110 Ib';_{s{lkg 1251b/57kg [2351b/ 107 kg |2751b/ 125kg |2661b/ 121 kg |2961b/ 135 kg 2901b/ 132 kg
Cantidad de seer.:ion_g.s 6 6 9 8 9 8 9 e

6.75-3 in./ 6.75-3in. / 9-3in./ 9-3.75in./ 9-3in./ 9-3.75n./ 9-31in./

Didmetro del tubo 17176 mm  |171-76mm 22976 mm  (22995mm  [200.76mm  |20095mm  |229-76 mm
Presion operativa maxima| 35 PSIG (2.4 bar)| 35 PSIG (2.4 bar)| 35 PSIG (2.4 bar)| 35 PSIG (2.4 bar)| 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar)| 35 PSIG (2.4 bar)

ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES ESTANDAR SIN BLOQUEO *Internally wired versions available
Modelo 5-20 6-27 7-34 830 ]

| Capacidad de carga® 701b/ 32 kg 401b/ 18 kg 401b/ 18 kg 1001b / 45 kg |
Altura méxima 20#./61m 27f./82m 33.8f./103m 29.8ft/9.1m %
Altura en posicidn plegada | 53ft./ 1.6 m 6ft./18m Tft/21m 8ft/24m

Peso apraximado 451b/ 21 kg 541b /25 kg 671b/31 kg 641b/29 kg |
Cantidad de secciones 6 T 7 5

D_témetm del tubo 5-2.5In./ 127-64 mm 52in./ 127-51 mm 5-2in./ 127-51 mm 5-3in./ 127-76 mm

Presién operativa méxima | 20 PSIG (1.4 bar) 20 PSIG (1.4 bar) 20 PSIG (1.4 bar) 20 PSIG (1.4 bar)

*La capacidad se verd afectada por el 4rea de |a manguera de ventilacién. Consulte a la fabrica.

WWW.WILLBURT.COM §



speco technologies

' 60 or 120 Watt RMS Public Address
. Power Mixer Amplifiers

PMMG60A

PMM1 ZOA 120W RMS P.A. power mixer amplifier

60W RMS P.A. power mixer amplifier

Speco Technologies' UL listed Contractor Series amplifiers are designed for
long-running, every day use. They can stand on their own to run a smaller
installation, or be incorporated into a much larger job. With RMS power
ranging from 30W to 120W, microphone and source-mixing ability, telephone
paging interface and music-on-hold capability, there's practically no job
where one of these amplifiers wouldn't be a perfect fit!

T

LISTED

AT IO .,

i rear of unit

Specifications PMM120A

RMS Output POWEr.......coiivne 120W
Max. Qutput Power........o.o..

180W

850w

AC 120V, 50/60Hz

|

Speaker Outpuls 4/8/16 Ohms, 70/25V

Other Outpuls .......Tape (RCA), Booster (RCA), Pre-Amp (RCA)

INPULS oo veinancinciianiiviansinisiss 3 x Mic (XLR), 1 x Mic (XLR or Terminal)
3 x Mic/Aux (Terminal or Stereo RCA), 1 x EQ/Mix (RCA)
1 x TEL (Terminal)

Frequency Response .......... 50Hz ~ 15KHz (+3dB)

Tone Control ...Bass = 10dB, Treble £ 10dB

THD..... rerernennn. LESS than 1% @1KHz

Slgnah’Nolse Rauo ... Microphone: >60dB, TEL: >60dB, Line: >70dB

Controls ... Volume for each source, Master Volume, Vox Sensitivity,
TEL Input Level, MoH Volume, Tone

Telephone i ivieeiesisiieainns TEL in and MoH Qut

Indicalors........ ... Power, power level
Dimensions.. L 1697 (W) x 357 (H) x 11.87 (D)
Weight ..... ... 23.6 Ibs.

Listings .... ...UL, cUL, CE, FCC

PMMEOA

60W

0w

GTOW

AC 120V, 50/60Hz

1

4/8/16 Ohms, 70/25V

Tape (RCA), Booster (RCA), Pre-Amp (RCA)

/5 x Mic (XLR), 1 x Mic (XLR or Terminal)

3 x Mic/Aux (Terminal or Stereo RCA), 1 x EQ/Mix (RCA)
1 x TEL (Terminal)

50Hz ~ 15KHz (+3dB)

Bass + 10dB, Treble + 10dB

Less than 1% @ 1KHz

Microphane: >60dB, TEL: >60dB, Line: >70dB

Volume for each source, Master Volume, Vox Sensitivity,
TEL Input Level, MoH Volume, Tone

TEL in and MoH Qut

Power, power level

16.9" (W) x 3.5" (H) x 11.87 (D)

19 Ibs.

UL, cUL, CE, FCC

g and improving products.
nd specifications without notice
it incurring any obligation. Spec Rev. 7/17/14

PBMRK2
Rack Mounting Kit

B00-645-5516 = Fax: 631-957-9142 or 631-957-3880 + specotech.com

\baf\



speco tfechnologies

Amplificadores mezcladores de potencia de megafonia de
60 o 120 vatios RMS

PMM60A

PMM120A ampiticador mazciador da potencia PA e 120 W S

Amplificador mazclador de potencia PA oe 60 W RMS

mmmmwmhmcmmmwhde:qmﬁwrmmlumuLeﬂnuumpnun
uwmmww:mmmwumwamrmmmmmuwm
.nmmommum.mmmausumwu1mw.wu-nm¢-m“y

interfaz de localizacid iCa Y dad de espera, || na hay frabajo en el
que uno de estos ampih cajaria port
i parte trasera de la unidad
Especificaciones PMM120A PMME0A
Potencia de salida RMS ... 1200 Max, BOW
Potencia de 5akga ............. 1B0W Consuma de a0Ww
BT0W
- CA 120V, 50/ B0Hz Tonas CA 120V, 50060 Mz
1
Salidas de altavoz ............... 4/8116 Ohms, 70 / 25V A/8/16 ohmios, 70 / 25V
Otras saldas ... Tape (RCA), Booster (RCA). Entradas de preamplificador (RCA) ... Cinta (RCA). amplificador (RCA), praamplificador (RCA) 3 x mecriong
3x [XLR). 1= (XLR o terrrinal) DXLRY, 1 = micrdfona (XLR o berminal)
3x Mic/ Aux (Terminal o RCA estéreo), 1 x EQ / Mix (RCA) 1 x TEL 3 x Mic/ Aux (Termnal o RCA estéred), 1 x EQ / Mix (RCA) 1 x TEL
(Terminal) (Terminal)
Respuesta de frecuencia .......... S0HZ ~ 15KHz (+ 3dB) S0Hz ~ 15KHz (+ 3dB)
Control de tono ........................ Graves ¢ 1048, Agudes + 1048 THD Graves + 1008, agudos ¢ 1008
st e e MBN0S del 1% 8 1 KHz Menos del 1% a 1 KHz
Relacion sefal / ruido ............... Micrétono:> 60dB, TEL:> 60dB, Linea:> T0dB Micréfono:> 60dB, TEL:> 60dB, Linea:> 70d8
Controles ... ... . ViolUmen para cada fuente, Volumen maestro, Sensibilidad Vox, Velumen para cada fusnie, volumen maestro, sensibilidad de voz, nivel de entrads
Nevel de entrada TEL volumen de Mok, lono TEL, volumen de MoH, tono
Teléfona . - Indicadores TEL in y MoH Out Polanc:a de snirada TEL y sabda
Polencia, nivel de polencia Dimensiones ... 16,8 (W) x 3.5 "{H) x Mok nrvel de potenca
11.8° (D) Pesa ... 3.6 lps. 145 " (ancha) x 17 (aho) x 11,8 “{prohindced) 19
boras
Listados ... e UL, €UL, CE, FCC UL, cUL, CE, FCC
Accesorio opclonal
| I .
PBMRK2
Speca Technologues eati desarolianda y Mejorenda producios corsiantemants.
heos reservamos ¢f detecho de mod Sinefia y lrs BasecfCackanes el Drocuctc LN previc avis i S incurrs e ninguna TR che orsape e et

"“

otigacdn Rev. de sspecficacares 7

800-645-5516 = Fax: 631-957-9142 0 631-957-3880 » specotech.com
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All-in-One Weather Monitoring with GPS

Especially ideal for mobile and portable applications, Magellan MX Weather

Sensor Models

500

501

System Diag

Stations combine the convenience of an all-in-one multi-parameter weather
sensor with an internal compass and GPS. Four different models offer sensor

options including:

- Ultrasonic wind speed and direction measurement

- A combined temperature, pressure, humidity instrument mounted inside
three double louvered, naturally aspirated radiation shields

- Rain gauge provides measurements based on drop size and number

- Solar radiation measurement

Magellan MX Weather Stations Feature

- Weather-protected sensor unit designed for maximum portability and utility
- GPS for compensated wind speed
- Automatic self-alignment of wind direction using internal compass

- No mechanical components means virtually no maintenance

- Low power consumption - ideal for battery or solar-powered installations

- One-year warranty

MX600: Rain Gauge, Ultrasonic Wind Speed and Direction, Temperature,
Relative Humidity, Air Pressure, Compass, GPS
MX500: Ultrasonic Wind Speed and Direction, Pressure, Temperature, Relative

Humidity, Compass, GPS

MX501: Solar Radiation, Ultrasonic Wind Speed and Direction, Pressure,
Temperature, Relative Humidity, Compass, GPS

MX300: Pressure, Temperature, Relative Humidity (no Compass or GPS)
MX200: Ultrasonic Wind Speed and Direction only, Compass, GPS

ram

Weather MicroServer

Modbus RTU
DNP3 RTU
Additional Sensors

1 |

Additional Analog
Sensors

Modbus TCPAP
DNP3 Ethernet
BACnet

—1 SNMP

FTP

Weather Undergrouna
CWS Cloud Server

!“‘ ’Sensorsl

Interface
Module

: Magellan MX500 |- .
L
"

Sensor Transmitter

Surge
Arrestor

Eanth —=
Ground =

l_ I

Power Supply

50 foot Sensor Cable

{L
3
L

(‘ Interior]

| Exterior> L

Call or email for a quote | toll-free 1-888-508-7375 | info@columbiaweather.com




Monitoring Options

Weather MicroServer”

A self-contained, proprietary weather computer

utilizing an embedded Linux operating system.

- ‘Internet-ready” weather monitoring with FTP output,
XML, and Internet browser user interface

- Industrial communication protocols (SNMP, Modbus,
DNP3, BACnet)

- Datalogging capability Color Weather Display Console™
Two serial ports offer interface to the Weather Display “Intelligent” touch-screen technology incorporates
Console and additional sensors such as visibility and programmable microprocessor and abundant memory
ultrasonic wind sensors. to display weather information, perform complex
The Weather MicroServer can provide real- computations, and store data.
time weather data to WeatherMaster Software - Seven-inch, TFT color LCD panel with 800 x 480 pixels
and Display Console over the network. This allows resolution
users to simultaneously monitor the weather using - Connect directly to the weather station with a serial
WeatherMaster on any network computer. port or to the Weather MicroServer utilizing existing
Ethernet

- Three mounting options: Desktop/Wall-Mount, Panel
Mount/Flush Mount, 19" Rack Mount

WEATHERAASTER

"
"N Terrgesture Variables

i 490

Cloud Weather Server”

Free with the Weather MicroServer, this service offers
real-time weather data monitoring on the Internet.
- View display screen remotely from any device using a
web browser
- Data uploaded every five seconds
- For one or more weather stations

WeatherMaster" Software

Professional-grade software providing real-time
computer weather monitoring with display and
automatic logging of all measured and calculated
parameters.

- Expandable SQL database to archive measured and
calculated parameters

All monitoring devices can be factory-customized to - Graphing and trend display of all parameters
suit application-specific requirements. - Alarm notification via computer, email, and/or text
- Multi-station monitoring and data acquisition
4-20 mA Signal Output - Interface with CAMEO/ALOHA software for plume
For industrial PLC interface, the Magellan MX420™ modeling and evacuation corridor predictions
offers 4-20mA signal output to interface to PLC, DCS, and  — Interface with Weather Underground
SCADA systems.

Call or email for a quote | toll-free 1-888-508-7375 | info@columbiaweather.com




Specifications

Temperature

Range: -40 to +70°C (-40 to +185°F)
Accuracy: +0.3°C (20°C); +0.54°F (68°F)
Resolution: 01°C (018°F)

Units: °C, °F

Barometric Pressure

Range: 8.85 - 32.48 inHg (300 - 1100 hPa)
Accuracy: +0.015 inHg (+0.5 hPa) at 77°F
(25°Q

Resolution: 0.003 inHg (0.1 hPa)

Units Available: kPa, hPa, mbar, inHg

Wind Speed

Range: 0-134mph (0-60 m/s)

Accuracy: +3% 0.02 mph to 90 mph
(0.01m/s to 40 m/s), £5% above 90 mph
and up to 134 mph (40 m/s - 60 m/s)
Resolution: 0.02 mph (0.1 m/s)

Units Available: knots, mph, km/hr, m/s

Wind Direction

Range: 0 to 359°

Accuracy: * 3° 0.02 mph to 90 mph (0.01
m/s to 40 m/s), +5° above 90 mph to 134
mph (40 m/s - 60 m/s)

Resolution: 1.0°

Relative Humidity

Range: 0 to 100%

Accuracy: £ 2% @ 68°F (10%-90% RH)
Resolution: 1.0%

Precipitation

Accuracy: 2% at <6 inches/hour
Resolution: (0.007in/tip) (0.2mm/tip)
Units Available: mm, inches

Compass

Measurement Range: 0-359°

Resolution: 1°

GPS

Horizontal Position Accuracy: Less than
2.5M Circular Error Probability

Accuracy: Longitude and Latitude report
to 6 decimal places

Weather Systems

Parameter Measurements

Temperature / Pressure / Humidity: A combined instrument of
solid state devices mounted inside three double louvered, naturally
aspirated radiation shields with no moving parts. The special shield plate
geometry, with its double louvre design, provides excellent response time
performance of quick ambient temperature changes while still working
effectively as a baffle to stop larger contaminants such as salt or dirt
from reaching the sensors. The result is high performance across each
measurement.

Wind Speed and Direction: Measurements are provided via an
ultrasonic sensor. An electronic compass provides apparent wind
measurements. GPS provides true wind and other features.

Precipitation: An integrated optical rain gauge that automatically
senses water hitting its outside surface and provides measurements
based on the size and number of drops. Algorithms interpret this data and
simulate the output of a tipping bucket rain gauge. The optical rain gauge
has no moving parts associated with tipping bucket gauges.

Compass: The 2-axis compass and magnetic field sensing module uses
Magnetolnductive (M) sensors. The sensor incorporates a temperature
and noise stabilized oscillator/counter circuit. The compass has a high
degree of azimuth accuracy. Wind direction data iscorrected for the
orientation of the sensor. The output of the wind direction is relative to
magnetic North, The compass is calibrated at at the factory for optimal
declination at delivery location before the unit is shipped.

GPS: A highly accurate GPS antenna receiver module including a
ceramic GPS patch antenna. Small size and highend GPS functionality are
combined with low power consumption.

Additional Calculated Parameters: With WeatherMaster Software
or the Weather MicroServer, data from these sensors are computed to
provide calculated parameters including Dew Point, Heat Index, Wind
Chill, Degree-Day Temperatures and Density Altitude.

System Configurations

All Magellan MX weather station systems include:
- Magellan Transmitter/Sensor Module (select model)
- Interface Module with dual communication ports
- Select the desired monitoring option(s) from the previous page
- One-year warranty, extended warranty available
Fixed-Base Weather Stations include 50-ft cable. Optional sensor
mast, mounting hardware, and extra-length cable are available.
Vehicle-Mount Weather Stations include a detachable 9-ft
telescoping sensor mast and mounting hardware.
Magellan MX Portable Weather Stations include wireless transceivers,
batteries, transportation case and tripod with 10-ft telescoping mast.

Contact us today for a free quotation!

5285 NE Elam Young Pkwy, Suite C100, Hillsboro, OR 97124 | phone 503-629-0887
info@columbiaweather.com | fax 503-629-0898 | ColumbiaWeather.com

©2020 Columbia Weather Systems | All Rights Reserved.
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Estaciones meteorolégicas Magellan MX ~

Monitoreo meteoroloégico todo en uno con GPS

Especialmente ideales para aplicaciones méviles y portatiles, las estaciones meteorolégicas Magellan MX
Modelos de sensor

combinan la comodidad de un sensor » todo en uno con una brijula interna y

GPS. Cuatro modelos diferentes ofrecen opciones de sensor que incluyen:

- Medicién ultrasonica de la velocidad y la direccion del vienlo

- Un instrumento combinado de t t presion y humedad monlado dentro de tres escudos de
radiacién de aspiracion natural de doble rejilla
= El pluviémetro proporciona medidas basadas en el tamafio y el numero de gotas
200 300 - Medida de radiacion solar
A Caracteristica de las estaciones meteorolégicas Magellan MX

1] ; El | - Unidad de sensor gida contra la | perie disefiada para maxima por idad y GPS utilitario para velocidad del
| |
g ,1; . - viento compensada

ﬁ w - A Ii ion atica de la di ion del viento med una brujula interna Sin componentes
e
2
g_v
500

- ani ignifi i te ningin mantenimi

e - Bajo consumo de energia: ideal para instalaciones con bateria 0 energia solar Garantia de un afio

MX600: Pluviémetro, velocidad y direccidn del viento ultrasénico, temperatura, humedad relativa,
presién del aire, brajula, GPS
MX500: Velocidad y direccién del viento ultrasénico, presion, temperatura, humedad relativa, brijula,

e
_ AR GPS
l. I | _l MX501: Radiacion solar, velocidad y direccién del viento ultrasdnico, presidn, temperatura,
& humedad relativa, brijula, GPS
w MX300: Presidn, temperatura, humedad relativa (sin brajula ni GPS)
. MX200: Solo velocidad y direccion del viento ultrasénico, brijula, GPS
S —
w
&6 Sistema de diagrama - =
600 —— Weather MicroServer ey Magellan MX500 | il
DKP3 RTU 1 | i I S itter 5
Addibonal Sensars P W ¥y y
Additional Analog EE i E é @
Sensors
===
A =
I |
WeatherMaster Software A 4 Surge

e m}‘j Arrestor

Interface
Module Earth ==
R Ground =
i 50 foot Sensor Cable
Modbus TCPAP
DNP3 Ethernet —_
BACnel
L snmP Power Supply
FTP
Weather Underground '
CWS Cloud Server { Interior |I| Exterior > L
~ ¥

Llame o envie un comeo electrénico para una cotizacién | sin cargo 1-888-508-7375 | iInfo@columbiaweather.com




Opciones de monitoreo

MicroServidor meteorolégico ~

Una computadora meteoroldgica autdnoma y patentada gue utiliza

un sistema operativo Linux integrado.

- Monitoreo mateorolégico "lislo para Internet” con salida FTP, XML e interfaz de
usuario del navegador de Inlernet

- Protocolos de comunicacién industrial (SNMP, Modbus, DNP3, BACnet)

- Capacidad de registro de dalos

Das puertos seriales ofrecen una interfaz a la Consola de visualizacion del tempo

y senscres adicionales, como de visibilidad y viento L

Weather MicroServer puede proporcionar datos meteorolégicos en
tiempo real al software WeatherMaster ya la consola de visualzacitn a
travéis de la red. Esto permite a los usuarios monitorear simultaneamente el

clima usando WeatherMaster en cualquier computadora de la red.
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Servidor CloudWeather ~

Gralis con el Weather MicroServer, esle servicio ofrece monitoreo de datos
meteorologicos en tiempo real en Internet.
- Ver la pantalia de visualizacién de forma remota desde cualquier dispositivo utilizando
un navegador web
- Dalos cargados cada cinco segundos

- Para una 0 mas estaciones metecroldgicas

Tedos los dispositivos de monitoreo se pueden personalizar en fabrica para

adaptarse a los requisitos especlficos de la aplcacion,

Salida de sefial de 4-20 mA

Para la interfaz PLC industrial, el Magellan MX420 ™ ofrece una salida de
sefial de 4-20 mA a la interfaz de los sistemas PLC, DCS y SCADA.

Consola de visualizacion del tiempo en color ~

La tecnologia de pantalla tactil “inteligente” incorpora un
microprocesador programable y abundante memoria para mostrar
informacién meteorolégica, realizar calculos complejos y almacenar
datos.

- Panel LCD TFT en color de siete pulgadas con resolucion de 800 x 480 pixeles

- Conéctese directamente a la estacion metecrolégica con un puerto serie o al
Weather MicroServer utilizando Ethernet existente

- Tres opclones de mentaje: Escritorio / Montaje en pared. Montaje en panel /

Mentaje empotrado, Montaje en rack de 19"

Yoo WEATEEMASTIN = W Aeermpmy

492+ dsecomd 3. 7een 154"

1 uirate
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P Rnbe

Software WeatherMaster

de nivel prof | que proporciona menitoreo del cima por

compuladora en tiempe real con visualizacidn y registro automatico de

i i bos ok

todos los p ¥

- Base de datos SQL expandible para archivar parametros medidos y
calculados

- Visualizacién de graficos y tendencias de todoes los parametros

- Netificacion de alarma a través de computadora, comeo electronico y / o texto

- Monitoreo y adquisicion de datos de miltiples estaciones

- Interfaz con el software CAMEO / ALOHA para modelado de plumas y
predicciones de cormedores de evacuacion

- Interfaz con Weather Underground

Llame o envie un correo electrénico para una cotizacién | sin cargo 1-888-508-7375 | info@columbiaweather.com




Especificaciones

Temperatura

Rango: 40 a + 70 * C (-40 a + 185 * F) Precisién: £ 0,3 *
C(20*C); £0.54 * F (68 " F) Resolucién: 0.1*C {0.18 *
F)

Unidades: * C, * F

Presién barométrica

Rango: 8.85 - 32,48 inHg (300 - 1100 hPa) Precisién: +
0.015 inHg (£ 0.5 hPa) a 77 *F (25 C)

Resolucidn: 0,003 inHg (0.1 hPa) Unidades
disponibles: kPa, hPa, mbar, inHg

Velocidad del viento

Rango: 0-134 mph (0-60 m / 5)

Precisién: + 3% 0,02 mph a 90 mph (0,01 m/sa 40 m/
s), £ 5% por encima de 90 mph y hasta 134 mph (40 m
/s - 60 m/ s) Resolucién: 0,02 mph (0,1 em)

Unidades disponibles: nudos, mph, km /b, m/s

Direccién del viento

Rango: 0 a 359 *

Precision: + 3 * 0.02 mph a 90 mph (0.01 m/sa 40 m/s),
£ 5 ° por encima de 90 mph a 134 mph (40m/s-60m/
s)

Resolucion: 1.0 *

Humedad relativa

Rango: 0 a 100%

Precision: + 2% a 68 ° F (10% -90% RH)
Resolucion: 1.0%

Precipitacién

Precisién: + 2% a <6 pulgadas / hora Resolucion: (0,007
puigadas / punta) (0,2 mm / punta)

Unidades disponibles: mm, pulgad

Brijula

Rango de medicién: 0-359 ©
Resalucién: 1 *

GPS

Precision de posicion horizontal: menos de
Probabilidad de error circular de 2,5 M

Precisién: informe de longitud y latitud con 6
decimales

olumbia

Weather Systems

Medidas de parametros

Temperatura / Presién / Humedad: Un instrumento combinado de
Dispositivos de estado sélido montados dentro de tres de ion de

aviles. La tria

natural de doble rejilla
ial de |a placa de proteccion, con su disefio de doble rejila, proporciona un

sin partes

excelente rendimiento en el tiempo de respuesta de los cambios rapidos de temperatura ambiente mientras sigue

funch do efi COmo un

para evitar gue contaminantes mds grandes, como la salo la

suciedad, lleguen a los sensores. El resultado es un alto rendimiento en cada medician.

Velocidad y direccién del viento: Las mediciones se realizan a través de un sensor
ultrasénico. Una brijula electrénica proporciona mediciones de viento aparente. El GPS
proporciona viento real y otras caracteristicas.

Un pluvid do que detecta aulomaticamente el agua que golpea su

0 Optico int

85 en el tamafio y la cantidad de gotas. Los
dmetro de cubo b lante, El

superficie exterior y p

algoritmos interpretan estos datos y simulan la salida de un pl
pluvidmelro dptico no tiene partes méviles asocladas con los medidores de cubos basculantes.

Bruajula: El modulo de deteccion de campo magnético y brijula de 2 ejes uliliza sensores
Magneto-Inductivos (MI). El sensor incorpora un circuilo contador / oscilador estabilizado por
temperatura y ruido. La brijula tiene un allo grado de precision de acimut, Los datos de direccion
del viento se corrigen para la orientacion del sensor. La salida de la direccidn del viento es relativa
al norte magnético. La brujula se calibra en la fabrica para una declinacion 6ptima en el lugar de
entrega anles de enviar la unidad.

GPS: Un modulo receplor de antena GPS de alta precisién que incluye una antena de parche GPS de

El tamaf: fio y la funcionalidad GPS de alta gama se combinan con un bajo consumo de

energia.

Parametros calculados adicionales: Con el software WeatherMaster

o al Weather MicroSarver, los datos de eslos sensores se calculan para proporcionar parametros
calculados que incluyen el punto de rocio, el indice de calor, la sensacion térmica, las temperaturas de
grado-dia y la altitud de densidad.

Configuraciones del sistema

Todos los sistemas de eslaciones meteoroldgicas Magelian MX incluyen.
- Médule transmisor / sensor Magellan (modelo seleccionada)
- Médulo de interfaz con puertos de comunicacion duales
- Seleccione las opciones de monitoreo deseadas de la pagina anterior
- Garantia de un afo, garantia extendida disponible
Estaclones meteorolégicas de base flja incluye cable de 50 pies, El mastil del sensor, los accesorios

de laje y el cable larg ionales estin

Estacl i das en vet incluir un desmontable de 9 pies

Mastil de sensor telescopico y hardware de montaje.

] portitiles Magellan MX incluir transcey Inala

baterias, estuche de transporle y tripode con mastil telescopico de 10 pies.

iContdctenos hoy para una cotizacion gratis!

5285 NE Elam Young Pkwy, Suite C100, Hillsboro, OR 97124 | teléfone 503-629-0887
info@columblawsather.com | fax 503-629-0898 | ColumbiaWeather.com

© 2020 Columbxa Weather Systems | Todos los derechos reservados,




Outdoor Wireless-AC1300
Managed Access Point/Extender

vope: HOW12ACM

PACKAGE CONTENTS:

AC1300 Wireless * One Wireless-AC1300 Access Point
el * Two Dual Bond Antennos

- - QUi * One Wall/Pole Mounting Kit

+ One CD [Contains Product Information)

» One Quick Installation Guide

+ One RI45 Ethernet Cord (setup only)
* PoE Injector Sold Seperately

Features
* Upto 1300Mbps Wireless Speeds!
* Supports Wireless-AC devices and bockwards
compatible with Wireless b/g/n
IEEE 802.11 a/n/ac coverage
Removable Antennos ollow easy upgrading
Included Wall and Pole Mount
IP-56 Certification to withstand harsh outdoor
environments
* Gigabit Ethernet Ports for the fostest wired
speeds
* Easy to use Web-based GUI for network
configuration and management purposes.
Can be completed from any computer,
smariphone, or tablet PR e Y
* Power over Ethernet (Pof) enabled The HOW12ACM Outdoor Wireless-AC1300 Managed Access
Point/Extender works as a powerful wireless connection for your
wireless devices

Amplify your WiFi with Premium Connectivity & Versatility

The HOW12ACM is a highly-reliable industrial outdoor wireless access point designed to extend wireless network coverage in outdoor environments.
It supports IEEE 802.1 1a/n/ac and is bockwards compatible with the IEEE 802.11b/g/n wireless network standard. Also, the HOW12ACM provides
simultaneous operation in both the 2.4GHz and 5GHz range, giving maximum flexibility. All computers and wireless-enabled network devices
{including tablets, smartphone, ultrabooks, smart tvs, etc.) can connect fo this wireless access point. [EEE 802.11ac wireless connectivity also gives you
transfer speeds up to 1300Mbps!

The HOW12ACM cllows computers and network devices to gain wireless access throughout their networking environment. Quickly configure your
HOW12ACM with any Mac or Windows computer through your web browser, no software installation required! The versatile woll/pole mounting
hardware included provides easy setup options for the HOW12ACM. Addtionally, the HOW1 2ACM features two gigabit LAN ports, One is for Power
Over Ethernet (PoE) and the ather is Passthrough, which can power ancther PoE networking device. Power over Ethernet [PoE) capable means you
have the flexibility to mount the HOW12ACM anywhere without being near an AC outlet.

With an industrial standard IP56 rated enclosure, the HOW12ACM works in challenging outdoor weather conditions such as heavy rain, heat, snow
and smoke.

Wireless AC

Standard Wireless-AC dictates thot the tradeoff for superfost AC speeds is a proportional decrease in wireless range. Hawking Technology has
developed this device fo provide the same super speeds typical of Wireless-AC, but also provide concurrent 2.4GHz support via Access Paint fo offsel
this range decrecse. Use this device with any combination of our Wireless-AC products, even with the devices you already have, and increase your
overall wireless network quality.

Hassle-free Installation

The HOW12ACM is quick ond easy fo install using any Mac or Windows computer. Simply connect the HOW12ACM to your computer, open your
web browser, and occess the selup page lo configure the device. Connect the HOW12ACM 1o the router or PoE Switch with an Ethernet cable and
instantly boost your wireless network speeds up to 1300Mbps!

Y a9



Outdoor Wireless-AC1300

Managed Access Point/Extender

mope.: HOW12ACM

\ HAWKING TECHNOLOGIES, INC.
N _ 16 Goodyear, Suite 140 | Irvine, CA92618 | USA
: Sales Contact Technical Support
Phone: 888.662.8838 Phone: 888.202.3344

Email: sales@howkingtech.com  Email: techsupportahawkingtech.com

g ACCESS POINT

SPECIFICATIONS: Connect all your devices to
MCU/RF: Qualcomm Atheros IPQ4018 Quad-Core @ ? el the HOWC;QACM Wi;h 5
710MHz + QCA8072 S]] i neec connecten increased range and speeds,
Ethernet Ports: LAN: 2x 10/100/1000M Gigabit @ ______ ER 1 @ your wireless options are
Ethernet with PoE support 802.3at PD-IN (LAN1) + _ -y : endlless! In addition,
802.3af PSE-OUT (LAN2) : Ve - : Wireless-AC speeds are
Antennas: 2x RP SMA Male Removable Dualband @ : . optimal for data intensive
External Antennas (2.4G: 3dBi, 5G: 4dBi) @ applications like streaming,
Output Power: downloading and surfing
802.11b: 19dBm@ 1Mbps / 19dBm@ 11Mbps high definition content.
802.11g: 19dBm@ 6Mbps / 16dBm@ 54Mbps Wireless Coverage
802.11n(2.4G): 19dBm@MCS0 (HT20) / s i
16dBm@MCS7 (HT20)/ 15dBm@MCS8 (HT200/ . 77707 :
18dBm@MCS0 (HT40) / 15dBm@MCS7 (HT40) / e e
13dBm@MCSa (HT40)
802.11a: 17dBm@ 6Mbps / 14dBm@ 54Mbps
802.11n/ac (5G): 17dBm@MCS0 (HT20) / MAXIMUM VERSATILITY T
13dBm@MCS7 (HT20) / 13dBm@MS8(HT20) / The HOW12ACM has a wall mount — T
16dBm@MCSO0 (HT40) / 13dBm@MCS7 (HT40) / kitand pole mountkit that letsyou | (@] | ]—‘
;ggaT@M‘Iszsng(ngg)c ™ * quickly and easily mount the e 5
qac m . R : : e

device, Flexibility of installation | [
13dBm@MCS7.(‘:/HT80)/ 12dBm@MCS9 (VHT80) allows you to place the unit ‘“‘ :....i ‘ h y
Receive Sensitivity: anywhere to give you maximum , I Il
802.11b: -93dBm@ 1Mbps / -84dBm@ 11Mbps St Hanaat. 1 = -
802.11g: -83dBm@ 6Mbps / -68dBm@ 54Mbps t |
802.11n(2.4G): -83dBm@MCS0 (HT20) / | /.
-65dBm@MCS7 (HT20) / -62dBm@MCS8 (HT20) / | o 4 | L_
-82dBm@MCSO0 (HT40) / -61dBm@MCS7 (HT40) /
-55dBm@MCS9 (HT40)
802.11a: -83dBm@ 6Mbps / -66dBm@ 54Mbps PoE COMPATIBLE
802.11a/n(5G): -82dBm@ MCS0 (HT20) / By combining your
-62dBm@MCS7 (HT20) / -60dBm@MCS8 (HT20) / . power and data

-80@MCS0 (HT40) / -61dBm@MCS7 (HT40) /

-54dBm@MCS9 (HT40)

802.11ac; -76dBm@MCS0 (VHT80) /

-61dBm@MCS7 (VHT80) / -51dBm@MCS9 (VHT80)

Power: 802.3at (PoE Injector/Switch); Avg 12W,

Max 15W.

Operating Temperature: -40~140F° (-40~60C°)
torage: -40~158F° (-40~70C®)

Dimension: 9.5x4.8x 1.6in(242.3 x120.9x *PoE Injector Sold Separately

471 mm). Antennas; 7.6 x0.5in (193 x 12 mm)

Weight: 22.6 0z (640.7 g)

Certification: CE/FCC

All speciicatans are subec 1o chonge without pnor nosthcatan

connectionsinto a
Network single cable, PoE can
simplify the setup.
This gives you
flexibility to install the
device in any location,
even out of the way
locations with few
power outlets.

Data/Power

2019 Howking Technalogles, Inc. Al rights reserved. All trademarks hars n are the propery of their respaciive ownar,
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— Wireless-AC1300 para exteriores
Punto de acceso / extensor administrado

_ mopeLo: HOW12ACM

CONTENIDOS DEL PAQUETE:

AC1300 inaldmbrico * Un punio de acceso Wireless-AC1300
* Dos antenas de doble banda

* Un kit de monta en pared / poste

* Un CO (contiene Informacién del producto)
* Una guia de instalacion rapda

* Un cable Ethernet RJ45 (solo configuracidn)

* Inyoctor Pok vendido por separado

Caracteristicas

-~ * \Velocidades inaldmbricas de hasta 1300 Mbps!

+ Admite dispositives Wireless-AC y hacla atras
compatible con Wireless b /g/in

= Cobertura IEEE B02.11ainfac

» Las antenas extralbles permden una ldcil actualizacidn

» Montaje en poste y pared Incluide

= Cerificacion |P-56 para resistir la intemperie
ambientes

* Puertos Gigabit Ethernet para ol cabieado mds rapldo
velotidades

+ GUI basada en web fac:| de usar para rodes
fines de configurackin y gestien, Se puede completar
desde cualquier computadora, leléfona intehgente o
tableta - : : - -

» Power aver Ethernet (PoE) habillade El extensor / punio de acceso administrado HOW12ACM Ouldoor Wireless-AC1300

funciona comao una potente conexidn inalémbrica para su
Dispositivos irslambricos

Amplifique su WiFi con conectividad y versatilidad premium
El HOWTZACM e un punto de Beceso inalambnoa industnial pata alamonte confi para extender la cobertura da la red inaldmbnca an emornos al aire libre. Es compatble con IEEE B02.11a/n / ac

y s compatbla con versones antenores del estindar de red malambnea IEEE B02.11b /g / n, Ademas, el HOW12ACM proporcona un funconamiento simultineo en el range de 2,4 GHz ¥ 5 GHz, ko que proporciona la

- mdxirma fexbed Todas ks e A8 ¥ de red con capacdad (nalambrica finciukdas labletas, ted rabooks, . Bt ) pueden coneclarse a este punlo da etoeso

Inaldmbrco, La conacthidad inaldmbrica IEEE 02,1 Tac también la banda velocidades de transferencia de hasta 1300 Mbps,

= EI HOW1TZACM permite que las compuladoras y ios dispositves de rod oblangan acceso inaldmbnco en todo su entoma de red,. Configure rApdamente su HOW1ZACM con cualquier computadora Mac o
Windows a raves de su navegador web, |no requiere instalacion de sofware! El hardware de montaje en pared / poste versatl incluido proporciona opciones de configuracitn facies para el HOW12ACM
Ademas, el HOWI12ACM cuenla con dos puerios LAN aigabit. Uno o5 para Power Over Ethernet (PoE) y el otre es Passthrough, que puede almenlar olro dspesiivg de red PoE. La capacidad de alimentacan
& través de Ethemet (PoE) significa que tiene Ia Mexibilidad de montar el HOW12ACM en cualquier lugar sin estar cerca de una toma de CA

Con un gabinete con dasificacién IP5E estandar industinial, el HOW12ACM funciena en condiciones dimdlicas extermas desafiantes. como Buvia intensa, calor, nieve y humo

AC inalambrico

Standard Wireless-AC dicta gue la compensacidn por velocidades de CA suparipidas es una d in en el ranga inaldmbrico. Hawking Te ogy ha desarrotlado este dupositivo para proporcionar las
mismas siper tipecas de Wirel AC, pero lambién proporciona soporte simultaneo de 2.4GHz a través de Access Point para compensar esta disminucon de rango. Utilice este espositive con cualguler

combinacan de nuesiros producios Wireless-AC, mclusa con los disposilvos que ya liene, y aumente |a caliad general de su red inaldmbneca

sin P
El HOW12ACM es rapido y facl dainstalar usando cualqueer a Mac o . Sempl conecte el HOW1ZACM a su compuladora, abra su navegador web y acceda a la pagina de
configuraciin para configurar el dispasitivo. (Conecte el HOW12ACM al enrutador o conmutader PoE con un cable Ethernel y te ir A las vedoc da su red inaldmbnea hasta 1300Mbps!

Y 30



Wireless-AC1300 para exteriores

Punto de acceso / extensor administrado

mesPo peLL: HOW12ACM

HAWKING TECHNOLOGIES, INC.
16 Goodyear, Suite 140 | Irvine, CA 92618 | Estados Unidos

Contacto de ventas Soporte lécnico

Teléfono: BBB.662.8838 Teléfono: BES.202.3344

Correo slactrénico: sales{hawkingtech.com Email: techsupport@hawkingtach.com
PUNTO DE ACCESO

ESPECIFICACIONES: Conecte todos sus dispositivos al
MCU / RF: Qualcomm Atheros IPQ4018 de cuatro niicleos 710MHz + HOW12ACM con
QCABOT2 mayor alcance y velocidades, jsus

Puertos Ethernet: LAN: 2x 10/100 / 1000M Gigabit Ethernet con opciones inalambricas son infinitas!

soporte PoE 802.3at PD-IN (LAN1) +
SALIDA PSE BO2.3af (LANZ)

Adicionalmente,
Las velocidades inalimbricas de CA son

Antenas: 2 anlenas externas de doble banda extraibles RP SMA Gptime para aphcaciones cof uso Intenso

macho (2.4G: 3dBi, 5G: 4dBi) de dalos comao transmisian,
Potencia de salida: descargar y subir contenido
802.11b: 19dBm a 1 Mbps / 19dBm a 11 Mbps de alta definicion.

802.11g: 19dBm @ 6 Mbps / 16dBm @ 54Mbps

802.11n (2.4G): 19dBm @ MCS0 (HT20) / 16d8Bm @ MCS7
(HT20) / 15dBm @ MCS8 (HT20) / 18dBm @ MCSQ (HT40) /
15dBm @ MCST (HT40) / 13dBm @ MCS8 (HT40)

mmmwnmm s Consmidn nalimbnca

— Conexiin por cable

802.11a: 17dBm @ 6 Mbps / 14 dBm @ 54 Mbps

802.11n/ ac (5G): 17dBm @ MCSO0 (HT20) / 13dBm @ MCS? i VERSATILIDAD MAXIMA

(HT20} / 13dBm @ MS38 (HT20) / 16dBm @ MCS0 (HT40) / | EIHOW1ZACM tiena un kit de montaje en pared y un 'E‘._ — J

13dBm @ MCST (HT40) £ 12dBm @ MCSD (HT40) kit de montaje en poste que le permite montar el i |
répida y facil . La flexibilidad de 2

802.11ac: 14dBm @ MCSO0 (VHT80) / instalacién le permite colocar fa unidad .

13dBm @ MCST (VHTE0) / 12dBm @ MCS9 (VHT80) ? _____ -

Recibir sensibilidad: en cualguier lugar para brindarle la maxima T

802.11b; -93dBm a 1 Mbps / -84dBm a 11 Mbps VloEiad Y BEhG 6 baAES.

802.11g: -B3dBm @ 6Mbps / -6BdBm @ 54Mbps

802.11n (2.4G): -83dBm @ MCSO0 (HT20) / i !,/’]_ : ==

- 65dBm @ MCST (HT20) / -62dBm @ MCS8 (HT20) / ; ".;U ?J._!

- 82dBm @ MCS0 (HT40) / -61dBm @ MCS7 (HT40) /

- 55dBm @ MCS9 (HT40) |

802.11a: -83dBm @ 6Mbps / -66dBm @ 54Mbps . COMPATIBLE CON PoE

802.11a/ n (5G): -82dBm @ MCS0 (HT20) / ! Combinando tu

- 62dBm @ MCS7 (HT20) / -60dBm @ MCSB (HT20) / | poder y datos

- 80 @ MCSO0 (HT40) f -61dBm @ MCST (HT40) /

- 54dBm @ MCSO (HT40)

802.11ac: -76dBm @ MCSO0 (VHTE0) /

-61dBm @ MCS7 (VHTB0) / -51dBm @ MCS8 (VHTB0)

conexiones en un
Un solo cable, Pof puede
simplficar la configuracidn,
Esto te da

Poder: 802.3at (inyector | conmutador PoE}; Promedio 12W, Max 15W. flexibilidad para instalar el

dispositivo en cualguier lugar,
T de f =40 ~ 140F " {40 ~ 60C *) Almacenamiento:

inciuso en lugares apartados con
pocos
anchufes de electricidad.

40~ 158F * (-40 = 70C *)

Dimensidn: 2423 x 120,9 x 41 mm (9,5 x 4,8 x 1,6 pulgadas). ' * Bl inyector POE 86 vends por separado
Antenas: 7,6 x 0,5 pulgadas {183 x 12 mm)

Peso: 22,6 onzas (640,7 g)

Centi fi cacién: CE/FCC

BTt Teaiegpen e et e v aha Tt b e gt 8 e 0 e b Anpwin e



PRODUCT BRIEF = COR IBR1700 MOEBILE ROUTER

COR IBR1700 +~

cradlepoint

Solution: NetCloud Service for Mobile » Application: Mass Transit, School Buses, First Responder Command Center, Fleet Trucking

The Cradlepoint COR IBR1700 router is a ruggedized Gigabit-Class LTE
networking platform that provides the next step on the Pathway to 5G. It is
designed for persistent connectivity across a wide range of commercial and
public sector in-vehicle and mobile applications, including first responders,
mobile command centers, mass transit and school buses, commercial truck
fleets, and near-shore vessels.

With the available Gigabit-Class LTE modem, optional second modem,
802.11ac Wave 2 dual-band, and dual-concurrent Gigabit WiFi, the IBR1700
routers provide reliable 24x7 connectivity for employees and devices, both
inside and outside the vehicle.

Mobile networks require strong security for various implementations including
on-board public WiFi and cloud application access. Offering multi-zone firewalls,
IDS/IPS, Internet security, and FIPS 140-2 certification, Cradlepoint mitigates
security risks for mobile networks and users.

Cradlepoint COR IBR1700 is sold with the NetCloud Essentials Plan, an all-
inclusive networking service package comprised of services, hardware, and
support.

The NetCloud Service for Mobile includes:

Customer choice of purpose-
built hardware

NetCloud management & control
service with branch-specific

capabilities
Option to purchase add-on plans
24x7 support & limited lifetime for Advanced functionality

warranty

-

R ... - = @

o =<2 | (. .

©Cradlepoint, All Rights Reserved. | +1.855.813.3385 | cradlepoint.com

Key Features

Networking Features

High network availability with optional
second modem

Supports SIM-based Auto-Carrier
Selection worldwide

Ruggedized for vibration, shock, dust,
splash & humidity

Wave 2 dual-band, dual-concurrent
Gigabit WiFi for multiple device
connectivity

OBD-Il port connectivity with optional
cable

Dead reckoning with Dedicated GPS +
3-axis Accelerometer + OBD-I

Ignition sensing & built-in transient &
reverse polarity voltage protection

GPIO ports for loT & vehicle integrations

Mobile SD-WAN

Extensibility Features

Second modem slot for increased
availability & bandwidth

Supports NetCloud OS SDK for Edge
Computing

Supports NetCloud AP to utilize router
data in third-party applications & network
management tools



PRODUCT BRIEF = COR IBR1700 MOBILE ROUTER

Benefits

Increase Network Availability

- Multi-carrier LTE support with dual-SIM capability
- Supports Ethernet & WiFi-as-WAN

Dual-modem capable for failover & load
balancing

Ruggedized to ensure always-on connectivity

Real-time alerts to monitor vital network signs

Deploy & Scale Quickly

Increase speed to deployment with "zero-
touch” configuration

Configure, manage, monitor & troubleshoot

remotely with NetCloud Manager

Secure & Protect

Advanced security, VPN & stateful firewall to
protect sensitive data

PCl-compliant network element

Cloud-managed security & content filtering
(CIPA compliant)

FIPS 140-2 Inside versions available

Certified on public safety networks worldwide

Extend & Customize

~ Built-in second modem slot: Add a second
carrier for highest availability

NetCloud SDK: Support unique applications
with custom scripts running on the router

— NetCloud API: Utilize router data while
maintaining single-pane-of-glass network
management

Quick Specs

Enterprise-Grade LTE Modem

SIM-Based Auto-Carrier Selection

Ports (LAN / WAN)
WiFi
GPS

SIM Slots

Housing

Operating Temperature
Dual Modem Support
GPIOs

Ignition Sensing / Sleep Mode
FIPS 140-2

Supports up to 1.2 Gbps
download & 150 Mbps upload”

Yes
5 LAN / WAN switchable GigE

Simultaneous tri-band 802.11
a/b/g/n/ac Wave 2 MU-MiMo

Active GPS / GNSS & dead
reckoning

2 (4 with second modem)
Ruggedized IP64

—~22°F to +158°F (-30°C to 70°C)
With field-upgradable MC400 slot
7GPIOC +2 ADC

Yes

With FIPS 140-2 Inside SKUs

NetCloud Service Plans with the IBR1700:

Package

North America {U.S. & Canada)

NetCloud Mobile Essentials Package
NetCloud Mobile Essentials Package
NetCloud Mobile Essentials Package

Europe (EU)
NetCloud Mobile Essentials Package
NetCloud Mobile Essentials Package

Asia-Pacific (AP)
NetCloud Mobile Essentials Package
NetCloud Mobile Essentials Package

All Regions
NetCloud Mobile Advanced Plan

Part Numbers

MAx-1700120B-NNA
MAx-17001200-NNA
MAx-1700600M-NNA

MAx-1700120B-EWA
MAx-1700600M-EWA

MAx-1700120B-PAA
MAx-1700600M-PWA

MAx-NCADV

*Theorotical maximum speed with available Gigabit-Class LTE modem, x = 1, 3, or § years

Comprehensive 24x7 Support & Limited Lifetime Warranty

Cradlepoint's all-inclusive NetCloud Service Plan includes limited lifetime hardware warranty and global 24x7 enterprise-class
support (phone support: 24-hour weekdays with emergency response on weekends; web: 24x7, chat: 24x5). With comprehensive
support and warranty, Cradlepoint solutions are designed to keep networks secure, problem-free, and operationally efficient.

Learn more at cradlepoint.com/support-services

NN
cradlepoint

Learn more at cradlepoint.com/ibr1700

@Cradlepaint. All Rights Reserved.

+1856813.3385 | cradlepoint.com
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COR IBR1700

Solucidn: Servicio NetClout para Sapositivos mdviles

El enrutador Cradiepoint COR IBR1700 es una plataforma de red LTE de clase Gigabit reforzada que
proporciona el siguiente paso en el camino hacla 5G. Esta disefiado para una conectividad persistente an una
amplia gama de aplcaciones méviles y en vehiculos comerciales y del sector pibkico, incluidos los primeros en
respander, centros de comando méviles, transporie pablico y autobuses escolares, fictas de camiones

comerciales y embarcacionas cercanas a la costa.

Con el modem LTE de clase Gigabit disponible, segundo moédem opcional,
802.11acWave 2 de doble banda y WiFi Gigabit concurrente dual, los enrutadores IBR1700 brindan

conectividad conflable 24x7 para empleados y disposiivos, tanto dentro coma fuera del vehiculo.

Las redes méviles requieren una seguridad sdlida para varias implementaciones, incluido el acceso a aplicaciones
en la nube y el WiFi pablico integrado, Ofreciendo firewalls mullizona, DS / IPS, segunidad de Internet y

certificacion FIPS 140-2, Cradlepoint mitiga los riesgos de seguridad para redes y usuarios moviles,

Cradlepoint COR IBR1700 se vende con el plan NetCloud Essentials, un paguele de servicios de red todo

incluido compuesto de servicios, hardware y soporte,

El serviclo NetCloud para dispositivos méviles Incluye:
Sarvicio de control y gestion de NetCloud con Eleccién del cliente de hardware especialmente
disehado

capacidades
Opcidn de comprar planes complementanos pars la
Soporie 24x7 y garantia limitada de por funcionalidad avanzada

vida

3 A% N

& Craciepoint. Todos bos derechos reservados. | = 1.855 8133385 | cradiepoint.com

cradlepoint

" Solicitud: Transporte masivo, autobuses escolares, cantro de comando de primenos auxilios, ransporte de Molas

Caracteristicas clave

narte Funciones de etworking

ita disponibilidad de red con segundo modem

opcional

Soporta Auto-Carrier basado en SIM

Seleccién mundial

Rasistente a vibracionas, golpes, polvo, salpicaduras y

humedad

WiFi Gigabit dual concurrente y de doble banda Wave 2

para conecthadad de mahiples dispostivos

Coneclividad de puerio OBD-Il con cable opcional

A estima con GPS dedicado + acelerometro de 3 ejes

+ QBD-Il

Detecclon de encendido y profleccidn incorporada de voltaje

da polandad inversa y transitona

Puertos GPIO para integracones de vehiculos e loT

SO-WAN mavil

Funciones de extensibllidad

Segunda ranura de médem para mayor disponipilidad

y ancho de banda

Soporta NetCloud OS SDK para Edge Computing

Admita la AP de NetCloud para utihzar los datos del envutador en

aplicaciones de terceros y hemamientas de administracidn de red

¥ 3t



PRODUCTO BREVE ROUTER MOVIL COR IBR1700

Beneficios Especificaciones rdpidas

Aumente la disponibilidad de la red Admite hasta 1,2 Gbps

Soporte LTE de multiples portadoras con capacidad de doble SIM

Admite Ethernet y WiFi como WAN

Madem dual capaz de conmutacion por eror y equilibrio de carga

para g izar una co slempre activa

Alrtas en liemgo real paras monfiorear los signos vitales de a red

y escale
A la idad da impl 1 con la
“zerotouch”
Configure, admi , monitoree y hva p da forma

remota con NetCloud Manager

Asegurar y proteger

Seguridad avanzada, VPN y firewall con estado para proteger los dalos

confidenciales

Elemento de red compatible con PC|

Segundad y filtrado de en la nube 0

con CIPA)

Versiones FIPS 140-2 Inside disponibles

Cerntif &n redes de piblica en lodo el mundo

Ampliar y personalizar

Ranura de segundo médem incorporada: agregue un segundo operadar
para mayor daponibiicad

NelCloud SDK: admite aplicaciones Unicas con scripts

per lizados que sa a] an el enrutador

API de NetCloud: utilice los datos del enrutador mientras
mantiene una red de panel Gnico
administracion

Médem LTE de nivel emprasarial

Seleccitn de operader automation basada en SIM

Puertos (LAN / WAN)

Wifi

GPS

Ranuras SIN
Alojamiento

Temperatura de funcionaméents
Soporte de modem dual

GPIO

FIPS 140-2

descarga y subida a 150 Mbps *
si
5 GigE conmutables LAN / WAN

802.11 tribanda simultanea
a/b/g/n/acWave 2 MU-MiMo

GPS / GNSS activo y navegacion a
estima

2 (4 con segundo modem) P64
reflorzado
-22"Fa+158"F{-30°Ca 70" C)Con ranura

MC400 actualizable en campo 7 GPIO + 2 ADC

si

Con SKU interiores FIPS 140-2

Planes de servicio NetCloud con IBR1700:

Paquete

América del Norte (EE. UU. Y Canadi)
Paquete NetCloud Mobile Essentials Paquete
NetCloud Mobile Essentials Paguete NelCloud
Mobile Essentials

Europa (UE)
Paquete NetCloud Mobile Essentials Paquete
NetCloud Maobile Essentials

Asla-Pacifico (AP)
Paquete NetCloud Mobile Essentials Paquete
NetCloud Mcbile Essentials

Todas las reglones
Pian avanzado de NetCloud Mobile

Nimeros de pieza

MAx-17001208-NNA
MAx-17001200-NNA
MAx-1700600M-NNA

MAx-1700120B-EWA
MAx-1700600M-EWA

MAx-1700120B-PAA
MAx-1700600M-PWA

MAX-NCADV

" Velocidad médxima tednca con mddem LTE de clase Gigabit disponibie, x = 1, 3 0 5 arflos

Soporte completo 24x7 y garantia limitada de por vida

El plan de servicio NetCloud todo incluido de Cradlepoint incluye una garantia de hardware limitada de por vida y soporte global de clase empresarial 24x7 (soporte telefénico: 24 horas de
la semana con respuesta de emergencia los fines de semana; web: 24x7, chat: 24x5). Con soporte y garantia integrales, las soluciones de Cradlepoint estan disefiadas para mantener las

redes seguras, sin [ y operal e efici . Obtenga mas infermacién en cradlepoint.com/suppor-sernvices

Obt mas infor ion en cradlepoint.com/ibr1700

RAN AN
cradlepoint

£ Cradiepoint. Todos ks derechos reservados. | +1,855 813,3385 | cradlepoint,com



4K Plug & Play Network Video Recorder

with Built=In PoE

NS8NU
8 Channel NVR with 8 Built-In PoE+ Ports

i MEEEDEEE0E
16 Channel NVR with 16 Built-In PoE+ Ports wzasis | === | SEARCH £ AUDIO| @ <

NBNU2TB | NBNU16TB NISNU2TB | N16NU16T
;--—\ B 8NU E_ NloHUZTR || Mloh B |
| NBNUAT (U247 116NU2
| NENU4TE | NENU24TB | NI6NU4TB | N16NU24TB .

NBNU6TB | NBNU32TE | N16NUSTE | N1SNU32TB |
| N8NUBTE | | N16NUSTE ' Front pane!
I ——— NBNU40TB | — NT16NU40TB

NBNUI2TE | [ N186NU12TB

Key Features

1/ software upe

EZ Wizards - For ease of use and setup
Camera: quickly discover and install all Speco IP comeras

Setup: for quick setup of general settings

Network: network setup and port forwarding v

ch between low anc confinuous + motion +

Record: quickly setup recording resolutions and recording type

ecording modas for &

Search: quickly search for events from thumbnails

Copy: quickly copy what you are playing onto a USB flash drive

B VMS, Internet

* Supports up to 4K (3840x2160) resolution for live view, recording,
end playback

* Video out: 1 HDMI, 1 VGA, 1 Main, Spot

* Plug & play feature for Spece IP cameras with isolated traffic on

the PoE porls

= Find and install IP cameras on the local network without needing

lo locate the cameras manually

* Supports H.265 and H.264 streams

* Programmable recording on motion detection, sensor, schedule,
continuous and manual modes

* Smart (Museum) Search - Quickly search for a specific video event
without the need for motion setup

* Networkable with free US-Based Speco DDNS service

* Up to 40TB storage from 4 inlerncl SATA ports

* RAID 1/5/10 support, RAID maximum capacity 16T8

* eSATA port for additional storage

« External DAS supported, up to 40TB

* 2-way audio communicalion

* Digital Deterrent™ for Iriggering audio message vio an event

* Built-in 5.M.A.R.T technology {Self-Monitoring, Analysis and Reporting
Technology for HDD)

'For supported IP comera models. *Limiled Warranty/Hard drives excluded. Check www.specotech.com for more details. iPhone is @ trademark of Appls Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is
a trademark of Google Inc. Amazon's trodemark is used under license from Amazon.com, Inc. or its affiliates. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Speco Technologies is constantly developing and improving products. We reserve the right fo modify product design and
specifications without notice and without incurring any obligation. Spec Rev. 7/7,/20

HDITII € 555n | P ey, amazon OnVIF® 800-645-5516 = Fax: 631-957-9142 or 631-957-3880 = specotechcom SPECO Technologies




Technical Specifications:

4K Plug & Play NetworkVideo Recorder with Built-In PoE

Model NU
Max. IP Channels 8 | 1
e Camera H.265/H.264 Auto Detection [Max. 4K)
Video
Main Monitor HOMI [Mex. 4K] and VGA (Max. Full HD)
Output
Sub Monitor Cves
Input/Qutput 8/1 16/1
Audio Audio Codec (=Rl
2-Way Audio Locol Audio - Network Client, Local Audio - IP Camera
Alarm Input/Output 4
Serial R5-485 1
Compression H.265,/H.264 [Auta Datection)
Max Bitrate per Channel 4K @ BMbps
L Max Frame Rate per Channel Any Resolution @ 30fps
: Recording Mode Conhnuaus / Mation / Sensor / Schedule / Manual
Pre-Recording Max. 20 seconds
Post Recording Maox. 60 seconds
Search Quick, Date/Time, Archive, log
Playback Multi-Decoding 1,4,8 | 1,4,9,16 )
Playbock Speed <025, x0.5, 2, x4, 8, x16, x32, & x64
Media USE flash drive, External HDD, Network
Backup Format : BMP, AV, EXE [Player + Data), NSF [Proprietary Format)
Huge Backup Yes [Max. 24 hours)
Copoity of 1 HDD Up o 10TB
Internal HDDs 4
HDD RAID RAID 1/5/10, RAID Maximum Capecity 1678
Slomge ©-SATA 1 ]
Extension ] External DAS (Max. 40TB, RAID]
U Front . 2
Recr | 1
User I /F Input Method | IR Rewwole Coniraller, Mouse, Keyboard Controller Eaptionl
Network Inferface ' 1Gbps * 8 Pot ,I 1Gbgs + 16 PoL
Network Dynamic DNS Yes [Free Spece US-based DDNS)
Sub-stream for Network Max. 640x360 @ 30fps / Channel i
Digital Zoom Free Size on Live & Playback mode I
DLS [Doy Light Saving) N Yes N
i TP {Network Time Protocol] Once, Time, and Periodic
SMART. Temperature, Power on Time, Bod Sector and Health
Mulki-longuoge Support
System Event Nofification Health, Restars, Shutdown, Panic, Alarm, Motion, HDD, Fan
3G/4G Mobile iPad / iPhone / Android
S Wab Viewer . Windows (IE Ver]1] -
Access PC Cliant SecureGuord® VIS and Specalech Multi Client (Live Search, Bockup, PTZ, Remaote Setun|
Other Viewing Platforms ] Apple TV and Amazon Fire TV
Remote Setup and Upgrade Simple Web Setup ond Upgrade
Power Power Supply Voliage 100-240V AC
% Operation 41°F ~ 104°F [5°C - 40°C) )
i Storage 14°F = 122°F [-10°C = 50°C)
Humidity Operation 20% ~ 80% (MNon-condensing]
Weight Unit Weight (Gross Weight} 9.0 1bs {13.6 los) 4.1Kgs (6. 2Kgs)
Dimensions Unit Dimensions (W x Hx D) 150" (W) = 13.4" (H) x 2.8° (D)
Other Country of Origin Korea

Please note that specifications and unit exterior design are subject to change without notification. Rev. 7/7 /20

HOIT | ¢ 555oe | P Girw, amazon QnIVIF® 800-645-5516 * Fax: 631-957-9142 or 631-957-3880 * specolech.com

speco technologies




Grabador de video en red 4K Plug & Play con PoE

incorporado

N8NU

b "
/ NVR de 8 canales con 8 puertos PoE + integrados i

norte 1 6NU

¢

NVR de 16 canales con 16 puerios PoE + inlegrados

Caracteristicas clave Caracteristicas adicionales

EZWizards: para facilitar el uso y la configuracion ey ia iranatae | reproduc irifig " | ectsabtucione: oFdrg rempotan f cont

Camara: descubre o instala rdpdamente todas tas camaras IP de Speco

Confiquracstn. para una confign

cx0n ripeda de los ajustes genembes
Red: configuracion de red y reenvio de puertos

Grabacsdn: configure rapidamente las resoluciones de grabacidn y el tigo de grabacion

Basqueda: busque rapldaments evenios a partir de min.aturas

Coplar; cople ripldamente lo que estd reproduciendo en una unidad flash USB

* Admite una resolucadn de hasta 4K (3840x2 160) para visuslizacidn en vvo. grabacién y
reproduccion

= Sabda de video 1 HDMI, 1 VGA, 1 pancipal, Spol

« Funcion plug & play para camaras |P Speca con trdfico aislado en los puerios PoE

» Busque e instale camaras IP en la red local sin necesidad de ubicar las camaras
manualmente

« Admite transmisionos H.265 y H.264 7

* Grabacién programable en deteccidn de movimiento, sensor, horano, modos
conlinuo y manual

*  Busgueda inleligente imuseo): busque rapidaments un evento de video especifico sin ka
nocosidad do configurar el movimienia

*  Se puede corectar en red con 8l senicio gratuto Speco DDNS con sede en EE, UL,

* Hasta 40 TB de almacenamients dasce 4 puertos SATA intemos
+ Soporte RAID 1/5/10, capacidad maxima RAID 16 TB
+ Puerio nSATA para almacenaméents adicional

+ Compatible con DAS externo, hasta 40 T8

* Comunicacidn de audio bidiceccional

* Disuasion digitale para activar un mensaje de audio a través de un evento

* Tecnologla SMART Incorporada (tecnologia de autocontrol, analisis e informes para
HDD)

1 Pars modekos de cémaras I compatibies. s Garantia kmitada | discos duros exchiidos. Vista wwww.5pecatech.com par cbienet mis detalles. iPhonn s una marca comercial de Apple 1nc., rmgistrada en EE. ULL y oo palsses. Ancroid es una marca comercil de Google Ine, La marca comerdial de
Amazon ba llza bejo icencia de Amazan.com, Inc. & sus affiados. Los Miminos HOM!y HOM High-Definition Mestimedia Interface y ol logotipo de HOMI som marcas comercisies o marcas comarciales ragistradas de HOMS Lisensing LLC on s Estadas Unidos y otros paises, Speca Technologies
desamolia y mejora constaniements us productos. Nos reservaman o defeche da modiicar of diseha ¥ ks speciicacanes dol producn sin previo sviss y sin incurr e ringuna sbligaciin. Rev. de especicaciones 7/T20

HOIMI | 8550k | P doens, amazon OQVIF® B00-645-5516 - Fax: 631-957-9142 0 631-057-3850 « specotech.com speco fechnologie




Especlficaciones técnicas:

Grabador de video en red 4K Plug & Play con PoE incorporado

NU
Max, Canales 1P 8 [ P |
Eriada
Camara Deteccstn putomiten H 265 1 H 264 (max. 46 HOMI /
Video
Mo principel [mix 4K) ¥ VGA (mikx, Full HD)
Sakda —
Sub manior CVES
O wrirwsa y vadon. " 181
Audio Cirer: da gntes (gt}
Ado baetons Audio local: chiente de red, sudio local camara P
Adarra. Do artruda y wsbcs 4
Do weria RS-85 1
Comprositn HIHS | H 2 | Seteomion waiemado]| |
—
Wminoen AT de B por care! &K m B Mbpis.
Vakooxad miberee du bk e fr Canel Gy ses reachasn 8 30 tpa
Grabaciin =
Modo grabaciin Continug | Movenserto | Sersar | Prograrmecdn | Manual
Pregrabacion M, 30 sagundon
Cratmerce: puosieecs Max 60 segunaos
Buscar Magaa, Facra [ Hors, Archevs, Reghon
P [————— 148 1,4,9.16 |
Virkiad e mereion Unidad flash USE »0.25, =05, x2. o4, 5B, x16, 232
[ y xB4, d8co dure exiemo, red |
Apayo Formun B, A1, EXE (raproductor ¢ datos), NSF flormato propetanc)
Gean rospaldo S (méx. 24 horas)
Capacdad do 1 HDD Haata 10TH
HOD inernos 4
HOO REDADA RAID 1/5/10, capaciciad maxima RAID 16 TB
o-5ATA 1
Extensiin OAS axterma (min. 40 TH RAID
Fruacn 2
ush
Prsiarior 1
Usaaris |/ F Minca de e M & alnti por FRanToR FAION. SONPORGE B Iackeds (0Dcn el
Inlerfar de red 1Gbps = 8 PoE 1 Gbps = 16 PoE
Red DNS Dindemico 51 (DDNS Free Specn basado en EE. L)
Subfhujo para red Madn. 6400360 {3 30%ps | Charrel Free Size o0
Zoom digital moda Live & Playbecs
DLS (aharmo de b dhurna) ®
NTP (protocain de temeo de red] e ved. o vmy y paridoaents
Carsctermtcas
INTELIGENTE Temparatura, sncendado a tempo, mal seciof y sabud
Mt ferguaje Apoye
eticaciie e averkon col sl S, reerice, apegato, plnes, siame, movmiers, HOO, ventiedorn
3G | 4G Movil Pad | iPhone | Androd
Visor web Windows (I Ver.11)
Fled — —
Acoeso Clierse de PO Sacarmihamrs VWS Sgmnca Tnch Wik Clard [ . seritng PT. comfigusiacstr. tmmcial
s platatonmian e vesalaacon Confguracin y sckaicacen wet Imple 30
Contgurmciin y actwn romoss Feple TV y Amason Fire TV
Poder ame 68 la hisls Os areciacitn WO~V CA
Opsrackin A1.F =104, F (5. C =40, C) V4. F =
Aimacaranan 1224 F (-10. C = 50, C) 20% = 60% (s
Hurmedad Operacin condenspcon)
Pasa Fwae 08 b wated ass brn ) brersones 9.0 irus (13,6 borms) 4.7 0 (82 0g)
vrensiones o vk 0 A P V4.0 *lanchel & 134" (afe] 8 2 8 “lprl i
Otro Pals de origen Corea

Tonga sn cusnts qus e sspacficaconas y of desho exerior de k urded eslin meios & cambios sin previo avisa. Rde. TTR0

HOITIL s 550e | P doxre 3mazon QRVIF® 800-645-5516 - Fax: 631-857-9142 0 631-957-3880 - specotoch.com
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MATRICES DE CONMUTACION

» Disponibles en tamaiios fijos de E/S de

Serie DXP HD 4K PLUS
4x4, 8x4 y 8x8

MATR IC ES DE Co NM UTAO|ON » Admiten resoluciones de video de
HDM] 4K/60 CON DESEMBEB|DO ordenador y video hasta 4K/60 a 4:4:4
DE AUDIO » Soportan la especificacion

HDMI 2.0b, incluyendo tasas de datos
de hasta 18 Gbps, HDR, Deep Color
hasta 12 bits, 3D y formatos de

audio HD sin pérdidas

Conformes a HDCP 2.2

Desembebido de audio HDMI con
salidas de audio estéreo analégico y
digital S/PDIF

Conmutacion fiable y de
alto rendimiento para senales
de video y audio HDMI

v v

18 Gbps

Extron

“%’%5



Introduccion

La serie DXP HD 4K PLUS de Extron esta formada por matrices
de conmutacion HDMI de alto rendimiento conformes a HDCP 2.2
para senales de video y video de ordenador hasta 4K/60 con

un muestreo de croma 4:4:4, Admiten las especificaciones

HDOMI 2.0b, incluyendo tasas de datos de hasta 18 Gbps,

HDR, Deep Color hasta 12 bits, 3D y formatos de audio HD

sin pérdicas. Estas matrices de conmutacién incorporan
tecnologias Extren como SpeedSwitch®, EDID Minder® y

Key Minder®, asi como ecualizacién de entraga y regeneracion en
salida HDMI para asegurar un funcionamiento fiable del sistema.
También es posible desembeber el audio digital de cualquier
entrada y asignarlo a salidas estéreo digitales o analégicas

para facilitar la integracion. La serie DXP HD 4K PLUS esta
disponible en tamafios de 4x4, 8x4 y 8x8; ademas, es ideal para
aplicaciones que requieren una conmutacién en matriz fiable y de
alto rendimiento para senales de audio y video HDMI 4K/60.

Las matrices de conmutacién de la serie DXP HD 4K PLUS
estan disenadas para su uso con ordenadores equipados con
tarjetas graficas, reproductores multimedia y fuentes 4K similares,
asi como dispositivos de visualizacién con una resolucion

nativa 4K. Poseen una tasa de datos maxima de 18 Gbps,

y admiten resoluciones de video de ordenador y video hasta
4086x2160 a 60 Hz con B bits de color y un espacio de color
4:4:4. Para mantener la integridad de la sefal, las matrices de
conmutacion disponen de ecualizacién automatica del cable

en las entradas y resincronizacion de salida para regenerar

y restablecer la sefial de video en cada salida HDMI, Estas
caracteristicas, en combinacion con los cables HDMI de alta
velocidad de la serie Pro de Extron permiten recorridos méas
largos con sefales 4K, reduciendo la necesidad de equipos
adicionales de acondicionamiento de la sefial al compensar

las senales de fuentes débiles o las pérdidas de senal debidas

a cables de largo recorrido. Ademas, las salidas cuentan con

+5 V CC y 250 mA para proporcionar alimentacion a dispositivos
periféricos.

Una matriz de conmutacién DXP HD 4K PLUS instalada en una sala
de control central puede dar soporte a dos o mas aulas adyacentes.

Distribucién flexible de audio

El enrutamiento de audio de la serie DXP HD 4K PLUS se
gestiona de dos maneras. El audio digital embebido de una fuente
puede conmutarse junto a su sefal de video correspondiente

a cualqguier salida o todas las salidas HDMI seleccionadas.

Los desembebedores de audio integrados permiten enrutar
senales a salidas separadas de audio digital y analdgico.

Asi mismo, los desembebedores internos eliminan la necesidad
de productos externos de extraccidn de audio HDMI, reduciendo
el nimero de equipos en el sistema AV, la complejidad del
sistema y los costes de mantenimiento. Para aplicaciones que
requieren distribucion de audio digital, el audio desembebido

esta disponible en las salidas S/PDIF en su formato nativo de
dos canales, DTS o Dolby® Digital multicanal. Por otro lado, para
aplicaciones de audio analégico, la sefal desembebida esta
disponitle como audio estéreo de nivel de linea en conectores de
tornillo cautivo. Estas salidas de audic simplifican la integracion
con el sistema de audio local.

Conmutacién rapida y fiable

Para una integracion mas eficaz de fuentes y dispositivos de
visualizacion equipados con HDMI, la serie DXP HD 4K PLUS
dispone de dos tecnologias Extron, EDID Minder y Key Minder.
EDID Minder gestiona automaticamente las comunicaciones
EDID, asegurando que todas las fuentes HDMI se encienden
correctamente y emiten el contenido integramente para su
visualizacion. Para las sefales HDMI con contenido protegido,
Key Minder autentifica y mantiene una encriptacion HDCP
continua entre los dispositivos de entrada y salida para
asegurar una conmutacion rapida y fiable en entornos de

AV profesional, al mismo tiempo que permite la distribucion
simultanea de una (nica senal fuente a uno o mas dispositivos
de visualizacién. La tecnologia SpeedSwitch hace que la matriz
de conmutacién DXP HD 4K PLUS proporcione velocidades de
conmutacion excepcionales, casi instantaneas para el contenido
con encriptacion HDCP.

Configuracion, supervisién y control faciles

Las matrices de conmutacion también ofrecen una supervisién

y control avanzados del sistema a través de los puertos RS-232
y Ethernet. Sus preajustes globales permiten realizar cambios

de configuracion simplficados y ofrecen una velocidad de
conmutacion rapida al utilizar un sistema de control separado
para manejar la matriz de conmutacién. Los indicadores del
panel frontal proporcionan feedback visual del enrutamiento,

la presencia de sefiales en todas las entradas y salidas, y la
presencia de contenido con encriptacion HDCP en cada entrada.

La serie DXP HD 4K PLUS esta disponible en tamafios de

4x4, Bx4 y 8xB; ademas, puede proporcionar conmutacion de
senales AV para distintos entormos comerciales, residenciales,
medicos, militares y gubernamentales. Esto incluye salas

de reuniones divisibles y para conferencias, laboratorios de
simulacion, aulas universitarias, y una sala de control centralizada
que dé soporte a aulas adyacentes. Las matrices de conmutacién
DXP HD 4K PLUS son ideales para una amplia variedad de
instalaciones de AV profesional en las que la distribucion de las
senales de video 4K es necesaria, y un recorrido totalmente digital
es esencial para mantener la mejor calidad de imagen posible
entre mdltiples fuentes y dispositivos de visualizacion.



Caracteristicas

Disponible en tamafios fijos de
E/S de 4x4, 8x4 y 8x8

Admite resoluciones de video de
ordenador y video hasta 4K/60
adq:4:49

Soporta la especificacion
HDMI 2.0b, incluyendo tasas
de datos de hasta 18 Gbps,
HDR, Deep Color hasta 12 bits,
3D y formatos de audio HD

sin pérdidas

Desembebido de audio HDMI
con salidas de audio estéreo
analdgico y digital S/PDIF

La serie DXP HD 4K PLUS puede extraer
LPCM de dos canales embebido en
HOMI a las salidas de audio digital S/PDIF
y analogico. También extrae flujos de
audio Dolby® o DTS* a las salidas S/PDIF.
Las matrices de conmutacién disponen
de conjuntos multiples de salidas S/PDIF
y analégicas, admitiendo la asignacion de
audic desde cualquier fuente HDMI.

Tecnologia SpeedSwitch® que
proporciona una velocidad de
conmutacion excepcional del
contenido con encriptacién
HDCP

Key Minder® verifica
constantemente la conformidad
a HDCP para que la
conmutacion sea rapida y fiable
Key Minder autentifica y mantiene una
encriptacion HDCP continua entre los
dispositivos de entrada y salida para
asegurar una conmutacion rapida y
fiable en entornos de AV profesional, al
mismo tiempo que permite la distribucién
simulténea de una Unica senal fuente a
dos o mas dispositivos de visualizacion.

EDID Minder® gestiona
automaticamente la
comunicacién EDID entre los
dispositivos conectados

EDID Minder asegura que todas las
fuentes se enciendan de forma adecuada
y emnitan integramente el contenido para el
dispositivo de visualizacion.

Admite video HDR - alto rango
dinamico

Permite un mayor rango dsa contraste
y una gama de color mas amplia al
proparcionar el ancho de banda,
profundidad de color e intercambio de
metadatos necesarios para video HDR.

Ecualizaciéon automaéatica del
cable de entrada

Acondicicna de forma activa las senales
HDMI entrantes para compensar la
pérdida de senal que se produce al utilizar
cables de largo recorrido, de baja calidad,
o dispositivos fuente con una salida de la
senal HOMI débil. Las senales 4K/60 se
ecualizan hasta 10,7 m (235 ft) cuando se
utiliza con cables HDMI Pro de Extron.

Resincronizacion de salida
automatica

Regenera y restablece la sincronizacién
de las senales HDMI en cada salida,
permitiendo la transmisién a través de
cables HDMI de largo recorrido.

Conforme a HDCP 2.2

Asegura la visualizacion de medios con
contenido protegido v la interoperabilidad
con otros dispositivos conformes a HDCP.

Autorizacién HDCP
seleccionable por el usuario

Permite que entradas individuales
aparezcan conformes a HDCP o

no conformes a HDCP para la fuente
coneclada, lo que supone una ventaja si
la fuente encripla automaticamente todo
el contenido cuando se conecta a un
dispositivo conforme a HDCP. El material
protegido no se envia en mado no HDCP.

Correccion del formato de la
interfaz HDMI a DV1

Reformatea automaticamente las
senales fuente HOMI para su transmision
a un dispositivo de visualizacién DVI
conectado.

Proporciona +5 V CC y 250 mA
de potencia en las salidas HDMI
para los dispositivos periféricos
externos

Preajustes globales

Hasta 16 configuraciones de E/S
utilizadas con frecuencia pueden
quardarse y recuperarse posteriormente
desde ¢l panel frontal, Ethernet o el
control serie. Esta caracteristica que
ahorra tiempo permite ajustar las
configuraciones de E/S y guardaras en la
memona para su uso en el futuro.

Controlador del panel frontal
QuickSwitch - QS-FPC™

Los botones separados para cada entrada
y salida permiten un funcionamiento
simple e intuitivo,

Modo de visualizacién de E/S y
estado de HDCP

Los LED separados para cada entrada
permiten a los usuarios visualizar
faciimente las entradas y salidas que
estan activamente conectadas, asi como
si se esté enviando la presencia de sefal
y el contenido HDCP, para simplificar la
solucion de problemas,

Conmutacién separada de audio
Proporciona la capacidad de separar

una sefal de audio analdgico de su
correspondiente senal de video y ennutarla
a la salida de audio 2, permitiendo que
los canales de audio analdgico funcionen
como un conmutador independiente.

Control del volumen de salida
Proporciona control de volumen para las
salidas de audio. Las salidas de audio
analogico pueden ser balanceadas o

no balanceadas y estéan disponibles
como estéreo o mono mezclado
independientemente.

Supervisiéon y control Ethernet
Se puede supervisar, gestionar o controlar
de forma proactiva a través de una LAN,
WAN o Internel utilizando protocolos TCP/
IP estéandar.

Puerto de control RS-232

Puerto USB de configuracién en
el panel frontal

Permite una configuracion, ajuste y
actualizacién de firmware sencillos

sin tener que acceder al panel trasero.

Bloqueo de seguridad del panel
frontal

Evita el uso no autorizado en entornos
no Seguros.

Fuente de alimentacién universal
interna de bajo consumo y
altamente fiable

Proporciona compatibilidad a nivel
mundial, con alta fiabilidad demostrada y
bajo consumo eléctnco con un cosle de
funcionamiento reducido.

Modo de ahorro de energia
Permite al sistema ahorrar energia a
traves de comandos SIS al apagar
temporalmente el ventilador, los chips
de video y audio, y otros companentes
cuando no esté en uso.

Agrupacion por salas

Todos los modelos pueden programarse
para agrupar las salidas seleccionadas
en "salas” especificas, cada una con su
propio conjunto de preajustes. Cada sala
puede admitir hasta 8 salidas. Estan
disponibles un total de 10 salas, con

10 preajustes por sala.

Control de silenciado en la salida
Proporciona la capacidad de silenciar una
0 todas las salidas en cualauier momento.

Facil configuracién y puesta en
marcha con el PCS - Product
Configuration Software de
Extron

Configura de forma préctica muiltiples
productos utilizando una Unica aplicacién
de software.

Carcasa de metal de montaje
en rack de 1U y ancho de rack
completo

Fuente de alimentacién interna
Everlast de Extron

Proporciona compatibilidad a nivel
mundial, con alta fiabilidad demostrada y
bajo consumao eléctrico con un cosle de
funcionamiento reducido.
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Vision general

Key Minder® 4K/60 a 4:4:4 EDID Minder® Tecnologia SpeedSwitch®
Verifica de forma continua la Proporciona conmutacony (Gestiona automéaticamente la comunicacion Proporciona una velocidad de
conformidad a HOCP para una distribucion de alto rendimiento de EDID entre los dispositives conectades, conmutacion excepcional del
conmulacidn rapida y fiable, a la vez resoluciones ce video de ordenador aseguranco que las fuentes se enciendan contenido con encriptacion HOCP.
que permite la distribucidn simulténea y video hasta £096x2160. cormectamente y emitan integramente el

de una unica fuente a uno o mas contenido en el dispositivo de visualizacion.

dispositivos de visualizacion,

DXP HO 4K PLUS SCAICS

St St st s

Extron

e

Ecualizacién automatica del Conforme a HDCP 2.2 Resincronizacion de salida Desembebido de audio HDMI
cable de entrada Asegura la visualizacion de automatica Es posible extraer audio Dolby 0 DTS
Acondiciona de forma activa las sefiales medios con contenido protegido Regenera y restablece la mulicanal o audio de dos canales a las
HDM! entrartes para compensar la y la interoperabilidad con otros sincronizacion de las sefiales HOM! salidas de audio SPDIF o analogico.
pérdida ge sefial que se produce al dispositivos conformes a HDCP, en cada salida, permitiendo |a

utilizar cables de largo recorrido, de transmision a través de cables HOMI

baja calidad, o dispositives fuente con de largo recorido.

una salida de la sefial HOMI debil.
Las sefiales 4K/60 se ecualizan hasta
10,7 m (35 ft) cuanco se utiliza con
cables HOMI Pro de Extron,

Desembebido de audio

La serie DXP HD 4K PLUS dispone de desembebedores de
) S/PDIF
audio integrados gue permiten la distribucion independiente
en salidas de audio multicanal digital o estéreo analégico.

Los mezcladores o los procesadores DSP pueden conectarse

directameante a la matriz de conmutacién sin el coste ni la

AUDIO OUTPUTS

complejidad de afadir equipamiento de desembebido de audio.

Para un enruiamiento de audio flexible, es posible asignar audio

digital multicanal de formato Dolby® Digital o DTS a las salidas
S/PDIF y asignar audio nativo de dos canales tanto a las salidas
de audio S/PDIF como a las de estéreo analégico. Esto permite
que una matriz de conmutacién DXP HD 4K PLUS ubicada de
forma central enrute sefales independientes de video y audio a

multiples ubicacicnes.



Aplicaciones

" Salas divisibles

Muchas instalaciones incluyen
espacics divisibles, que optimizan

el uso de una sala para formacion,
reuniones y encuentros sociales.

Al mismo tiempo, estas salas pueden
complicar la implementacion de
tecnologias debido al gran numero de
fuentes y dispositivos de visualizacion

necesarios en los espacios

| RN Sestabe e e A i individuales o combinados. Una Gnica

matriz de conmutacion que se pueda

configurar facilmente con un sistema de control resulta ideal para espacios divisibles.

Las matrices de conmutacion de la serie DXP HD 4K PLUS proporcionan un enrutamiento centralizado

de senales de video con resolucionss hasta 4K y audio embebido, Es posible agrupar o divigir en zonas

las salidas para adaptarse a diferentes configuraciones de sala. Cada matriz de conmutacién proporciona
desembebido de audio a partir de sefiales digitales y analbgicas para un procesamiento y distribucion
independientes a un sistema de sonido. Estas caracteristicas hacen que la serie DXP HD 4K PLUS sea igeal

para dar soporte a espacios divisibles con una amplia variedad de configuraciones de sala.

DIAGRAMA DE APLICACION
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Especificaciones

AUDIO — GRUPOS DE AUDIO IND

IVIDUAL (HDMI)

ESPECIFICACIONES [TRUE £ Ganancia Sl nobalacead 0.8, sada bolanceads +6.8
- Respuesta en frecuencia 20Hza 20z, +02 dB
Capacidades maximas 4K THD + Ruido 0,01% 21 kiz anivel nominal
cibn y tasa Muestreo Profundidad de bits SR >103 68 en la sakda ménima {no ponderade)
de croma mﬂ.ﬂmap“wlw Crosstalk <-90$2?UH!'?UW.8&_!§3WE
4096:2160 2 60 Hz 8 bits il — gt
3640%2160 a 60 Hz i i SALIDA DE AUDIO
4096x2160 a 30 Hz - Nimero/tipo de sefal 4 18 HOML embebido
| 3840x2160a 30 H2 12 bits 2estéen, balinceado 010 benceao
4096x2160 2 60 Hz i 29P0F
3B40x2160 a 60 Hz : Conectores
S e === TR e HOMI 448 hembra
Tasa de fotogramas’ 24,25,30,50060 s hudic estéren 2 tomillg cautivo 6 3.5 mmy 5 palos
Muesteodecoma' 444,4220420 SPOF 2RCAhera
Profundidad de bits de color 8,100 12 bits por coot Impedancia
Tpodeseid HOM20,H0CP22 huso estéren 50 £ no belnceads, 100 ) balanceasd
Tasa de datos de video maxima 18 Glps {6 Gbps por coor) SPOF 750
NOTA: “dependienco del mite de k3 t2sa 0 datos mexima. Utice nuesiro calculador Emor de ganancia +0,1 63 cenal a canl
(o exron.esfproductivdsatools s para deteminar los parametros 02 video que admite esia s Conversidn D/A 24 bits, 192 ke
de daos. Nivel méximo (Hi-2) >+21 B, balanceads, 0 +15 dBu no baknceads
Rango del volumen de salida 0-100 0B en intervalos d2 1,363
vioeo COMUNICACIONES
Ennutamientn Marriz de 254 3 BB Puerto de control serie 1 R5-232 bidrecoonad
Tasa de datos maxima 18 Ghos (5 Gas por color) Conector de control serie 1 tomio cautivo 02 3,5 mm y 3 polas (paned traserg)
Reloj de pixeles maxmo 600 MH: Puerto de control USB 1 mini USE B herrira en el pangl frontal
Ranigo de resalucién Hasta 1920x1200 0 1080p 60 12, color de 12 bts Estindar USB USB 2.0, Low Speed
4K {4096:2160; 2 60 He fespacio de color 4.4:4) Puerto de control Ethemne! 1 conector RJ-45 rembra
UHD (384021601 a 60 Hz fespacio g tolor 44:4) Tasa e datos Ethemet 10/100Base- T, dlpley/semiddpkex con 2u100272CCN
Formatos Video tigtal RGR & YCOOr ) Protocolo Ethernet DHCP, ONS, HTTP, HTTPS, ICVP, NTF, SFTF. SMIP,
NOTA: *se requisren cables o acaptadores DV 2 HOM para b sedial DV 62 entraday sala. NMP, SSH, TCP/P, LDP/P. 43P, Telet
NOTA: Dxtron recomienda encarecaamente realzer pruebas ge compatiblidad al disefiar y anfes de Configuracidn predeterminada de Ethernet  Velocdad de enbace y nwvel duplex: detectados
ingtalar cualouier sistema 30 o HDR {2to rango dindmico). Bisten varios formatas 30 y HOR unicos automaticamente
tizados por uentes y febricantes de disposiivos d visualizacion. E) rivel d2 soporte o2 productos 30 Direccion IP- 192.168.234.254
 HDR depende del el de porees, o formato de i sefaly la comanicacidn entre las fuertes y ks Méscara de subred: 255.255.0.0
dispostivos receptores. Para oblener mas informacén, comacts £0n un Ingenvern de aplcaciones o Puerta de enlace: 0.0.00
Servidor Web Hasta 200 sesiones simultineas
ENTRADA DE VIDEO - 40,0 MB te memeria g Usuaro no volatl
Nameroftipo de sefial 41 B video digital HOM (contorme a HOCP)
Conectores 418 HOM berbra too A GENE":—
; Fuerte de alimentacion Ftema
SAURADENIDED Enada: 100-240V CA 5060 He
Numero/tipo de sefial 41, B video digial HOMI fcontorme & HOCP) Consumo oe energia (ahormo de energia) 108 W
Sownle . fusiieiv kol 0P 44 HD K PLLS 23kg628)
Nimentacion de dispesitivos periféricos 250 mA por safia HOM| 0P B4 HD 4K PLS 24k 53b)
AUDIO DXP B8 HD 4K PLS 25k550)
Formatos compatibles ~ De paso Cumplimiento de normativas CE, UL, UL, PSE, RoHS y WEEE
g ﬁ;ﬁ; &:ﬁ%;‘:‘ DDZJ:BLFJ Modelo Descripeién de la versin Referencia
ikt DIP 44 HDEKPLUS  ADVIIED o 4 con 2520625 06 200 6014332
Doty Digia 210, DTS H0 Meste Aui, DTS 0, DXPBAHDAKPLUS  HOMI 4K/60 de Bx4 oo 2 sabdas de audo £0-1484-21
[T £5 Discretz 6.1, DTS ES Matri 6.1, DPEEHD 4K PLLS  HOMI 4K/60 oe B con 2 sabdas de 2udo 60-1435-21
D75 Digéal Surrourd 5.1, D75 2 Cranne!
Formatos compatibles - S/POIF
LPCu 2 canales, profundidad e 16/20/24 bits, muestren de
32044 148 kHT
Dolby Digital (AC-3) £ canales, tasa de bits max, 640k, muestreo de
/481148 ke
M 7 canales, lasa de bits max. 15364, mussien oe
421484t
Para obtener inf sobre las especifi visite www.extron.es

Especiﬁm:im;s sujetas a cambios sin previo aviso.
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Viper H.264 HD30L

High Definition

NEW: All Aluminum Housing
and PoE++ Power

« Reliable
+ Durable _
. Light weight ¥ q
+ Energy Wise

» Low maintenance

« Exceptional customer service

« Versatile for use in any application S — Y
. Easily enhance your current system with the Viper Camera g
. Advanced window glass technology eliminates need for a wiper ot

H.264 Series Features:

- 0.05° preset repeatability accuracy

« Continuous 360° rotation in both axes

- 85-265VAC, 24VAC, PoE++

« Hydrophilic “self cleaning” glass window.

. Wide Dynamic Range(WDR), Electronic Image Stabilization, and DeFog
« H.264/MPEG-4/MJPEG video encoding

- Optional camera enclosure pressurization

« ENG Option- locks pan/ tilt motion during vehicle travel

« Optional R5422-485 Serial control (with composite analog video)

WTI

www.gotowti.com
An I1SO 9001 Certified Company

2064 Eastman Avenue, Suite 113 Ventura, CA 93003-7787
office 805/339.9696 fax 805/339.0932

RO718
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Viper H.264 High Definition

POSITIONER MECHANICAL
Pan/Tilt Drive Pan Angle Range: continuous 360°  Weight 14.5 Ibs. (6.5Kgs)
Tilt Angle Range: continuous 360°  Vibration (less Lens) 3g (rms) random 5 to 1000Hz, any axis
| Pan Speed: 100%/sec., Air Contaminants Withstands exposure to sand, dust, fungus, salt
proportional to zoom atmosphere, per MIL-E-5400T, Paragraph
Tilt Speed: 100°/sec., | 3.2.24.7,3.2.24.8, and 3.2.24.9
proportional to zoom
|_Pan/Tilt Repeatability: 0.05° ELECTRICAL
— 64 preset positions Power Input | 85-265 VAC, 50/60 Hz, PoE++ or 24 VAC

18 rows of 70 characters using
default font and Logo Overlays

Title Generation

Power Consumption
(with heater on)

| s50W

Tours 8 tours of 32 presets with ENVIRONMENTAL
individual dwell settings per preset  Ambient Temp. -40°F to +165° F (-40° C to +74° C), conforms to
Protocol ONVIF, Pelco-D, COHU, NTCIP, NEMA 2.1.5.1 std. TS2 for traffic control systems
Bosch, Diamond, FAST, WTI Humidity | 100% relative humidity
Firmware Field upgradeable flash memory  protection Rating | 1P-67/NEMA-4X/ASTM-B117 (entire camera)
—a o H.264/MPEG-4/MJPEG ENCODING ENGINE -
Imager | 1/28" E_x_mor CMOS 214 Megaplxel Video Encoding H.264 (Baseline, Main, High Profile, up to level 4), MPEG-4,
Resolution _ | 1080p/720p B ] - | and MJPEG Standards -
Lens 30x optical zoom, F1.6 to F4.7 Image Resolution D1, VGA, HVGA, QVGA, ZCIF
with 12x digitalzoom Video Stream Seven independent stream configurations
Focal Length _ A3mm~129mm Streaming Mode CBRorVBR
S/N Ratio | >5odB o - Image setting GOP (MN), QuahtyVaIue '
Sensitivity ~on/off Frame Rate 130157421 MN) -
High Mode: On  0.01 lux Data Rate 1 Adjustable from 64K to 12Mbps
_ _ HighMode: Off  0.10lux in VBR mode and 64K to 16Mbps
Iris | Autoor ManEI_Q\Er_nde B in CBR mode
Shutter Auto or Manual Override Connection Types Uni-castor Multi-cast T
- - 1secondt01/10,000second Network Protocol Layers' RTP, RTSP, UDP,TCP, IP,IGMPv2, ICMP. ARP
Focus " Auto or Manual al Override T o -

Electronic Image | on/Off

Stabilization (EIS)

Wlde Dynamlc Range (WDR] Off.’On
Defog Off/On

Bottom Egress

len]
[ -
[ fea) {12.0m] L4,

Side Egress

l’ I.h]
7
| lasn]

145

MADE IN THE USA
Due to Wireless Technology, Inc.'s continuing efforts to engineer the best product, that is most responsive to our customer’s needs, the above specifications are subject to change.
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Viper H.264 HD30

Alta definicion

NUEVO: Todo Aluminio Carcasa
y PoE ++ Power

De confianza
Durable
Peso ligero ‘
Energia sabia

Bajo mantenimiento

Servicio al cliente excepcional

Wersatil para usar en cualquier aplicacion
Mejore faciimente su sistema actual conth h mi V ypams pqymaimenisto una

Tecnologia avanzada de vidrio de ventana elimi norte nortemnerEmftERdTo UNS WO yeETEs bl

Caracteristicas de la serie H.264:

Precisién de repetibilidad preestablecida de 0.05 * Rolacion

continua de 360 ° en ambos ejes 85-265VAC, 24VAC,

PoE ++

Ventana de vidrio hidrofilico "autolimpiante”.

Amplio rango dinamico (WDR), estabilizacion electrénica de imagen y antivaho
Codificacion de video H.264 /| MPEG~-4 /| MJPEG

Presurizacidn de la carcasa de la cAmara opcional

ENG Option: bloguea el movimiento de panordmica / inclinacién durante el desplazamiento del

vehiculo Control en serie RS422-485 opcional (con video analdgico compuesto)

WT

2064 Eastman Avenue, Suite 113 Ventura, CA 93003-7787

www.gotowti.com
oficina 805 / 339.9696 fax 805 / 339.0932

Una empresa cert fi cada 1SO %001

ROT18
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Viper H.264 de alta definicion

POSICIONADOR MECANICO
Unidad de giro / inclinacién Rango de dngula de giro: cantinuo Rango de dngulo Peso 14,5 libras (6.5Kgs)
de inclinacion de 360 " continuo Velocidad de giro Vibrackén (menos lente) 3g (rms) aleatorio de 5 a 1000 Hz, cualguier eje Resiste la
de 360 100" /seg., Contaminantes del aire | exposicién a arena, polve, hangos, atmasfera salina, segiin
proporcional al zoom MIL-E-5400T, parrato
7 Velacidad de inclinacién: 100 * 1 seg.. 32247,32248y3.2249
praporcional al zoom
Rapetibilidad de giro | inclinacibn’ 0,05 * ELECTRCD
o i S e Entrada de alimentaclén | 85-265 VCA, 50/60 Hz. PoE ++ 0 24 VCA 50W
Generacion de thulos 18 flas de 70 caracteres usando fuentes Etconaurite de‘sndmis ||
o " y e {con calefactor encendido) |
Excursiones | & recomdos de 32 prasels con AMBIENTAL
Bjusies de permanenca indrviduales por ONVIF b7 bi ~40"Fa+165°F (40* Ca+ 74" C), conforme a NEMA 2.1.5.1
Protocolo preestablecido, Peico-0, COHU, NTCIP, Bosch, sid. TS2 para sistemas de control de tréfico 100% de humedad
Diamond, FAST, WTI ' 7 e
Firmware Memoria fi ash actualizable en campo P an de p . | IP-BT I NEMAIX [ ASTM-B117 (ca
s o _ MOTORDE CODIFICACION H264 | MPEG4 | MIPEG R ’
Imager | EwmorCMOS de 1/2,8°2,14 megapixeles 10800/ oy cian da video Estandates H.264 (linea de base, principal, alto perfil, hasta ef ivel 4),
Resalucién i A0S Tp . ey e _—|MPEGAWMIERGY R
Losis £ORM CROEG JOK, P15 5 0.7 000 Resolucién daimagen | D1, VGA, HVGA, QUGA, 2CIF N a—
=l e 2t Zo?mﬂtf.l_‘li — Video en directo Siete conf) iones de flujo pand: CBR o VBR
Longitud w_ e 2 4,3 mm ~ 129 mm = G Modo de transmisién
Helackon 8N R ... I Configuracién de imagen | eénm_ua.numq_w-q - ) -
S ook ammasts Costrosporsegundo | S0 t5T4ziMN o
Moda sito: encendida 0,35 lux Vslocidad de datos Ajustable de 64K a 12Mbps en modo
- - e ) ModCRRGpRRRORY R1RKE VBR y de 64K a 16Mbps en modo CBR
il e U] PGSR SADIMICE o AL e
o e s T T —
B | Taewnen st /10,000 se0ndo Capas de p de rad RTP, RTSP, UDP. TCP, IP, IGMPv2, ICMP, ARP. o
Atencién o vacion de &
o T B e
Estabilizacion (EIS)
Amplic rangs dindmica (WOR) Apagada &n - B
Defog _ Amegadoen - .
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fas} | fas] | I
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TOUGHSAT /P

MOBILE SATELLITE INTERNET

Ground Control’s TOUGHSAT XP Series Mobile Satellite Systems are designed for rugged reliability in
the most challenging of environments. Quick one-button deployment provides high-speed Internet &
phone connectivity in less than 3.5 minutes... Everywhere.

Manufactured by Ground Control

The TOUGHSAT XP is our FLAGSHIP Mobile Satellite System
built on our years of mobile satellite engineering for 1000’s

of clients since 2002.

Mobile Connectivity

Both the 1.2 and .98 Meter TOUGHSAT XPs mount on top
of any vehicle, truck or command trailer roof. Connecting

Premium Satellite Service - Single Source

Ground Control offers both eguipment and premium iDirect
satellite communication that delivers high performance, low-
latency, commercial grade service. OuriDirect plans also have low
contention ratios unlikke consumer services that may have a
crawling ratio approaching 400:1. Our service global, and always
available when and where you need it, so while it may be more
expensive, you get what you pay for with us.

is as easy as pressing the “Deploy” button on the ACU
(Antenna Control Unit). The dish will automatically deploy,
lock on satellite and create a high-speed network for any in
range computers, smartphones or other wireless devices.

All Weather - All Conditions

The TOUGHSAT XP is built for extreme environments. Black
anodized aluminum, UV resistant plastics, sealed onboard
electronics, a no-backlash braking system and dish-arm
shock absorbers for operating in high winds. Even strong
magnetic distortions have no effect because the on-board
acquisition routine does not require a compass reading.
The Toughsat XP has superior IP-66 environmental ratings
which means it handles extreme rain, snow and wind.

Wireless Hot-Spot with Dual Matrix

The Toughsat TS2 ACU (Antenna Control Unit) has an integrated
router and wireless access point, so any wireless capable device
within 100’ from the vehicle may connect. The Dual Matrix service
gives you access to a second satellite at the touch of a button. A
second satellite means full scale redundancy of communication if
one satellite, or teleport has connectivity issues.

Our Record Speaks For Itself

Ground Control is an industry leader in Mobile Satellite
Internet connectivity in all sectors of business including
state and local governments, military, emergency services,
oil & gas, and mobile retail to list a few. We offer unique
add-on services such as VolP phones and phone service,
CIR's, Cellular-Over-Satellite service, Fax-Over-Satellite,
VPN, Point-To-Point Networking, Private Networks, and
On-Demand Video Streaming. Our team of experts will
help you quickly accomplish your communication goals.

Web Accessible Controller

Intuitive screens give full control over the mobile dish or router
from any connected browser, System status & overrides, firmware
auto-upgrades, and multiple preference settings.

Customer Service and Support

The most important aspect to any service is the level of
support offered. Ground Control provides unsurpassed
customer service and support 24 hours-a-day, 7 days-a-week.

GroundControl ||




GENERAL FEATURES - 0 l j (\ E'I g A -I-

»Manufactured by Ground Control. I 4 b

» One-button operation.

» Requires little or no training to operate. MOBILE SATELLITE SYSTEM

» No certification or licensing to operate.

» Dish peaking accuracy is within 0.1 : . _palr LA .
degrees with near zero play. Simple - Rugged - Reliable - Quick Operation

» Typical seek time to find and lock on
satellite is 3.5 minutes.

» Establishes a self-contained local )
area network with one button. TOUGHSAT XPs arg rc|:|mpietcr|zly lself-lr.mlltained uirhen power is Sup’ipllefl. There is nz fextﬁmgl
Establi ; ; equipment needed for it to deploy, lock on satellite, and create a local area network for high-
> biishes a wireless access point speed Internet access to multiple computers, smartphones or other devices. Each Toughsat

and wiring to computers is optional. system includes a Mobile Satellite Dish, the XP Wireless ACU (Antenna Control Unit), and the
» System is not affected by magnetic iDirect Satellite Gateway for Ground Control's Premium grade satellite service.

distortions to lock on any satellite. )
» Operates globally in both hemispheres. Little or no training is necessary to operate the system. Once the power is on, simply press the

“Deploy” button and the dish will deploy automatically, lock on the satellite and create a high-

> 6 watt transmitter with 8 Watt optional. speed network in about 3.5 minutes.

» Can find any liner Ku-Band satellite.

» Modular design - components easily .
replaced if problems occur. Optional Items
» Operational in high winds. Case Based - The Flyaway Case places a Toughsat mobile system
» Operational in temperatures of -20° F in a reinforced lightweight shippable case. It is designed to be han-
to 140° F at 100% humiﬁlty dled and setup by one person. ‘

> No software to ms_ta"' d Fly-And-Drive - At no additional cost, the flyaway ground mounting

» Computer control is not requ'md brackets will double as a fly-and-drive solution. Ship the Flyaway

» Autostow SafETY features if ngis case anywhere, and then mount it on any vehicle roof rack.
moved or dish goes off signal.

VoIP Phones & Phone Service - Standard phane connectivity.

Wireless 1RU ACU (Dish Controller) $49.95 a month for 1000 minutes over our IDirect satellite network.
» The front of the ACU has buttons for
“Deploy, Stow, Stop, Sat 1 and Sat 2". TOUGHSAT XP 1.2 & .98 Meter Specifications

» Dual Matrix - Redundant satellite service.

» Integrated wireless 4 port router. HETIWORS (IDivoct Survices)

3 7 DEER. i ... Yes. Wireless and 4 port Ethernel
» No fan required - Operates silent, Wireless Security. .. WPA (TKIP) WPA2 (AES) + WEP 64 and 128bit
» Browser accessible interface screen. NAT........ ... Supported by XP Controller integrated router
. Firewall.. .. Supported by XP Controller integrated router
y Ir'!tuitwe Interface screens controls Port Mapping & Port Triggers. .. Supported by XP Controller integrated router
dish parameters and firmware updates. oS, ToS, MAG Address Clone, RIP . Supported by XP Controller integrated router

viRIPv2, »

. Unlimited

... Cisco Linksys 802.11 "G" wireless router
. Depends on iDirect Service Purchased

» Manual overrides for dish pointing, GPS,
Autostow, router, gateway.

Download Speed..

» Networking Overrides for IP Address, Upload Speed ..... Depends on iDirect Service Purchased
Subnet Gatgway address, DNS. Public IP Address... Can be included with service
. . * SATELLITE DISH
Diagnostic & Updating Reflector Type ... 1.2 or 0.98 square meter effective area
» Lifetime free firmware upgrading Mount Geometry.. .. 3 Axis motor drive (elevation, azimuth & skew)
4 2 rs.. 3 Ti -0.1°
with easy one-button updates with Deployment Sensors GPS & Tilt Sensor +
active Ground Control account. MAXIMUM MOUNT ROTATION
» System provides accurate technical ol i3
. £ . . | e .
diagnostics without dispatching a Polarization . " 4.85°

technician to rig site.
» Remote access into system from AR INTERFALE
Transmit Power.................
Ground Control for performance Frequency (Ku-Band).... ...
tuning and troubleshooting. MENSIO
. . . DIMENSIONS OF DISH
’ Sysmm provides hlstc_mcal IDIQ of Stowed Dish Dimensions 1.2 meter ...
events for accurate diagnostics and Stowed Dish Dimensions .98 meter ...

quick correction, Mounting Plate...(Both 1.2 and ,98 meter) .
Base Plate (attached to mounting plate)..
Deployed Max Height ...
WHRIGHE oo
Boom Radius Sweep. 1.2 meter / .98 meter...

... Bwalts BUC Transmitler (8 watt optional)
. 10.95-12.75 GHz Receive / 13.75-14.50 GHz Send

o BT5"Lx4B3Wx12"H({172x 123 x 30.5 cm)
v 99° L% 39" WX 12°H (150 x 74 x 30.5 cm)
o 22" x 57" ( 56 x 145 cm)
. 14" x 167 (356 x 40.7 cm)
1.2m - 68" height / .98m- 52" height (132 cm)
1.2m - 133 Ibs (60.4 kg) / .98m - 125 Ibs (56.7 kg)
. 61"/ 53" from center with 5" min. ground clearance

ENVIRONMENT
Wind Deployed ... ... 1.2m - 50mph (80 kph) / .88m - 75 mph (120 kph)
Wind Stowed ............ . 140 mph (225 kph)

Operational -20° F to 140° F (-28° C 10 60° C)
-60° F to 160° F (-51* C 10 71* C)
IPE6 (can withstand powerful water jets)

Max Operational Temperat.ure. :ai mé% humidity)
Max Survival Temperature (at 100% humidity) ...
Ingress {Environmetnal Protection)...........ccien.

POWER DRAW REQUIREMENTS
Dish Controller & Dish Motors (Via 120 VAC)....cceeveeeen. 15 watts @ 120V (Max 144 Watt power-on surge)
iDirect Modem (via AC120V to DC 24V @ 5 Amp). 75 walls @ 120V (Max 240 Walt power-on surge)

Toughsat XP with Fly-And-Drive Option
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MOBILE SATELLITE INTERNET

Los sistemas satelitales méviles de la serie TOUGHSAT XP de Ground Control estén disefiados para ofrecer una gran confiabilidad en los entomos mas

desafiantes. La implementacion répida con un solo botdn proporciona conectividad telefénica e Internet de alta velocidad en menos de 3,5 minutos ... En

lodas partes.

Fabricado si si y RN redEndoteol PrimaS S satélite S S servicio-SS ingle SS Ource

El TOUGHSAT XP es nuestro sistema de satélite mévil FLAGSHIP construido sobre Ground Control ofrece lanto equipo como icacién satelital iDirect premium que

nuestros ahos de ingenieria de salélite mévil para miles de clientes desde 2002, brinda un servicio ial de alto rendimiento y baja | ia, N planes iDirect
también tianen ratios de contencitn bajos a diferencia de los servicios al consumidor que
pueden tener un ratio de rastreo cercano 400: 1. Nuestro servicio es global y siempre esta

Movil C C conectividad disponible cuanda y donde lo necesite, por lo que si bien puede ser mas costoso, usted

Ambos 1.2 y, 88 El medidor TOUGHSAT XP sa monta sobre el techo de cualquier vehiculo, obtiene lo que paga con nosotros.

camién o ique de do. La ién es tan facil como presionar el boton

“Implementar” en la ACU (Unidad de control de antena). El plato se desplegara
automaticamente, se bloqueara en el satélite y creard una red de alta velocidad para
g dora, teléfono intel u otro disposith dentro dal

alcance.

Toddd/\Gather - UNAUNA @ Bndiciones

El TOUGHSAT XP esta disefiado para ent Alumink

negro, a los rayos ultravioleta, Snica a bordo sellada, un

sistema de frenos sin juego y amortiguadores de brazo de plato para operar con Inaldmbrice HH Anti§uoadbesteemtes Bal MEEAGO atrlx

vienlos fuertes, Incluso las distorsiones magnéticas fuertes no tienen ningun efeclo El Toughsal TS 2 ACU {Unidad de control de antena) tiene un enrutador integrado y un punte de

porgue la rutina de adquisicién a borde no requiere una lectura de la brijula, El acceso inaldmbrico, por lo que cualqui positivo con capacidad dentro 100 desde

Toughsat XP tiene una clasificacié di | IP-66 superior, lo que signi el vehiculo puede conectarse. El servicio Dual Matrix le da scceso a un segundo salélite con solo

que soporta lluvia, nieva y viento extremos. tocar un botén. Un segundo salélite signifi dancia de icacion a gran escala si un
satélite o teletransporte tiene pi de idad

Nuestid Bcord S S picos FF o Il a ti mismo

Ground Control es un |ider de la industria en vidad a | por satélite Web UNMNA accesible CC ontroller

mavil en todos los sectores de negocios, incluidos los g les y Las pantalias intultivas brindan cortrol total sobes la antena p oel desde

locales, el ejército, los servicios de emergencia, el petrdlec y el gas y el g Estadoy del sistema, de ¥

comercio minorista mavil, entre otros. Ofr servicios | i p g da pref

anicos, como teléfonos VoIP y servicio lelefdnico, CIR, servicio celular por

satélite, fax por satélite, VPN, redes punto a punto, redes privadas y transmisin Cliente S s servicio unaa DaSoapiwtiorte 5

da video a pedido. Nuestro equipo de expertos lo ayudard a lograr rédpidamenta El aspecto mas importante de cualquier servicio es el nivel de soporte ofrecido.

sus objetivos de comunicacién. Ground Control brinda un servicio al cliente insuperable y soporte las 24 horas del

dia, los 7 dias de la semana.

Control de tierra . -+




GENERAL FF COMER

+ Fabricado por Ground Control. TO U G H SA XP
*  Operacién con un solo botdn,

* Requiere poca o ninguna formacién para operar,

* Sin certificacidn ni licencia para operar.

“ La precisién del pico del plato estd dentro de 0,1 grados

MOVIL S SATELITA S S SISTEMA

Simple - Resislente - Confiable - Operacién rapida

CON UN jUBQo CAMCANG & CoM.
* Eltiempo de blsqueda tipico para encontrar y bloquear un
satélite o3 de 3,5 minutos.
* Establece una red de drea local autdénoma
con un botdn. Los TOUGHSAT XP son i cuando se suministra energla. No se necesita ninglin equipo extemo para que
sa implements, s conecte al satélite y crea una red de drea local para el acceso a Inlamat de alta velocidad a miltiples
* Establece un punto de acceso inaldmbrico y el cableado
bt et X gentes u otros disp Cada sistema Toughsat incluye una antena parablica mévil, la unidad da
& lax compuiadoras 86 opcional control de antena XP Wireless ACU y el IDirect Satellite Gateway para el senvicio satelital de grado Promium de Ground Control.
* El sistema no se ve afectado por distorsiones
magnéticas para bloquear ningin satélite,
* Opera globalments en ambos hemisfarios. Sa necesita poca o ninguna formacidn para operar ol sistema. Una vez que |a energia astd Z presione & botdn “impl
y el plaio sa impl 4 2 58 on ol satéiite y creard una red de alta velocidad en aproximadamente 3,5 minutos.

* Transmisor de 6 valios con B valios opcional. Puede enconirar
*  cualquier satélite de banda Ku de linea.

* Disefio modular: los comp 30 =
Elementos opcionales
féciimente si surgen problsmas,
* Opsracional con vientos fuertes. Caltess ot - &£h Bhrway Case coloca un sistema mévil Toughsat

* Operacional en temp de-20"Fa140°F ¥ by B ol
con 100% de humedad. i ‘

* Noes instalar ningln sof
; FERA i atn tor sdconal 108 BOpOrioe e monEaS B Busd flotkies s doblacin come
Loy SOGHTO o e B o N solucidn o8 vimlo ¥ contuccidn. Emve s funds Fiyseey 5 cusiguisr Loar y lego mérsla en

* seguridad de autcabastacimiento si sl equipo se g b s
museve o o plato se apaga.
[~ idad teietdnica estindar.
1RU inaldmbrico ACU ( lador de plato) 45,95 § un mes pars 1000 MiNUtos & travis de nusstrs red sateiital IDirsc.
* La parts frontal del ACU tiene botones para "Desplegar,
Guardar, Parar, 34b 1y S4b 2.

Toughsat XP 1.2 y .98 Especificaciones del medidor
* Matriz dual: servicio satelital redundante.

*  Enrutador inaldmbrico integrado de 4 pusrios. RED ( Servicios |Direct)

DHCR i s s st s ossenss MGG Si. Ethemet maldmbnco y de 4 pusrtos
“ No requiere ventilador: funciona an silencio. IRIATIDOGE oo S 17 ) S WPA (TKIP) WPAZ (AES) + WEP B4 y 128 bits Compatinie con el
* Pantalla de interfaz accasible del navegador, Corafuegas enrutador integrado XP Costrofier Compatibie con el ennitador
.. Mapeo de pueros y Activadonss de integrada XP Controller Compatibie con el enrdador mlegrada XP

* Controlas de pantallas de interfaz intuitiva

.. 005, ToS, Clonacidn de drecadn MAC,  Controfier Compatble con &l enrutador integrado XP Controlier

pardmatros del plato y sctualizaciones de firmware. Maquinas chente conectabies en red .. imitada
*  Anulack para de plato, GPS, Autostow, iansspmsicsniai ey WA R i
Velotidad do Doscarga RN wacisisiicininion. Volooidad g0 Envutader inalambaco Cisco Linksys 802,11 "G
s de enlace.
riLtador posta (= [P vereree DHPOCEION [P plblica ... Depende del servicio iDwect Adquindo Depende del
* Anulaciones de red para direccion IP, direccion de puerta e I . se~ioo iDirect Adquinda Se puede incluir con el
de enlace de subred, DNS. seevicin
ANTENA PARABOLICA
PP Sty i
Diag y act Tipo de reflector ... .. ..... RO 1.2 0 0,98 metros cuadrados de Area electva
* Actualizacién de firmware gratuita de por vida con Geometria oe morlae . .. Artonamiento por molor ce 3 eses (elevastn, anmul e inclinasdn) Sensores o deschepiue

e BPS y s@NSOr de inclnacion » - 0,1 "

actualizaciones ficiles de un botén con una cuenta de

Ground Control activa. ROTACION MAXIMA DEL MONTAJE
« El sist 5 i Al taenk Azimad .. wreemnienees 310 Ebovacion
Lt 4 = H
z ERPEL s 165 " Polarizacion
precisos sin enviar un técnico al sitio de la ) ..m5t
plataforma.
* Acceso remolo al sistema desde Ground ROERPAZEE
g Potencia de transmsdn .............. - o tsnreenree 1FBNSMsor BUC de 6 vatos (8 vabos opcional] Frecusncia (Banda Ku)
Control para ajustar el rendimiento y rsisoiein et omeesrmrresnsnenset 10,05+12,75 GHz Ripcapeion £ 13,75-14,50 GHz Envia
solucionar problemas.
. Elsis e o de DIMENSIONES DEL PLATO
o Dsmensiones del plato guardada 1,2 mefros .. raciniiins DIMBNSIONES 675 "de bwpo k 48 3° on sncho & 12 e sho (177 5 1730 30 4 om) 59 oe larga
para un diagndstico praciso y una cofreccién ripida. del plato guardado 0 88 metos Placa de montae .. .39 °08 B0 X 12° o M5 (150 % T4 x 305 crm) 22 "x 5T (86:% 145 e
(Tanta 1.2 coma 0,98 MEIDS) ..o, 1ooveie Pliscat bt (adunta a a placa de
moniae) wicracsnsns AlbUTA Mdlxima desplegada .., 14 "% 16" (356 x 20.7 cm)
. e . —— - 1.2 m - B8 "aftura / (.98 m- 527 altura (132 cm)
... Barrido dol rad.0 de la pluma 1,2 metros | 0,58 metros 1.2 m - 133 bbras (604 kg /098 m - 125 bbeas (56,7 kg) 61 % 53°

desde el centro con 5 "min, daridad el pso

AMBIENTE
Vignlo desplegado A A e Lt 1.2 m - 50 mph (B0 kph) / 0,88 m - 75 mph (120 kph) Viento replegado .
- e vov oo 140 mph (225 kph)
Temperatura operativa maxima (al 100% de bumedad) ... . Dperotiva -20*F a 140 * F {-28 " C a 60 " C) Temperatura masima de
I (=l 100% de hurr ) . <E0"Fa 180" F(-51"CaT1" C)ingreso [protecodn ambsenta) ..

IP6E (pusce soporiar polentes chormos de sdgua)

REQUISITOS DE CONSUMD DE ENERGLA

Controlador 0o plato y molores de plato (8 raves do 120 VCA] . 16 vatos @ 170V (sobretoraen mdxima oo sfcendido do 144 vation) Mocem Dire! (8 ks de

ACINV aDC 24V @ 5A) .. 75 vatios 0 120 V (sobreterssin miaima oe snceadido de 240 vabos)

Toughsat XP con opcion Fly-And-Drive

Control de tierra.




Serie TracVision® TV

Tecnologia sofisticada facil de usar - para el
mejor entretenimiento TV a bordo.

%/
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Bienvenida a bordo la Serie TracVision TV

Ya sea relajandose mientras esta fondeado o mientras esta navegando en alta mar
en exigentes condiciones de mar, esta poderosa familia de sistemas satelitarios
marinos totalmente estabilizados ofrecen un rendimiento superior, incluyendo TV de
Alta Definicion (HDTV), para el disfrute de la TV via satélite.

Disefado, desarrollado y fabricado por los expertos de KVH, empresa lider en
television via satélite desde hace 20 anos, la Serie TracVisicon TV le permite a
usted, y a todos los que se encuentre a bordo, disfrutar de cientos de canales

de TV digital y de canales de cine, éstos sin anuncios, musica con calidad de CD
gracias a los servicios satelitarios regionales de todo el Mundo y disfrutar de su
programacion televisiva favorita mientras se relaja en su embarcacion o yate.

Una Experiencia Visual Sin Igual A Bordo

La galardonada Serie TracVision TV incluye los modelos: TV1, TV3, TV5, TVE y
TV8 - una amplia gama de sistemas que ofrecen un amplio abanico de tamaiios,
caracteristicas y opciones para poder adaptarse perfectamente a todos los
tamanos de embarcaciones y yates.

La Serie TracVision TV ofrece el contenido televisivo que quiere a bordo de la
mejor forma posible - gracias a la sofisticada tecnologia que es fécil de utilizar.



Tecnologia sofisticada .. ..

»  Busqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicion del satélite.

= Seguimiento de alto rendimiento que asegura una imagen
televisiva clara como el cristal en condiciones de mar gruesa.

= Exclusiva tecnologia de antena RingFire™ que ofrece sefnales
mas fuertes, una cobertura mas amplia y mejor recepcién,

#  Multiswitch Mono-Filamento (SWM-8) integrado dentro del
TV-Hub que soporta hasta 8 receptores DIRECTV®.

P Tecnologia DVB-S2 que asegura la compatibilidad con todos
los servicios via satélite de television de banda Ku (Ku-band).

¥ Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacion de
varios receptores, lo que ofrece una conmutacion automatica
simple del satélite en servicios compatibles DISEQC.

. ... que es facil de instalar y utilizar

»  El elegante TV-Hub, habilitado para IP, ofrece una facil
configuracion y funcionamiento.

> Unico cable coaxial para alimentacién, datos y video que
permite faciles instalaciones y modernizaciones.

> Interfaz de usuario amigable, al que puede acceder desde
cualquier dispositivo mévil u ordenador portatil, que pone a
su alcance informacidn del sistema.

“Mi nueva TracVision TV3 recibe sin
problemas y es muy sélida. Aunque
he tenido de otras marcas, KVH es

la que mejor soluciones me ha dado.

iMe encanta la excelente interfaz!”

Ethan Dow, Propietario
Issues - Carolina Classic de 28 pies

Ganador del Premio al Producto
Television Via Satélite
1998-2017

TracVision - la galardonada
eleccién para la implementacién
de la television via satélite en el
barco

Durante 20 anos consecutivos, TracVision ha
obtenido el mayor galardén en electrénica
marina: el premio al producto del afio
otorgado por la “National Marine Electronics
Association”. Este grupo industrial esta
compuesto por mas de 600 empresas,
incluyendo: fabricantes, distribuidores y
astilleros - de todo el mundo, las personas
que realmente saben de electrénica

marina. KVH es el proveedor del sistema

via satélite para los astilleros lideres en la
industria como son: Azimut, Ferretti, Gulf
Craft, Monte Carlo Yachts, Princess Yachts,
Riviera Yachts, Sea Ray, Sunseeker, Viking
Yachts y Westport. Tracvision sigue siendo
la marca de sistemas de TV Via Satélite

que los distribuidores mas importantes del
mundo siguen instalando afio tras afio.
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TracVision TV-Hub: el centro de todo

El innovador TracVision TV-Hub integra la avanzada funcionalidad del sistema de la Serie TV
en una unidad compacta y con estilo, ofreciendo funciones que hacen que esta Serie sea muy
facil de utilizar:

» Unidad de control de antena habilitado para IP con conexion Ethernet e interfaz Wi-Fi interno que
permite acceder a la informacién del sistema desde cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi.

» La conmutacion automatica del satélite hace que sea muy facil el acceder a toda la programacion
y a todos los canales locales en cualquier parte y con cualquier servicio.

» Tecnologia compatible SWM integrada que soporta programacién DIRECTV.
» Salida DISH Pro integrada que soporta los servicios DISH Network® y Bell TV.
» Protocolo DiISEqC integrado que soporta servicios de TV lineal en todo el Mundo.

> Indicadores de estado que transmiten rapidamente la informacion referente al funcionamiento de
la antena y de la alimentacion.

P Entrada de potencia de 10 - 30 V DC al TV-Hub que proporciona alimentacién a la antena.

> Entradas NMEA 0183/2000 para sensor de rumbo y GPS que habilitan la adquisicién del satélite
mas rapida.



La opcién IP AutoSwitch habilita la seleccion o ; | ; ;
de un simple Receptor Mister desde cualquier ; poe i = " | :::'gg& p’c':n"“l:‘am#:‘
dispositivo  mévil u  ordenador para la : = i y config -
conmutacion automdtica en varios receptores. -

Todo lo que necesita, a su alcance

El TracVision TV-Hub aporta una facilidad inigualable a todos los aspectos referentes al
control de su sistema de TV via satélite con un moderno interfaz web disefado para una
optima visualizacion desde su smartphone, tablet, Smart TV u ordenador:

»  Asistente para una faicl instalacion y configuracién.

P Solucion rapida de problemas con estado de antena y diagndsticos avanzados del sistema.

> Disefio moderno con software remoto y funcién de actualizacién de la biblioteca de satélites.

>  Rapida configuracion para la integracién con una red de a bordo.

> Capacidad avanzada de conmutacién automatica o manual del satélite a su alcance.

»  Amplia biblioteca incorporada de satélites de todo el mundo.

>  Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacién de varios receptores, lo que ofrece
una conmutacion automatica simple en servicios compatibles DISEqC. De esta forma puede

acceder facilmente a los canales y programas que desea ver - incluso cuando éstos no se
encuentran disponibles en el mismo satélite.

¥ oy



Elinterfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo mavil u ordenador.
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TracVision TV1

Alta eficiencia en una antena ultra-compacta

Esta antena ultra-compacta de 32 cm es perfecta para crucero
costero o veleros. Un disefio de cable Unico y un asistente de
instalacién y control del sistema faciles de utilizar hacen que
esta antena sea muy facil de instalar y de utilizar.

Aspectos Importantes y Caracteristicas

> Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV en el América del
Norte y la seleccién de servicios lineales de banda Ku (Ku-
band) en Europa, Tailandia y Nueva Zelanda 1.

» TV HD (HDTV) compatible (solo servicios de banda Ku).

» Un Unico cable coaxial para alimentacién, datos y video
para instalaciones y modernizaciones faciles.

> Busqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicion del satélite.

> Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarisima imagen tv en condiciones de mar gruesa.

> Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.

> Posible utilizar el IP AutoSwitch para la instalacién de varios
receptores, para una conmutacion automatica en servicios
compatibles DISEqC Norte-Americanos (DISH Network y Ball V).

» DVB-S2 Compatible.

*
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Elinterfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo mdvil u ordenador.

[T[v]3]
—
TRACV|sION
b
L -

TracVision TV3

Antena pequefia y potente muy versatil

Gracias a la instalacién a través de un tnico cable, la
TracVision TV3 es una gran opcién para motoras o veleros que
frecuentemente naveguen por aguas ubicadas hasta unas 100
millas nauticas con respecto a la costa. Una antena compacta
de 37 cm. y el interfaz de dispositivo mévil adecuado hacen
que la instalacién se realice en un instante. La TV3 es la
solucién perfecta para instalaciones con un Unico receptor o
varios receptores.

Aspectos Importantes y Caracteristicas

- Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV, SKY México y
servicios lineales y circulares de banda Ku mundiales .

» TV HD (HDTV) compatible (sdlo servicios de banda Ku).

 Un unico cable coaxial para alimentacién, datos y video
para instalaciones y modernizaciones faciles.

» Busqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicion del satélite.

» Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarisima imagen tv en condiciones de mar gruesa.

¥ Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
» Opciones LNB lineal simple y doble.

> Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacion
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiacion
automatico simple en servicios compatibles DiSEQC.

> DVB-S2 Compatible.

T it v s e ot o LB, P i, et 5 ot il po Eait DAVEST PAENSEA08 1




Elinterfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
ITIv|S] dispositivo mévil u ordenador,
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TracVision TV5

Combinacién de alto rendimiento con tamafio
compacto
Con un 30% mas de recepcion con respecto a otros sistemas
de 45 cm, disfrutrara de la recepcion de TV via satélite donde
otros no pueden suministrarla. La TracVision TV5 ofrece un
seguimiento y recepcion de alto rendimienta excepcionales,
asi como compatibilidad con la mayoria de los proveedores de
servicio satelitarios mundiales. Este robusto sistema es ideal
para barcos de pesca deportivos o barcos que se aventuran en
alta mar o en las islas.
Aspectos Importantes y Caracteristicas
> Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku ™.

> TV HD (HDTV) compatible (sélo servicios de banda Ku).

» Un Unico cable coaxial para alimentacion, datos y video
para instalaciones y modernizaciones faciles.

> Busqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicion del satélite.

> Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarisima imagen tv en condiciones de mar gruesa.

> Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.

» Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores.

> Angulo de elevacién bajo para mejor tacking en lat. sept.

> Configuracion LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.

> Opcién LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.

> Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacion
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiacion
automatico simple en servicios compatibles DISEQC.

» DVB-S2 Compatible.
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Elinterfaz web del TV-Hub pone a su
E alcance el control desde cualquier
— dispositivo mévil u ordenador.
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TracVision TV6

Alto rendimiento cuando en el horizonte sélo
vea agua - en alta mar

La TracVision TV6 ofrece el rendimiento de grado comercial,
la recepcion satelital solida y una zona de cobertura ampliada
que es ideal para embarcaciones que se adentre en alta mar

para cortas o largas travesias. La antena de 60 cm. cuenta con
la facil instalacién de un sélo cable.

Aspectos Importantes y Caracteristicas

> Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México vy servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku 7.

» TV HD (HDTV) compatible (sélo servicios de banda Ku).

> Un unico cable coaxial para alimentacion, datos y video
para instalaciones y modernizaciones faciles.

» Busqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicion del satélite.

» Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarisima imagen tv en condiciones de mar gruesa.

P Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.

» Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores.

> Configuracion LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.

» Opcion LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.

> Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacion
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiacion

_ automatico simple en servicios compatibles DISEqC.
* DVB-52 Compatible.
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El intarfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo mdvil u ordenador.

TracVision TV8

Excelente recepcion para largas travesias en
alta mar

Con la potente y elegante TracVision TV8, puede contar con
un seguimiento de alto rendimiento y una excelente recepcion
(incluida la programacion de TV HD) sin importar donde se
encuentren sus lugares de navegacién preferidos. La antena
de 81 cm de diametro, presenta una huella de cobertura
extendida para que pueda disfrutar de cientos de canales de
entretenimiento digital nitido e ininterrumpido con sonido de
alta calidad.

Aspectos Importantes y Caracteristicas

> Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku .

» TV HD (HDTV) compatible (sélo servicios de banda Ku).

> Un Unico cable coaxial para alimentacion, datos y video
para instalaciones y modernizaciones faciles.

> Bisqueda avanzada estabilizada que permite una rapida
adquisicién del satélite.

» Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarisima imagen tv en condiciones de mar gruesa.

> Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.

» Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores,

» Configuracion LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.

» Opcion LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.

> Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalacién
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiacién
automatico simple en servicios compatibles DISEQC.

> DVB-S2 Compatible.
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Especificaciones Técnicas Serie TracVicion TV
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TracVision TV3 TracVision TV5 TracVision TV6 TracVision TV8

Algunas Zonas
Zonas Cobertura Satélite’ " w1005
Compatibilidad segtin #
Eslora B Yate Barcoslyates + 20 pies
Didmetro Disco Antena 32cm (12.5%)
Antena: 34.3x33.7cm
Diametro x Altura (13.5" x 13.3%)
Peso 3.6 kg (8 Ibs)
TV-Hub: 23.6x205x4.4cm
Ancho x Profundo x Alto (9.34" x 8.05" x 1.73%)
Peso 1.0-1.5 kg (2.1-3.3 Ibs)
EIRP Minimo (banda Ku) * 51 dBW
Rango Elevacion / Azimuth  +20° a +70°/Continuo
Control del Skew Manual
Tipos LNB Disponibles Linear Universal Single®
(polarizacién/salida) Circular
T logia Seguimient Alto rendimi
Interfaz de Usuario Interfaz web TV-Hub
LNB Compatible No
Tri-Americas
10-30 VDC
Potencia del Sistema A3 wonominal
Cabludo 1 cable alim./RF:
itar listado de pr RGE 15 m (50 ft)
para opciones adicionales)  (cable dnico) incluido
Temperatura -25°C a +65°C
Funcionamiento Antena {(-13°F a +131°F)
Temperatura -25°C a +70°C
Almacenamiento Antena (-13°F a +158°F)
2 afios componentes
I 1 afio mano de obra
EMEA/Asia,” SKY Brazil,
y SKY Mexico - Sistema Linear Universal Single:
de Configuracién 01-0366-02
N® Ref. KVH"
Configuracién del Sistema
Panamericana (P.A) NA
N°® Ref. KVH "'
Configuraci6n del Sistema
América del Norte A s
N° Ref. KVH i

" Para mis informacitn, visits www kvh.comitviootprints,

i Cobertura limitada en algunas zonas de América gel Morte, Europa. Tallancia y Nuewa Zelanda;
para mis informacidn, consuitar www kvh com/vioetprints,

® Necesarios receptor y servicio especifico park 13 7002, recentor siio incluida en Aménica el Noste.

# por tavor, tenga en cuents que los valores minimes del EIRP son figuras aproximadas promedio que pueden
variar tenkango en cuenta la frecuencia y ubicatadn actual ol transpandedar,

5 Sestema receplor inico

Mundial #

Barcos/yates + 30 ples

37 em (14.57)
39.4 x 44.7 cm
(15.5" x 17.687)

7.7 kg (17 Ibs)
Linear Universal Dual:
9.1 kg (20 1bs)

23.6x20.5x4.4cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 Ibs)
50 dBW

+10° a +80°/Continuo

Linear Universal Dual:
+10° a +80°/720"

Manual

Linear Universal Single
Linear Universal Dual®
Circular

Alto rendimiento

Interfaz web TV-Hub

No

10-30 VDC
42 w. nominal

1 cable alim./RF:
RG6 15 m (50 fi)
(cable Unico) incluido®
-25°C a +55°C

(-13'F a +131°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

2 afios componenies
1 afio mano de obra

Linear Universal Single:
01-0368-02

Linear Universal Dual:
01-0368-09

WA

Circular:
01-0368-07

Mundial *

Barcos/yates + 40 pies

45 cm (18%)

48.8 x 53.2cm
(19.2° x 20.97)

11.3 kg (25 Ibs)

236x205x44cm
(9.34* x 8.05" x 1.73")

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 Ibs)

48 dBW

+0° a +80°/720°

Manual o Automatico

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Circular
Circular

Tri-Americas Circular’

Alto rendimiento

Interfaz web TV-Hub
Si

10-30 VDC
53 w. nominal

1 cable alim./RF:
RGE 30 m (100 f)
(cable Unico) incluido®

-25°C a 455°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

2 afos componenies
1 afio mano de cbra

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0364-34

Linear Universal Quad
Manual: 01-0364-04

DIRECTV P.A. Circular:
01-0364-03

Circular:
01-0364-07

Tri-Americas Circular:
01-0364-06

& Sisterna Doble Receplor.

Mundlal 2

Barcosl/yates + 50 pies

60 cm (247)

66.6 x 69.9 cm
(26.2" x 27.4%)

24.2 kg (63.4 ibs)

236x205x4.4cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 Ibs)

46 dBW

+10° a +80°/720°

Automndtico

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Circular
Circular

Tri-Americas Circular”

Alto rendimiento

Interfaz web TV-Hub
Si

10-30 VDC
53 w. nominal

1 cable alim./RF:
RG6 30 m (100 ft)
(cable tnico) incluido®

-25°C a 455°C
(13°F a +131°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

2 afios componentes
1 afio mano de obra

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0369-02

DIRECTV P.A. Circular:
01-0369-03

Circular;
01-0369-07

Tri-Americas Circular:
01-0369-06

Mundial 3

Barcoslyates + B0 ples

81.3 cm (32%)

88.9 x99.9 cm
(35.0" x 39.3%)
40.0 kg (88.2 Ibs)

236x205x4.4cm
(9.24"x 8.05" x 1.73")

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 Ibs)

43 dBW

-15° a +80°/720°

Automdtico

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Gircular
Circular

Tri-Americas Circular”

Alto rendimiento
Interfaz web TV-Hub
Si

10-30 VDC
60 w. nominal

1 cable alim./RE:
RG1130 m (100 f1)
(cable tnico) incluido®

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

2 afhos componentes
1 afio mano de obra

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0386-04

DIRECTV P.A. Circular:
01-0386-03

Circular:
01-0386-07

Tri-Americas Circular:
01-0386-06

7 Tri-Americas Circutar es un LN ¢e dodle banda pare los servicios DIRECTV PanAmericana (PA) y DIRECTV US

8 papunas configurmciones requieren cables AF adicionales; contacte con el Distribuidor Dficial KV para su regidn,

§ A menos que esth sujeto a las regulaciones del Pais,

10 pypunos senvicio en Asa requieren LNBs circulares Gnicos para qua funcione; contacts con s Distribudor.

1" pangase en contactn con ¢ Distribuidor Oficial KVH pare Espafia. DISVENT INGENIEROS SA. para mis informacion
¥ conocer los precios de las configuracionss el sistema fuera de EELU.



Cobertura Mundial Banda Ku®
Los mapas representan soélo zonas de cobertura general. Para informacion mas detallada, »

DISH Network"" DISH Mexic SKY Brasil

/ tCoveragein
shaded area s
limited to DISH
500 (110W &
119W) satellites.

tt Coverage in :
shaded area is limit
the DISH 77W sateliite.

== TracVision TV8
43 dBW EIRP

mmmm TracVision TV6
46 dBW EIRP

== TracVision TVS
48 dBW EIRP

' TracVision TV3
50 dBW EIRP

TracVision TV1
51 dBW EIRP

1?K\IHbmmnumnnmrmlalnmsmIaprourwracidﬂnh.mmimmﬁahsméuuummumm:aﬂmmmm.LNmmﬂmmmwﬂmuumnmnmmrm1m
camblarmuhmommmww{mdimmmnwmmumwwm.hmﬂimzmwm.u, il 0 Cualqui de satélite 0
mn'omnimuﬂsmnuTrac\mmnumsnlwnuumnImnrseeneimnPa-f:vu.mmmuue|mmmmwwmmwmpmmwmwmmmmamw
¥ posicion actual del transpondedor.

x Cobertura TV1 D!SHNMKEM&“DISHSDD‘1%110\"7“%’!.'0&!&“%-“@(1’{%1“61%11(?4\‘.lI‘!MyH‘DISHWﬁﬂmm'15&!."!&llﬂw.“?&\‘.rlm’ﬂwenmuhmddlm
no estd disponible en el Noreste de EEULL. debido al bajo dnguio ge elevation &l satélite. TV1 na es compatible con el “DISH Eastem Arc” (satébtes B1W, 72W, 77W) &l mismo tiempo.

1 Cobertura para TV1 stio para el sateits 91W,

5 n

:l cpcional gl sistema, i ‘hueilas de cobertura de Nore América y America Latina. Para mas informacion y precios, contacts 600 su Distribiidor KW



~

visite: kvh.com/tvfootprints

Europa'® Sudpeste Aslétlco_

5 e

Malasia

Pt GPPrer = 2

1 Cobertura Furopea para TV haces especi Para mas &, wisitn kvh.
”Lamnasummcwaenelr\mmiunrdmuMHMMMMummmawnaﬂmmw:wmmcewmPmmhsmaoasdemmrhwvtiumiﬁm.m
vfeomviootprintsasia
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Serie TracVision HD, para la mejor TV HD en el mar

Disefiada para los potentes yates y la avanzada tecnologia via satélite, la Serie TracVision
HD proporciona soporte completo para el entretenimiento de la TV HD (HDTV) de banda
Ka / Ku con sistemas elegantes y faciles de utilizar. La TracVision HD11, una antena

de 1 metro realmente global, y la TracVision HD7, una antena de 60 cm, ofrecen un
conjunto incomparable de tecnologias innovadoras. Ademas del seguimiento estabilizado
dindmicamente, |la Serie HD cuenta con la exclusiva tecnologia TriAD™ de KVH para

la recepcion de emisiones de tres satélites DIRECTV a la vez, en sendas frecuencias

de banda Ka y banda Ku. {El resultado es una experiencia de visién de TV similar a la
que puede disfrutar en su propia casal Estas sefales las concentran el subreflector
sintonizado antes de alcanzar el Gnico campo dieléctrico de triple barra de KVH dando
como resultado una recepcién excepcional incluso si se encuentra navegando en alta
mar.

Con la Serie TracVision HD, todo el mundo a bordo puede ver lo que quiera, en cualquier
televisién que quiera, cuando quieran con una nitida resolucién de alta definicién - con
soporte DVR completo. Ademas, tanto la configuracién como el mantenimiento son

muy féciles gracias a la unidad de control de la antena habilitada para IP de KVH y las
aplicaciones TracVision para iOS,

Para obtener mds informacién sobre la Serie TracVision HD, solicite un catélogo o
pongase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para Espafia: DISVENT INGENIEROS
S.A.
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Serie TracPhone® Vip, la combinacion perfecta

Para acceder a los servicios de banda ancha mientras se encuentra en su barco,
complemente su sistema de television via satélite con el servicio rapido y seguro

de Internet y llamadas VolP via satélite. Las Series TracPhone Vir de KVH ofrecen
una amplia gama de sistemas de comunicaciones satelitales avanzadas disenadas
exclusivamente para la red mini-VSAT Broadband™ de KVH, el servicio VSAT
maritimo N° 1 del mundo, segtin informes independientes del sector . Con planes
de datos asequibles y transparencia y control inigualables, mini-VSAT Broadband
ofrece velocidades de datos rapidas, voz clara y cobertura global, todo entregado a
través de terminales compactos integrados disefados para complementar su sistema
TracVision.jManténgase conectado con su familia, amigos e intereses comerciales
durante cada viaje y, como resultado, disfrute ain mas tiempo a bordo de su barco!

Para mejorar su experiencia durante la navegacion, elija una instalacion de dos domos,
la combinacion de la television via satélite TracVision y los sistemas de comunicaciones
via satélite TracPhone - la marca de la embarcacién perfectamente equipada.

Para obtener mds informacion sobre el servicio mini-VSAT Broadband de KVH, por
favor, solicite un catalogo o pongase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para
Espana: DISVENT INGENIEROS S.A.
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KVH - Lider en Banda Ancha Movil

KVH es el proveedor lider mundial en comunicaciones
moviles via satélite y sistemas de antena de television.
Al servicio de la industria maritima desde 1982,

las antenas completamente estabilizadas de KVH
ofrecen un rendimiento inigualable durante todas las
condiciones climaticas y maritimas.

Los sistemas de antena KVH se someten a rigurosos
controles de calidad, que incluyen pruebas aceleradas
del ciclo de vida, pruebas ambientales de especificacion
militar, pruebas de impacto y vibracion segun las
especificaciones de Inmarsat y evaluaciones funcionales
en profundidad.

Los resultados hablan por si mismos. En cualquier
puerto, en cualquier parte del mundo, vera las distintivas
antenas de KVH con placas base grises. Con mas

de 200,000 antenas satelitales méviles en todo el
mundo, KVH ha suministrado mas sistemas de TVy
comunicaciones via satélite para aplicaciones moviles
que cualquier otro fabricante. jCuando elige KVH, elige
el mejor!

avaLy,
Hagsrs

B KIVIH

Solida Garantia y Soporte Técnico

Donde sea que navegue, recibira una asistencia y un
servicio sobresaliente a trvés de los programas de
calidad, producto y atencién al cliente certificados

de KVH. Este soporte incluye el sistema de soporte
web 24/7 de KVH; un equipo de soporte internacional
receptivo; una extensa red de distribuidores autorizados
en todo el mundo; la exclusiva red de soporte
certificado por KVH (CSN); y una garantia de mano de
obra estandar por 2 anos / 1 afio".

DISTRIBU!DOR OFICI .'L PARA SPANA

DISVENT ie

mgemeros

DISVENT INGENIEROS S.A.

i Ecuador 77, -0Boag BARCEONA-
. Tel. 93- 363 63 85
Fax. 93-363 63 90

€-mail bravo®disvent.com

wnw. disvent.com E

EESIE————

ﬁ KVHI"

www.kvh.com
KVHIndustries A/S KVHIndustries, Inc. KVH Industries Pte Ltd.
EMEAHeadquarters WorldHeadquarters Asia-PacificHeadguarters
Kokkedal,Denmak. MiddletownRI USA Singapaore

Tel: +45.45.160.180 Fax: +45.45.160.181
Email: info@emea kvh.com

I o ——

e L LT

Tel: +1.401.8473327 Fax: +1.401.849.0045
Email:info@kvh.com

Tel: +65.65130290 Fax: +65.64723469
Email: info@apac.kvh.com

BR_TV-serles_1-B_Lelsure_Brochure_KE_10.17



TRANSCEPTORES VHF DE BANDA AEREA

IC-A120

vath

IC-A120E

S

i
v
§

..
MIL-STD810 /4

IAItu visibilidad, funcionamiento sencillo

La pantalla LCD con matriz de puntos ofrece mayor visibilidad y
muestra los iconos y los caracteres alfanuméricos con claridad.
Los usuarios de radio pueden configurar los canales de memoria
y demas opciones desde el panel frontal de manera sencilla. Estas
funciones personalizadas también pueden restringirse segln las
configuraciones de la radio.

I Conectividad con auricular Bluetooth® opcional

Con la unidad opcional UT-133 Biuetooth®, la radio IC-A120/
E puede usarse con un auricular inaldmbrico para Bluetooth® de
terceros. La funcién de tono lateral con el auricular opcional VS-3
Bluetooth® también esta disponible.

y conectividad Inal4

AN TN
A UTPREE

i "lllll |”l‘-“-ll',l 'l [’II".[‘!'J =

l Cancelaciéon activa de ruido (ANC)

La caracteristica de cancelacién activa de ruido (ANC) recientemente
incorporada reduce el ruido ambiental en las senales tanto
de recepcion como de transmision. Esta funcion es eficaz en
aeropuertos extremadamente ruidosos. El limitador autornatico de
ruido (ANL)* reduce los ruidos pulsantes como el que produce el
encendido de un motor.

* Las funciones ANL y ANC no pueden usarse simultaneamente.

Proteccion contra el polve y resistencia al agua
grado |54

La IC-A120/E cuenta con proteccidn contra el polvo y el agua grado
IP54, Este disefio permite el uso en vehiculos abiertos.

__.,:a,-



TRANSCEPTORES VHF DE BANDA AEREA

IC-A120°I1C-Al120E

Funciones de escaneo en estado colgado y recepcion dual

La funcion de escaneo en estado colgado comienza a escanear automaticamente
cuando el microfono de mano esta colgado en el sujetador. Cuando saca el
micréfono del sujetador, el escaneo se detiene en el canal de prioridad o en
el canal que esta en funcionamiento. La funcién de recepcién dual verifica los
canales de prioridad y en funcionamiento de forma alternada.

Funcion de tono lateral

Cuando se usa un auricular de terceros con el adaptador opcional OPC-871A,
la funcién de tono lateral le permite controlar su propia voz a través del auricular
conectado. Aun si se usa un micréfono de mano, la voz se puede controlar desde

el auricular.

Microfono altavoz HM-217 opcional

El altavoz incorporado del HM-217 permite escuchar la voz entrante llevando
el HM-217 cerca del ofdo. Los botones programables (P1/P2) del panel frontal
se pueden usar como atajo para activar las funciones que se usan con mayor

frecuencia.

Otras caracteristicas

e Un total de 200 canales de memoria
con nombres de 12 caracteres

» Compatible con sistemas de 12Vy 24 V

= Separacion entre canales de 8,33 kHz"
y 25 kHz " No esta permitido el uso de

separacién entre canales de 8,33 kHz en
Canadé

¢ Potencia de salida de RF (P.E.P.) de
3BW

* Funciones de recepcion dual y
exploracién por prioridades

* Proteccion de clave de acceso
» Capacidad de programacién de PC
* Comandos CI-V para control externo

* Puerta de enlace RolP VE-PG3 para
la interconexién con otros dispositivos
de radio

» Cumple con la marca E Europea para

OPCIONES la instalacién en vehiculos
UNIDAD Bluetooth® Y AURICULAR Bluetooth® MICROFONO DE MAND
TN
l £ ..
UT-133 V5-3 HM-218
Se usa con UT-133 en un par. Igual que el st
ADAPTADOR DE PUERTA DE ENLACE RolP Y CABLE
AURICULAR
OPC-2275
OPC-BTIA .
p;s arr;a’.‘lzs-nmcmnxnén con un auricular de aviacion de Para la inferconexién con otros dispositivos da radio.

ESPECIFICACIONES L

Caobertura de frecuencia (TyRx}

EUR

EE. LU,

Segaracbn entre canales

118,000-136.992 MHz 7
25 kHz/8,33 kHz i

Tipo de emisién A3E (AM) |
Temperatura de =30°Ca ~20°C a +55°C
_uncionamiento +60°C
Estabilidad de frecuencia +5 +1ppm |
(mp‘%rg © ‘1? g +40°°C)
+60°C)
Conectores para la antena Tipo M (500)
Cantidad de canales de memoria | 200 canales
1375 V275V CC

Requisitos de suministro
eléctrico

Pérdida de corriente
a 13,75V CC)
ransmision
Recepcion

5,0 A (maximo)
40A {a AF max.), 0,5 A {en
e

Dimensiones
(nmm:am:pmﬁmdm
no se incluyen las proyeccionas)
Peso (aproximada)

TRANSMISOR

Potencia de salida (a 13,75 V)
(potencia del portador)

161x45x193 (mm);
6,34x1,77x7.,5 (in)

Iamelmadn[
15kg:331b
en o
EUR

Versién pa

EE. UU.

9,0 W tipico| 9,0 W +1,5 dB/
-fsdB{—eu-Ca

Emisiones espurias

Menos de -36 dBm/

60dBe ~ |menos de 46 dBm*
MHz-1 GHz)

Modulaci 70%a  |Lneal8s %
ot 1005 | Mdx 95%

6000

Impedancia de micrétono
RECEPTOR
2D s

A Versién paral
R

Frecuencias intermedias

38,85 MH2/450 kHz (1.772")

1 UV (6dB | 1,84V (1203 SINAD)
e |

Sensibilidad
S,Sg kHz

A

Solectv
Respuesta de espurias

Mas de ‘Masda?ﬂdB
74 dBy

Potencia de salida de audio
Bocina interna (B0 de carga)
Bocina externa {an de carga)
Auricular (S000 de carga)

{10 % de distorsion, 60 % de

Mas de 100 W

Medidas tomadas de acuerdo con

Federal de Comunicaciones (Federal

Commission, Fcc,lpcrs\mrsionu

IaanBTdelnCorrﬂslﬂn
Communi

B?sn'lpmlu
mamuomwmsawnhh

ication:
de los EE. UL, oENaoo
Todas las
sin aviso ni obligacién.

Especificaciones militares estadounidenses aplicables

MIL810G

Método ﬁmﬂfllﬂ!?_
.5 11

5 L1l

=L

Cumple también con las normas
equt es.
Calificacion IP aplicable

MIL-STD-810-C, -D, -E y -F

Estandar de pre

6n de ingreso

Polvo y agua__|IPS4 (Proteccion conlra el polva y resistencia al agua)

de lcom |

lcom, lcom Inc. y el icgetipe de lcom son marcas

d (Japén) en Japén, los Estados

Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Espafa, Rusia, Austfwa MNueva Zelanda u ctros palses. La marca Bluetooth® y los.

logotipos son marcas regi de
Inc. esta sometido a licencia. Todas las demds marcas

ledad de Bluetooth SIG, Inc. yduwosdma:mg:p«pmdelm

e sus

50N

Accesorios incluidos
O Micrélono de mano, HM-216

O Cable de alimentacion CC O Kit de soporte de montaje
O Fusibles

O Sujetador de micréfono

ICOITI INC. 1122, Kamiminami, Hiranc-Ku, Osaka 5470003, Japan  Phone: +81 (06) 67935302 Fax +81 (06) 6793 0013  www.lcom.co.]p/world ;Cuente con nosotros!

Icom America Inc. icom (Europe) GmbH lcom France sa.s. Asia lcom Inc. o ]
12421 Wikows Road NE, Communication Equipmant Zuuhm 6F No. 64, Sec. 1 Cheng-Teh Acad, Su distribuidor local:
Wirdand, WA S804, USA Al ot Kratwsics 24 mumww« Tupsi, Tawan, RO.C.
Tubdfona: «1 {425) 4548155 B5A12 Bad Sooen s Taums. :mswm Taldlong: +ABE (07) 2550 1850
Fac +1(425) 4541508 ~40 (§156) 766350 Teitona: +33(5) Il 360303 Fax: +BB4 (07} 2550 1AM
Coma 4% (6196) 7E635-50 Fax: +33 (5] 6136 03 00 Comeo

com Coreo - B slactrdnics:  sales @ asia-icom com
AL URL: W loOmeusops oom uAL: Aorwrn i
lcom Canada lcom Spain S.L. ioomh?Australia Ply. Ltd.  Shanghai lcom Ltd
Glarwood Certre #150-8185 Cirm. Publ, No. B8 "Ediicio Can Castanysr’  Lin1 1/ 103 Garden Pload, M 101, Builiding 5.
Highway 174, Dekta, BC., Bajos A OF174, Sant Cugat del Vales, Clayton, VIC 3168 Austraba o, 188 Maoting Poad, Checun Town,
VK 5B, Canaca Barceiora, Tewiona: +81 (03) #5449 7500 Songiiang Distrct, Srerghes, 201611, China.
Tasbtono: +1 (604) 9524266 Telblone: +Dd (83 500 26 70 Far +81 [00) 8549 7508 Twidtono: +85 (021) 6153 2788
Fax +1 {804) 952-0090 Far «34 (33) 589 04 48 Como Fax: ~B8 (021) 5784 g9aT
Comeo Comsa siacttnico: oomnetau Corres
AL e i gl DR Ve o AL oy
lcom Brazil Ioommm“ lcom New Zealand
MMMMEM Euackacis Houss, Atirs Park, 29C Rannia Drive, Aport Oaks,
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Aficionados
Aéreos

Profesionales

Marinos
Sistemas

PRODUCTOS

SOPORTE

IC-78 Transceptor de HF - Especificaciones - lcom America

Espafol | English | Portugués = Buscar

DONDE COMPRAR NOTICIAS / EVENTOS

HF

Moviles
Portatiles
D-8TAR
Receptores

IC-78 Transceptor de HF

Especificaciones

IC-7700 IC-78 1C-PW1

Especificaciones

Informacion
Opciones
Imagenes

Manual de Instrucciones

Folleto del Producto

Imagen de Alta Resolucién

U. 8. A. Grupo Amateur de Plan

U. 8. A. Aficionado cuadricula Mapa

General

Rango de frecuencia
Rx
Tx

Modo
Nimero de canales de memoria

Estabilidad de la frecuencia

Requerimiento de la fuente de
alimentacion

Consumo de corriente
(a13.8V DC)

Rango de temperatura de operacién

Conector de la antena

Dimensiones
{no se incluyen las proyecciones)

Peso

0.030-29.999999 MHz*"

1.6-29.999999 MHz"?

*1 Rango garantizado: 0.5-29.999999 MHz

*2 No se garantiza para algunas bandas de frecuencia

USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
99 (daplex) + 1 canal de llamada

Inferior a 200 Hz de 1 min. a 60 mins despuA®s del encendido.

Después de dicho periodo, la proporcién de estabilidad es menor de +30 Hz/hr.
a +25°C (+77°F). Fluctuaciones de temperatura 0°C a +50°C (+32°F a +122°F)
menos de +350 Hz

13.8 V C.C. £15% (tierra negativa)

Rx En espera 1.3A
max audio 20A
Tx max. potencia 20.0A

-10°C to +60°C (+14°F to+140°F)

S0-238 (500)

240mm (ancho) x 95mm (alto) x 239mm (profundidad)
97/, pulgadas (ancho) x 3%, pulgadas (alto) x 8'3/5, pulgadas (profundidad)

3.8 kg; 8 libras 6 onzas

hitps:/fwww.icomamerica.com/es/products/amateur/hf/78/specifications.aspx
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Conector de ACC

Conector REMOTO

Transmisor

Sistema de modulacién
SSB
AM

Potencia de salida
S5B, CW, RTTY
AM

Emisiones de espurias
Supresion de |a portadora
Banda lateral no deseada
Conector para micrdfono

Conector KEY

Conector SEND

Conector ALC

Recptor

Sistema de receptor

Sensibilidad{10 dB Sefial/Ruido)

S8SB, CW, RTTY

AM

Sensibilidad SQL

Selectividad
SSB, CW, RTTY

AM

Relacion de rechazo de espurias e

imagen

Potencia de salida de audio
(a13.8VC.C})

RIT variable

Conector PHONES

Conector para altavoz externo

Accesorios suministrados

IC-78 Transceptor de HF - Especificaciones - lcom America
13-clavijas

2 conductores de 3.5 mm (diametro) (1/8 pulgadas)

Modulacion balanceada
Modulacién de bajo nivel

2-100W
2-40W

Inferior a <46 dB por debajo del pico de la potencia de salida
Superior a 40 dB

Superior a 50 dB

Conector de 8 clavijas (6000)

3 conductores de 6.5 mm (didmatro) {7, pulgadas)

Phono (RCA)

Phono (RCA)

Doble conversidn superheterodina

0.16 pV (1.6-29.999998 MHz)
(0.5 pV a 12 dB SINAD)

13 uV (0.5-1.599999 MHz)

2 PV (1.6-29.998999 MHz)

Inferior a 5.6 pV (SSB)

Superior a 2,1 kHz/-6 dB
Inferior a 4.5 kHz/-60 dB
Superior a 6,0 kHz/-6 dB
Inferior a 20 kHz/-40 dB

Superior a 70 dB (1.6-29.999999 MHz)
Superior a 2.0 W a una distorsién de 10% con una carga de 8@

1200 Hz

3 conductores de 6.5 mm (diametro)(Y pulgadas)

2 conductores de 3.5 mm (didmetro) (V4 pulgadas) / 8Q

Todas las especificaciones declaradas son tipicas y estan sujetas a cambios sin previo aviso u
obligacién.

https:fiwww.icomamerica.com/es/products/amateur/hf{78/specifications.aspx



8/31/2020 IC-78 Transceptor de HF - Especificaciones - lcom America
= Micréfono de mano
= Cable de alimentacién de C.C.
= Fusibles de repuesto

terminos contactenos acerca de lcom £2020 lcom America Inc. El logotipo de lcom es una marca registrada de lcom Ing,

https:/iwww.icomamerica.com/es/products/famateur/hf{78/specifications.aspx

lcom America Inc.
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
RADIO MOVIL APX™ 1500

TRABAJE DE MANERA MAS SEGURA DONDEQUIERA QUE SU MISION LO LLEVE

RADIO MOVIL APX"1500
PROYECTO 25

No importa si se trata de una maratdn por las calles

del centro o una rotura en la cafierfa principal de agua

de la ciudad, usted debe poder interoperar con otros
organismos y socorristas sin problemas y de manera
segura. Debe poder conectarse e informarse al instante
para tomar decisiones mas inteligentes a fin de garantizar
la seguridad de sus socorristas y de toda la comunidad.

Si bien la avanzada tecnologia de los radios APX le

ofrece las herramientas especializadas que necesita para
sus operaciones diarias y para lidiar con todo tipo de
imprevistos, puede que a su organizacién se le presente el
desaflo de reducir sus gastos operativos.

El radio mavil APX 1500 P25 est4 equipado con todas las
funciones que usted necesita a un precio a su alcance.
Ofrece todos los beneficios cominmente asociados a la
tecnologfa TDMA en el dispositivo mévil apto para P25
mas compacto de la industria. El APX 1500 combina una
potente tecnologia con un radio facil de usar que no excede
su presupuesto. Conecta a usuarios de obras plblicas,
servicios pablicos, seguridad pdblica rural y transporte con
socorristas sin inconvenientes, permitiéndoles interoperar
de manera efectiva en los momentos que importan.

PERMANEZCA ACTUALIZADO
EN TODO MOMENTO

Mantener segura a su cuadrilla es su prioridad nimero
une. Tal como sucede con todos nuestros radios APX
P25 en los que confian los socorristas de todo el

@ MOTOROLA

mundo, el radio mévil APX 1500 viene a redefinir el
concepto de “seguridad”, Sus cuadrillas dispondrén de
interoperabilidad répida y sin complicaciones y alcance
extendido dondequiera que su misién las lleve. También
contardn con encriptacién de software ADP para
comunicaciones de voz y datos seguras, a prueba de
falsificaciones, cada vez que se conecten.

El Cabezal de Control 02 con pantalla color es fécil de

leer y operar independientemente de las condiciones de
iluminacidn, ya sea a plena luz del dia o en calles oscuras.
La iluminacidn inteligente del Cabezal de Control 02
notifica al trabajador si recibe una llamada, si se presenta
una emergencia o si esta fuera de alcance. También cuenta
con una perilla multifuncién de grandes dimensiones gue
facilita el establecimiento de conversaciones grupales y la
configuracién de valumen, incluso cuando se usa guantes.

LA SOLUCION IDEAL PARA
SU PRESUPUESTO

El APX 1500 le brinda la resistencia y la confiabilidad
que usted necesita a un precio asequible. El hecho

de que el APX 1500 sea apto para P25 Fase 2 para
duplicar su capacidad de voz le permite incorporar més
usuarios sin la necesidad de agregar mas frecuencias
o infraestructura. Con APX, obtiene afios de calidad.

El APX 1500 funciona perfectamente bien en entornos
himedos, polvorientos y peligrosos.



HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
RADIO MOVIL APX™ 1500

ESPECIFICACIONES DEL APX 1500

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

Disponible en bandas de frecuencia de 700/800 MHz,
VHF, UHF R1 y UHF R2

Canales: Estandar 512

Estandares de troncalizaci6n admitidos:
= Funcionamiento troncalizado digital privado o en modo claro
Anal6gico MDC-1200 y digital APCO P25

Configuracion del sistema convencional

Receptor digital de banda ancha y banda angosta
(6.25kH2/12.5kHz/20kHz/25 kHz)

Senializacidn digital integrada (ASTRO y ASTRO 25)
lluminaci6n inteligente

Perfiles de radio

Lista de llamadas unificada

Cumple con Ias especificaciones MIL-STD 810 C, D, E,
Fy G vigentes

Se envia con estandar IP56

Utiliza Windows XP, Vista y Windows 7
Software de Programacitn de Radio (CPS)

¢ Admite comunicaciones USB

» Soporte FLASHport™ integrado

Emplea accesorios APX instalados en tablero
Privacidad ADP

FUNCIONES OPCIONALES:

Funcionalidad GPS integrada

Programacidn sobre Proyecto 25 (POP25)
Mensajeria de texto

Seguimiento de activos RF ID de 12 caracteres

PORTAFOLIO DE CABEZALES DE CONTROL APX 1500

CABEZAL DE CONTROL 02 RESISTENTE

= Pantalla color de grandes dimensiones con iluminaci6n inteligente

= 3 lineas de texto 14 caracteres max./1 linea de fconos/1 linea de mends
= Altavoz de 7,5 vatios integrado

= Perilla multifuncién para control de volumen/seleccién de canal

= Botén modo dia/noche

1 APX CPS Versién R12.00.000 o superior. Soporta solo Windows 7 y 8 si se solicita después de junio de 2014,

PAGINA 2
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
RADIO MOVIL APX™ 1500

TRANSMISOR - ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO TiPICO

700 MHz
Rango de frecuencia/ 764-776 MHz
Divisiones de banda 794-806 MHz
Espaciamiento de canal 25/20/12.5 kHz
Separacifn de frecuencia mdxima  Division de banda completa
Potencia de salida RF nominal 3-30 vatios

-A" {2-3 vatios itinerante)
Estabilidad de frecuencia®

(-30°C a +60°C; Ref. +25°C) bkl
Restriccitn de modulacion® +5 kH2/£2.5 kHz
Fidelidad de modulacitn |C4FM) 15%

Canal digital de 12.5kHz

Conducida+  Radiada+

806-824 MHz
851-870 MHz

25/20/12.5 kHz
Divisitin de banda completa

3-35 vatios

+0.8 PPM

5 kHz/+4 kHz (NPSPAC)
[:2.5kH

1.5%

Conducida ~ Radiada

Emisiones” J5/850Bc | 20/40dBm  -J5dBc  -20Bm
Respuesta acdstica® +1,-3dB(EIA) +1,-3dB (E1A)
Interferenciay 25y 20 kHz -50 d8 -50 dB

idoenFM  125kH: 4848 4848

Distorsitnde  25y20kHz  050% 050%

audio® 125 kHz 050% 050%

RECEPTOR - ESPECIFICACIONES DE DESEMPENO TiPICO

VHF
136-174 MHz

25/20/12.5 kHz
Divisién de banda completa

1-50 vatios

+0.8 PPM

5 kH2/+2.5 kHz

25%
Conducida
-85 dBe
+1,-3dB (EIA)

-52 dB
-51d8

050%
0,50%

Radiada
-20 dBm

UHF Rango 1
380-470 MHz

25/2012.5 kHz
Divisitn de banda completa

1-40 vatios
10.8 PPM
25 kH/42.5 kHz

1.1%
Conducida
-85dBc |
+1,-3dB (EIA)

-51dB
-48dB

050%
0,50%

Radiada
-20 dBm

UHF Rango 2
450-520 MHz

25/20/12.5 kHz
Divisién de banda completa

1-45 vatios
+0.8 PPM
25 kHz/+1.5 kHz

1.1%

Radiada
-20 dBm

Conducida
-85 dBc

+1,-3d8B (EIA)

51d8
<48 dB

0.50%
0.50%

700 MHz 800 MHz
Rango de frecuencia/Divisiones de banda 764-776 MHz 851-870 MHz
Espaciamientn de canal 25/20/12.5 kHz 25/20/12.5 kHz
Separacitn de frecuencia maxima Divisidn de banda Divisién de banda
completa completa
Pot;:fa de salida de audio con una distorsién -~ 7.5Wo 15W 4 75Wo15W 4+
de 3%"
Estabilidad de frecuencia® +0.8 PPM 0.8 PPM
{-30°C a +60°C; Ref. +25°C)
Sensibilidad analégica®  SINAD 12dB -120 dBm -120 dBm
Sensibilidad digital BER 5% -121 dBm -121 dBm
Rechazo de intermodu- 25 kHz 82dB 82 d8
lacifin 125 kHz §2dB 82 d8
Rechazo espireo 91dB 91d8
Distorsi6n de audio nominal® 2% 2%
Selectividad® 25 kHz 85dB 85dB
12.5kHz 75dB 75d8
30 kHz — -—

Radio transceptor de media potencia
Cabezal de Control 02

Radio transceptor de media potencia y cabezal de control 02 — montada en tablero
Peso de radio transceptor de media potencia y caberal de contrel 02

Pulgadas
2x7x64

27x81x2)
27x81x88

5.281b

VHF

136-174 MHz
25/20112.5kHz
Divisién de banda
completa

T5Wo15W e

0.8 PPM

Preamp. Estindar
-123ddm  -119dBm
-123d8m  -119dBm
84 dB 86 d8
85dB B6dB
95dB

2%

B89dB

77dB

90 dB

Milimetros
508x178x 163
692207 x53
EQ;ZO? x223
2.45kg

UHF Rango 1

380470 MHz
25/20/12.5 kHz
Divisitn de banda
completa
T5Wo15W e

+0.8 PPM

Preamp.  Estdndar
-123d -119 dBm
-123dBm  -1190Bm
B2dB 86d8
83d8 85dB
91dB

2%

83dB

1248

UHF Rango 2

450-520 MHz
25/20112.5 kHz
Divisitn de banda
completa
TS5Wo15W+

0.8 PPM

Preamp. Esténdar
-123dBm  -119dBm
-123dBm  -119dBm
82 dB 86dB
BldB 85dB
9148

2%

83dB

72dB

MODELOS DE RADIO

700/800 (763-870 MHz)
VHF (136-174 MHz)

UHF Rango 1{380-470 MH2)
UHF Rango 2 (450-520 MHz)

M3GURSIPWIAN
M3BKSSIPWIAN
M3BOSSIMWVIAN
M3BSSSIPWIAN

SENALIZACION (MODO ASTRO)

Velocidad de sefializacion

Capacidad ID digital

Cédigos de acceso de red digital

Direcciones de grupos de usuarios digitales ASTRO®
Proyecto 25 - Direcciones de grupos de usuarios digitales CAI
Técnicas de comeccién de errores

Control de acceso a datos

@ MOTOROLA

9.6 kbps

10.000.000 Convencional/28.000 Troncalizacitn

4,096 direcciones de sitios de red

#.096 direcciones de sitios de red

65.000 Convencional/4.094 Troncalizacion
Cédigos Golay, BCH, Reed-Saloman

CSMA con ranura: Utiliza bits de estado de datos de infraestructura

incluidos en transmisiones de voz y datos.

Canales

Sensibilidad de rastreo
Exactitud®®

Inicio en frio

Inicio en caliente

Modo de operacitn

12
-153dBm
<10 metros (95%)
<60 segundos (95%)
<10 segundos
Auténomo (No asistido]



HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
RADIO MOVIL APX™ 1500

POTENCIA Y PURGA DE BATERIA
Tipo Modelo 136-174 MHz, 380-470 MHz, 450-520 MHz, 764-870 MHz

2***.25 vatios (764-776 MHz), 2°**-25 vatios (794-805 MHz), 2°*°-25 vatios (806-824 MHz), 2***-25 vatios (851-870 MHz),

Potencia de salida AF minima 125 vatios {136-174 MHa), 1-25 vatios (380-470 MH), 1-25 vatios [450-520 M)

Funcionamiento 13.8V CC +20% Conexi6n a tierra negativa

Standby a 138V 0.B5A (764-870 MHz), 0.854 (136-174 MHz), 0.85A (380-470 MHz), 0.B5A [450-520 MHz)

Corriente de recepcion con audio neminal a 13.8v 3.24(764-870 MHz), 3.2A (136-174 MHz), 3.2A {3B0-470 MHz), 3.2A (450-520 MHz)

Carriente de transmisién (A) con potencia nominal 136-174 MHz [1-25 vatios) 9.54 (25W) 764-870 MHz [10-35 {2***-25 vatias) 9.5A (25W)
3B0-470 MHz (1-25 vatios) 9,54 (25W) vatios)
450-520 MHz (1-25 vatios| 9.5A (25W)

ESTANDARES MILITARES 810 C, D, E, FY G PARA MOVILES

MIL-STD B10C MIL-STDBID | MIL-STD810E MIL-STD 810F _ MIL-STD 810G
Método Proc./Cat. Método Proc./Cat. Método Proc./Cat. Método Proc./Cat. Método | Proc./Cat.
Baja presion 500.1 | 500.2 1l 500.3 [ 5004 I 500.5 Il
Almacenamiento a alta
tamperatura 501.1 | 501.2 I/A1 5013 a1 5014 I/Hot 501.5 a1
Funcionamiento a alta 5
temperatura 501.1 I 501.2 11741 501.3 /A1 501.4 [l/Hot 5015 n
Almacenamiento a baja
temperatura 502.1 I 502.2 1/c3 5023 1/c3 5024 I/C3 5025 1/c3
Funcionamiento a baja
temperatura 502.1 I 5022 cy 5023 1 5024 lw] 5025 I
Chogue térmico 503.1 - 503.2 1/41-C3 5033 I/A1-C3 5034 1/Hot-C3 503.5 IiC
Radiacitn solar 505.1 Il 505.2 | 5053 | 505.4 | 5055 1/41
Rafagas de llwvia 505.1 | 506.2 I 506.3 1 506.4 | 506.5 |
Llyvia constante 506.1 ] 506.2 Il 506.3 I 506.4 ] 5065 1n
Humedad 507.1 Il 507.2 Il 5073 ] 507.4 . 507.5 II-Agravado
Niebla salina 509.1 - 500.2 . 500.3 . 500.4 . 509.5 1 Proc
Réfagas de polvo 510.1 | 510.2 | 5103 | 5104 | 510.5 |
Réfagas de arena . 510.2 I 5103 I 510.4 [] 5105 1]
Vibracidn/integridad min. 5142 VII/F, Curve-W 5143 /10 5144 1/10 5145 1724 5146 I-Cat.24
Vibracién/carga suelta 5142 X 5143 3 514.4 1173 5145 /s 5145 .
Chogue funcional 516.2 | 516.3 ! 516.4 | 5165 ! 5166 LV
ENCRIPTACION ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Algoritmos de encriptacién admitidos ADP SW Temperatura de funcionamiento -30°C/+60°C
Tipo de encriptacién Digital Temperatura de almacenamiento -40°C/+85°C
Almacenamiento de claves Memonia val&til y no vol4til protegida contra falsificaciones Humedad Segdn MIL-STD
Borrada de claves Comando por teclado ESD IEC 801-2 KV
i - . » ) Ingresa de agua y polvo IPS6, MIL-STD

* Medido en modo analégico segin TIAVELA 603 bajo condizianes nominales

** Especificaciones sobre precision para seguimiento a largo plaze (35° valor percentil 5 satélitas visibles con una intensidad de

safal nominal de -130 dBm) CERTIFICACION DE TRANSMISOR

+ Las especificaciones incluyen desempeiio para las bandas no GNSS/GNSS 700/B00 (764-775, 733-805, 806-824, B51-859 MHz)  AZ492FT7055

++ Potencia de salida de los altavoces externos de By 3.2 chmms respectivaments

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso previo. Todas las especificaciones incluidas en este documento son especificasiones VHF(136-174 MHz) AZ432F13826

tipicas. £l radio cumple con todes los requisitos reglamentarigs vigentes, UHF R1 (380-470 MHz) AZA2FTANS

Versitn 3, Ene. 15 UHF R (450-520 Mitz) AZAGIFT4916

DESIGNADORES DE EMISIONES FCC

: o 8K10F1D, BK10F1E, BK1OFIW,
Designadores de emisiones FCC 11KOFAE, 16KOF3E

MOTOROLA. MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y &l logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comercia-
L

les registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demds marcas come reiales
perienacen a sus respectivas propietarios. © 2015 Matorala Soluti . Inc. Todos los derechos reservados,
2015-05

@ MOTOROLA



PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DGM™ B000e AND DGM™5000e SERIES
DIGITAL TWO-WAY RADIOS

@ MOTOROLA SOLUTIONS

MOTOTRBO"
DGM" 8000e AND
DGM" 5000e SERIES

YOU'RE COMPLETELY CONNECTED

With this dynamic evolution of MOTOTRBO digital two-way radios, you're better connected,
safer and more productive. The DGM™ 8000e and DGM™ 5000e Series is designed for the
skilled professional who refuses to compromise. With high performance integrated voice
and data, and advanced features for efficient operation, these next-generation radios deliver

complete connectivity to your organization.

CONNECTED

MOTOTRBO DGM™ 8000e and DGM™ 5000e Series is

a family of DMR standard digital radios that delivers
operations-critical voice and data. Bluetooth® audio lets
you talk without wires, integrated Wi-Fi enables remote
management, and indoor and outdoor location-tracking
capabilities give you total visibility of your resources. With
support for trunking as well as legacy analog technology,
you can keep your organization connected as it grows.

SAFE

Safeguard your staff with responsive push-to-talk
technology. The prominent emergency button on
MOTOTRBO DGM™ 8000e and DGM™ 5000e Series radios
summons help with one touch, using Transmit Interrupt to

pre-empt other workers when necessary. A range of safe
driving accessories allow your workers to communicate
hands-free, and Text-to-Speech technology helps your
drivers keep their eyes on the road.

PRODUCTIVE

Text messaging and Work Order Ticketing simplify
complex communications, and data capabilities support
advanced applications. Featuring a high power audio
amplifier, these radios deliver loud, clear speech, with
background noise cancellation for better intelligibility.
MOTOTRBO DGM™ 8000e and DGM™ 5000e Series
radios are also ideal as a dispatch solution, with
desktop microphones and a rugged, durable design

for everyday use.

PAGE1



PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DGM™ 8000e AND DGM™ 5000e SERIES

DIGITAL TWO-WAY RADIOS
ya
o Alphanumeric Mods| Numeric Model

Model Number / DGM 8500e*, DGM 5500e DGM™ B500e DGM 8000e*, DGM 5000e DGM™ g000e

Band VHF UHFBanda1 | UHFBanda2 330 600/300 VHF UHFBanda1 | UHFBandaz 350 800/900
B06-825 MHz BOB-B25 MH:

Fraquency 136174 MHz | 403-470MHz | 450-527 MHz | 350-400 MH: gg;‘ggg M| vasamir | s03470MHr | 450527 Mie | 350400 Mz g;;;g i
935-941 MHz 935941 MHz

Low Power Modal 1-25W 1-25W 1-5W - 1-26'W 1-256W - 1-28W .

; . 10-35 W (800} 10-35'W (B30
High Power Model 1-50 W 1-45W 145 W - 10-30 W (900] 1-50W 1-45 W 145 W - 10-30 W (900)
Channel Spacing 125,20, 25 kHz
Channel Capacity 1000 32
Dimensions (Hx W x D) 21 x68x8.1in(53 x 175 x 206 mm)

Weight 391b(1.8 kgl

Power Supply (Nominal) 12V

Max Current Drain, Standy 0BA

Max Current Drain, Receive 74

Max Current Drain, | . . -
Transmit {Low Power) A z < A . 1A 1A

Max Current Drain,

Transmit (High Power) 145 A 124 1454 1ZA 145 A 124 1454 124
i AZASIFTI0R2 | AZAS2FT7060 - : AZITFTIORS | AZ4SDFTIOB2 | AZE92FTT0R0 , , AZ432FTT083
= i

FCC Description AZASZFTTO08Y | AZASZFTTO79 | AZ49ZFTIOVE AZASZFTTOB3 | AZASZFTTO081 | AZAS2FTION9 | AZ492FTI076 AZASZFTTOE3
{High Power) . E .

Frequency Stability +05ppm

PAGE2

¥ 58S



PRODUCT DATA SHEET

MOTOTRBO™ DGM™ 8000e AND DGM™ 5000e SERIES

DIGITAL TWO-WAY RADIOS

ALL MODELS

Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz channel),
-45dB {251 kHz channel)

Conducted Spurious Emissions -57 dBm

(TIAB03D)

4FSK Digital Modulation

12.5 kHz Data: 7KBCF10 and 7KE0FXD
12.5 kMr Voice: TKGOF1E and 7KE0FXE
Combination of 12.5 kHz

Voice and Data: FKBOFIW

Digital Vocoder Type AMBE+2”
Audio Response TIAG03D
Rated Audio 3 W (internal speaker),
7.5W (external 8 ohm speaker),
13 W (external 4 chm speaker)
Audio Distortion at Rated Audio | 3%

Digital Pratocol ETSITS 102361-1,-2,-3 Version 40
Conducted/Radiated Emissions | -36 dBm < 1GHz, Range Class 2. 33 ft[10
(TIAG03D) -30dBm > 1GHz = ; REEHI O
- rted Profiles Bluetooth Headset Profile (HSP),
Adjacent Channel Power 60dB (12.5 kHz channel), <. Sarial Port Profile {SPPII -
70dB (25 kHz channel) Motorola fast push-to-talk.
Simultaneous Connections 1 x audio accessory and 1 x data device
Hum and Noise -40 dB (12.5 kHz channel), Parmanent Discoverable Mode Dptignal
SPECIFICATIONS
Conducted Spurious Emissions -57 dBm
(TIAB03D) Constellation Support GPS
Analog Sensitivity (12dB SINAD] | 0.3 uV(0.22 uV typical) Time To First Fix, Cold Start <B0s
Digital Sensitivity (5% BER) 0:25 uV (0.19 WV typical) Time To First Fix, Hot Start <10s
Intermadulation (TIABO3D) VHF: 7848 Horizontal Accuracy <165 ft[<5m)
Adjacent Channel Selectivity, VHF: 65 d8 (12.5 kHz channel), .
(TABOIAHT 80 98 [25 kHz channel) Standards Supported IEEE B02.11b, BDZ.11g, 802.11n
UHF1, UHF2, 350, 800/900: Security Protocol Supported WPA, WPA-2, WEP
65 dB (12.5 kHz channel], =~ x
Maximum Number of S3IDs 128 (64 for Numeric Models)

75 dB |25 kHz channel)

Adjacent Channel Selectivity,

VHF: 50 dB (12.5 kHz channel),

(TIAG03D)-2T & (TIABO3C)-2T B0 d8 (25 kHz channel) i 9 K
UHFY, URF2, 350, : Operating Temperature 22° Fto 140° F (-30° C to +60° C}
50 dB (12.5 kHz channel), Storage Temperature -40° F to 185° F (-40° C to +85° C)
Jalh a ki cranel &l ic Discharge IEC 6100042 Level 3
Spurious Rejection (TIABO3D) VHF: 80 d8 :
UHF1, UHFZ, 350, 800/300: 75 dB Dust and Water Intrusion |EC 60529 - IP54
NOTES Packaging Test MIL-5TD B10C, D, E. F. and G

1: Check for availability in your country for 25kHz channels
Specifications are subject to change without natice. All specifications shown are typical values

*Option board and GPS ready in DGM BS00e and DGM BO0De only

CONNECTION

VHF Band, 45W

UHF Band, 40W

800,900 Band, 30 W

45, 40, 30 W Transmit Fower
Alphanumeric Model: Color
Screen, 1000 Channels
Numeric Model: Numeric
Display, 32 Channels
Analog and Digital

Voice and Data

Integrated Wi-Fi

Canned Text Messaging
Freeform Text Messaging
[Requires Keypad Mic)
Work Order Ticketing
Indoor Location-Tracking
Event-Driven Location Update
Bluetooth Audio

Bluetooth Data

Voice Announcement

Text to Speech

Option Board

Home Channel Reminder

AUDIO

Intelligent Audio

IMPRES Audio

Acoustic Feedback Suppressor
Microphone Distortion Control
User-Selectable Audio Profiles
Trill Enhancement

SINC+ Noise Canceliation

PERSONALIZATION

» Wide Range of Accessories
= Multi-Button PTT
® & Programmable Buttons

MANAGEMENT

* Radio Management

* Over-the-Air Software
Update

SAFETY

LR S

*® 5 8 F ¥ O O

[AND * Lone Worker
MIL-STD #10¢ MIL-STD 100 MIL-STD B10E MIL-STD 810 MIL-STD 3106 . Besic P"f";fr‘i'vm
METHOD | PAOCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PAOCEDURE | METHOD | PROCEDURE | METHOD | PROCEDURE * Transmit Interrupt
Low Pressure 500.1 | 5002 I 5003 [ 5004 I 5005 1 * Digital Emergency
- * Emergency Search Tone
High Temp 501.1 L 501.2 VAL VAT 5013 AT AT 5014 Mo, WHot 5015 VAT, IyAY « Eamiots Maritsr
Low Temp 502.1 I 5022 1163, et 5023 1C3, IWeT 5024 T3 11 5025 1C3, IWe * Radio Disable / Enable
Temp Shock 5031 | 5032 AV/C3 5033 ANCI 5034 | 5035 K : ;’:;t:;sf;"uﬁ_':?; i
Solar Radiation 505.1 i 5052 UHot-Dry 505.3 \/Hot-Dry 5054 1HotDry 5055 VAl
Rain 505.1 L 5052 I 5063 LI 506.4 L 5065 N SYSTE MS‘
= * [Dual Capacity Direct Mode
Humidity 5071 I 5072 WHot-Humid | 5073 I/ Hot-Humid 5074 5075 \Hot-Humid » Conventional
Salt Fog 5091 1 5032 1 5093 1 5024 5095 * IP Site Connect
Dust 5101 ] 5102 LI 5103 L 5104 LI 5105 LI : g:::i:x :,::i
2 VII/CatF/ VCani0, 1eatio, Vcaus, Cat2s, « Connect Plus
Vibration 5142 CurveW 5143 a3 5144 /Cat3 5145 WEat5 5146 WCats
Shock 5162 L 5163 LV 5164 LV 5165 LV 5166 LW

PAGE3
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PRODUCT DATA SHEET
MOTOTRBO™ DGM™ BOODe AND DGM™ 5000e SERIES
DIGITAL TWO-WAY RADIOS

LONG RANGE WIRELESS MOBILE MICROPHONE

Designed for customers who depend on
their high power mobile radio but must
waork outside of their vehicle, the Long
Range Wireless Mobile Microphone
keeps you connected and communicating
up to 330 ft {100 m) from your vehicle.
With instant touch pairing and in-vehicle
charging cradles, you can maintain critical
communications even on remote job sites.

BLUETOOTH AUDIO

Improve the mobility of your work

teams without wires getting tangled. > o~
Your delivery driver can sort through yd )
packages on the back of the delivery .

truck, your bus driver can check

students in the back of the bus, and your e
limousine driver can open the door for

their passengers and stay connected.

INTERACT SAFELY WITHOUT DISTRACTIONS

To help your drivers keep their
eyes on the road, you can
customize your installation with

the IMPRES Visor Microphone and
Remote Push-to-Talk.

d wi TOTRBO

VAT
vk

£

Rantative
Heailalivi

rep! or v

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered
trademarks of Motorola Trademark Heldings, LLC and are used under license. All other trademarks are the
property of their respective owners, ©2020 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 02-2020

@ MOTOROLA SOLUTIONS

HANDHELD CONTROL HEAD

JinblU, ple ontact ye

isit motorolasolutions.com/moto

When space is tight, and you need
the flexibility to operate your radio
from anywhere in the vehicle,

opt for the Handheld Control
Head. Its color screen, full keypad
and extendable cord gives you
complete control within 8 m (26 ft)
of the radio.

CONNECT AND COORDINATE EFFORTLESSLY

IMPRES™ Smart Audio accessories
communicate with the radio to
suppress ambient noise, improve
voice intelligibility and amplify
loudness. Choose from a range

of standard and heavy duty
microphones, with or without
keypads and navigation buttons.

L e

local Molorola

MOTOTRBO

REINVENTING
DIGITAL

56



HOJA DE DATOS DE PRODUCTO
REPETIDORA MOTOTRBO SLR5100

@ MOTOROLA SOLUTIONS

EPETIDORA
MOTOTRBO" SLR5100

Para que su empresa sea exitosa,
debe contar con comunicaciones de
voz y datos confiables que lleguen a
cada rincén de sus instalaciones. La
repetidora MOTOTRBO SLR5100 ofrece
servicio de radio de dos vias de alto
desempefo y alta confiabilidad, con
todas las funciones que necesita para
conectar su lugar de trabajo.

Con su disefio elegante y bajo consumo de energfa, estd
pensado para un bajo costo de propiedad. Y con un gran
salto adelante en materia de tecnologia, representa la
préxima generacién en repetidoras.

Versatil y potente, MOTOTRBO combina lo mejor de
la funcionalidad de radio de dos vias con los Gltimos
avances en tecnologia digital. Integra voz y datos sin
inconvenientes, ofrece funcionalidades avanzadas

y faciles de usar, e incrementa la capacidad de
satisfacer sus necesidades de comunicacién del
campo a la planta de produccién.

Independientemente de si lo que busca es la
simplicidad de un sistema convencional de un solo
sitio, o las potentes capacidades de troncalizacion

de Capacity Plus, Linked Capacity Plus o Connect
Plus, el SLRS100 pone a disposicion de su fuerza de
trabajo el poder del radio de dos vias digital. También
puede operar como repetidora anal6gica, o como
repetidora de modo analégico/digital combinado
mientras va migrando su sistema analégico legado.



HOJA DE DATOS DE PRODUCTO
REPETIDORA MOTOTRBO SLRS100

REPETIDORA MOTOTRBO DE

PROXIMA GENERACION

El SLR5100 representa un gran salto adelante en disefio y
tecnologfa. En base a una vasta experiencia de campo, feedback
de clientes e innavacion tecnoldgica, el producto ofrece niveles
excepcionales de desempeio y eficiencia para su sistema
empresarial de radios de dos vias. Desde una confiabilidad
sélida como una roca hasta togues inteligentes, como cargador
de bateria integrado, el SLR5100 verdaderamente representa la
préxima generacidn en repetidoras.

ALTO DESEMPENO

El SLR5100 ha sido disefiada para ofrecer un funcionamiento
confiable las 24 horas del dia, aun en su punto maximo de
potencia de transmision de 50 W. Su disefio de alta calidad ha
sido validado via el programa de Prueba de Vida Acelerada (ALT)
de Motorola, y cumple con estrictos criterios de calidad.

Para ofrecer cobertura confiable en todas sus instalaciones,

el producto presenta un disefio de receptor de la préxima
generacidn, con alta sensibilidad y blogueo de ruido mejorado.
Esto, sumado a su potencia de salida de transmisitn de 50 W'y
avanzada comreccion de errares, le proporciona una calidad de
voz clara, aun en las condiciones mas adversas.

El SLR5100 admite el set de funciones MOTOTRBO complete,
y s compatible con todas las arquitecturas de sistemas
MOTOTRBO: convencional de sitio dnico, IP Site Connect,
Capacity Plus, Linked Capacity Plus y Connect Plus. La conexion
Ethemet le permite crear aplicaciones y consolas directamente
en su sistema.

Para poder crear su sistema con un desempefio inmejorable,
puede adquirir los Servicios de Integracidn IP y Planificacidn
RF MOTOTRBO.

ALTA EFICIENCIA

Lo altimo en tecnologfa de RF proporciona SLRS100 un nivel
excepcional de eficiencia energética. Ademds de su perfil
1RU que ayuda a ahorar espacio y su baja huella térmica, le
proporciona un costo de propiedad muy bajo.

El producto presenta requerimientos de mantenimiento simples
debido a su disefio modulary puerta USB en panel frontal, con
soporte opcional para administracién remota. También cuenta
con funciones integradas tales como cargador de baterias 3A,
puertos GPIO y salida auxiliar para facilitar la instalaci6n en sitio.

Médulos de amplificador de potencia, fuente de alimentaciény
controlador reemplazables en campo. La garantfa estandar es de
2 afios, y puede complementarse con los Servicios de Reparacion
de Infraestructura MOTOTRBO.

TOTALMENTE A PRUEBA DE FUTUROD

Motorola se ha comprometido a brindarle soparte con soluciones
de comunicaciones atin més sofisticadas para su fuerza de
trabajo a medida que sus necesidades evolucionan, de modo que
el SLR5100 ha sido disefiada pensando en el futuro. Comparada
con las repetidaras de primera generacicn, ofrece una capacidad
de procesamiento 10 veces superior, una memoria 15 veces
superior y una capacidad de almacenamiento de datos 125 veces
superior. La arquitectura incluso permite implementar médulos de
expansién para casos en los que se necesite mas funcionalidad
en el futuro.

SERIE MOTOTRBO SLR5100

Con un desempefio excelente, alta confiabilidad y disefio
inteligente en una unidad pequedia y delgada, la repetidora
SLR5100 es el eje central del sistema de radios profesionales

de dos vias MOTOTRBO. Para mas informacidn, péngase en
contacto con su Sacio de Negocios local autorizado por Motorola,

PAGINA 2



HOJA DE DATOS DE PRODUCTD
REPETIDORA MOTOTRBO SLRS100

ESPECIFICACIONES GENERALES

VHF UHF BANDA 1 UHF BANDA 2 300 MHz

Rango de frecuencia 136-174 MHz 400-470 MHz 450-512 MHz 300-360 MHz / 350-400 MHz
Capacidad de canal 64
Potencia de salida RF 1-50 W
Dimensiones (Al x Anx P) 44 mm x 483 mm x 370 mm (1,75 x 19" x 14,67)
Peso B6ka(131b)
Voltaje de entrada (CA) 11.0- 14,4 Vee

Corriente (standby}, 110/240 V 0,18/0,25 A

Corriente (transmisi6n), 110/240 V 15/0.9 A
Voltaje de entrada (CC) 11.0-144 Ve

Corriente |standby) 07A

Corriente [transmisitin) 95A
Rango de temperatura de funcionamienta -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Humedad HR de 95%, sin condensacitn a 50°C {122°F)
Ciclo de operacitn max. 100%
Codigo FCC ABZI9FT3094 [ ABZ93FT4096 [ ABZSSFT4097 [ -
Capacidad de cargador de baterfa 12V.3A
Potencia aux. CC extema 12V.1A

Conectividad Tx [N hembra), Rx (BNC hembra), receptéculo USB A, 2x Ethernet

Tipos de sistemas admitidos Convencional Analdgico y Digital, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus
RECEPTOR |

Rango de frecuencia 136-174 MHz | 400470 MHz - 450-512 MHz 300-360 MHz / 350-400 MHz
Espaciamiento de canal 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz

Estabilidad de frecuencia 0.5 ppm

Sensibilidad (tipica) 0,22 WV

Intermodulacién (tipica) 82dB

Selectividad (TIABO3D), 25 / 12.5 kHz 83 83/55 dB 83/55 dB 80/55 dB 55/80/80dB
Selectividad (TIABO3), 25 / 12.5 kHz 83 83/66 dB 80/63 dB 80/68 dB 68/80/80dB
Selectividad (ETSI) 25/12,5 KHz 70/63 dB

Rechazo intermodulacidn (TIAGO3D/ETSI) 82/73d8

Rechazo espireo (TIABO3D/ETSI) 95/90 dB

Distorsién del audio <1%

Zumbido y ruido {12.5 kHz/25 kHz) -45 /50 dB

TRANSMISCR

Rango de frecuencia 136-174 MHz | 400-470 MH:z | 450-512 MHz 300-360 MHz / 350-400 MHz
Potencia de salida RF 1-50 W

Ciclo de operacitn méax. 100%

Espaciamiento de canal 12,5 kHz / 25 kHz**

Estabilidad de frecuencia 0,5 ppm

Atenuacidn intermodulacién 40 dB

Potencia de canal adyacente

{TIABO3D ) 25/12.5 KHz 78/62 dB

Potencia de canal adyacante

(ETSI) 25/12.5 KHz 78/62dB

Emisiones de espidreas conducidas -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

Fidelidad de modulacién (4FSK) Error FSK 5% Magnitud FSK 1%

Respuesta de audio TIABO3C

Distorsion del audio <1%

Zumbido y ruido (12.5 kHz/25 kHz) -45/-50 dB

Limitacién de madulacién +25/45.0 kHz

Protacolo digital ETSI-TS102 361-1/2/3

Tipo de vocodificador digital AMBE+2™

PAGINA 3
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- CRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Caracteristicas de Comunicaciones Unificadas Optimizadas para PyMEs
Serie UCM6200

Disefiado para proporcionar una solucion centralizada para las necesidades de comunicacion de las empresas, el IP
PBX de la serie UCM&200 combina funciones de voz, video, datos y movilidad para empresas en una solucion facil

de manejar. Esta serie de IP PBX permite a las empresas unificar multiples tecnologias de comunicacion, como voz,
videollamada, videoconferencia, videovigilancia, herramientas de datos, opciones de movilidad y administracion de
acceso a las funciones en una red comun que puede ser gestionada y/o accedida remotamente. La serie UCM6200
segura y confiable ofrece funciones para empresas sin derechos de licencia, costos por funcién o cargos recurrentes.

" troncales SIP,
hasta 100 llamadas
simultaneas

(Respuesta de Voz

Interactiva)

Q¥Y®
'_

Automatico

¥Zel0;

CONFIG

Deteccién
automatica y
d',}I'CJUISIC'!'Iaf‘ITIEI'l‘.G
de otras terminales
para una facil
implementacién

O
[REE

abacion manual

Yy aulomatica para

cada llamada SIP y
cada troncal

e

Directario de
contactos LDAP

' integrado

hardware para

" cifrado con SRTR,

TLS y HTTPS para
garantizar la maxima
proteccidn de
seguridad

de llamadas

configurables

WWW.grd ndstream.com
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Router NAT Si(soporta el modo de router y el modo de switch)
Puertos Periféricos USB, SD

Power (Encendido)/Ready (Listo), Network (Red), PSTN Line (Linea PSTN), USB, 5D

LCD grafica de 128x32 con botén DOWN (selector) y OK

128 a los niveles de calidad del operadar de telefon(a, Dynamic Jitter Buffer, deteccién de
b L L GO e R e e

G711 Adaw/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, ILBC, GSM, AAL2.G.726.32.

H.264, H.263, H263+
Layer 3 QoS, Layer 2 QoS

' TFTP/HTTP/HTTPS, deteccion automatica y aprovisionamiento automatico de terminales |P
Grandstream por medio de la funcién ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE
mDNS), lista de eventos entre troncal local y remota

TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE,
SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP

Tono de Progreso de Llamada, Inversién de Polaridad, Deteccién de Colgado, Desconexion
por Corriente, Tono de Ocupado

Protocolo de Aprovisionamiento y
Plug-and-Play

UCMB202/6204: Peso de unidad 0.51kg, Peso de.paquere 0.94kg
UCM6208: Peso de unidad 2.23kg, Peso de paquete 3.09g

Operacion: 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% (sin condensaciony "
Almacenamiento: 14 ~ 140°F/ -10 ~ 60°C

Montaje Pared y escritorio (UCM6202/6204); Rack y escritorio (UCM6208)

Inglés/Chino Simplificado/Chino Tradicional/Espafiol/Francés/Portugués/Aleman/Ruso/Ita-
liano/Polaco/Checo para interfaz de usuario basada en la Web; Respuesta de Voz Interactiva

Soporte en Miiltiples Idiomas personalizable/mensajes de voz para inglés, chino, inglés britanico, aleman, espariol, griego,
francés, italiano, holandés, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, hebreo, drabe; paquete de
idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma

Identificador de Llamadas Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT

Inversion de Polaridad/Wink

Call Center

Asistente Automatico Personalizable Hasta 5 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva)

-Dispositivos SIP registrados: soporta hasta B0O dispositivos SIP/usuarios registrados (para
UCM6208) y 500 dispositivos SIP/usuarios registrados (para UCM6202/6204)

-Llamadas SIP simultineas: Hasta 50 (UCM6202), 75 (UCM6204), 0 100 (UCM6208), 0 66%
de desempefio si las llamadas son cifradas por SRTP

Capacidad Maxima de Llamadas

Puentes de Conferencia

Estacionamiento de llamadas, desvio de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de
extensiones/captura, radiolocalizacién/sistema de intercomunicacién, etc.

FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B, Parte 68
CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS
A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Clase B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF 5002
ITU-T K.21 (Nivel Basico); UL 60950 (adaptador de corriente)

Funciones de Llamada

Conformidad

www.grandstream.com




Professional Conferencing System
for Mid-to-large Rooms

The VC520 Pro is equipped with a 12X optical zoom and
daisy-chain speakerphone that deliver a lifelike audiovisual
experience. With 1080p HD quality, Sony True WDR, and
IP-based management features, the VC520 Pro is the
professional conferencing system your enterprise needs.

Full HD 1080p

Sony True WDR

18X zoom

Expansion Speakers/
Microphones
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Perfect Audio for Professional

PRODUCT Conferencing

SPECIFICATIONS

- VC520 Pro

Expenence lifelike audio in various sizes of meeting
rooms with the VC520 Pro. The speakerphone's
pickup range is up to 15 ft., or you can daisy-chain
two additional speakerphones and reach up to 45 ft.
Touch controls make it easy to adjust or mute the
volume, and echo cancellation ensures a steady
audio experience. You can also connect extra
microphones for ultra-clear voice pickup.

A Lifelike Audiovisnal Expericnce

SmartFrame Captures Everyone
in Seconds

> PACKAGE CONTENTS

* VC520 Pro Camera

* VC520 Pro Speakerphone

* Remote control

- Power adapter

= Power cord (6 ft/1.8 m)

* USB 3.1 Type 8 o Type-A cable (10 fram)
* CATEG speakerphone cable (33 ft/10 m)

* 3.5 mm aux cable (3 f/0.9 m)

* Quick Start Guide

Improve productivity by starting meetings instantly.
The V0520 Pro processes facial recognition to
caplure everyone on-screen in seconds and
autematically re-frames whenever someone walks
in or out of the rogom,

Professional Clarity with 12X
Optical Zoom

Show every detail precisely and smoothly to
enhance communication, The VC520 Pro is
embedded with a 12X true optical zoom and
multi-coated auto-focus optics to present
complex product details in full HD 1080p quality.

* Sony super-Jow-light 2M pixel sensor for clear and
natural imaging in low-light conditions

* Resolution: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720,
960 x 540, 848 x 480, BOO x 448, 640 x 360, 424 x 240,
320 x 180; (4:3) BOO x 600, 640 x 480, 480 x 360,
320 x 240 at 60, 30, 15fps

* SmartFrame for automatic FOV adjustment to fit
all participants

* True WDR up to 120 d8;
Superb backiight compensation technology for
optimizing light balance in high-contrast conditions

= Zoom: 18X total zoom (12X optical zoom)

* Wide field of view (DFCV): 82*

* Lens focal length: 3.9 mm (wide)-47.3 mm (tele)

* Lens F#: 1.8 (wide)—2.8 (tele)

* Mirror, flip, AE, white balance; auto, manual override
via PTZApp

* Minimum focus distance: 1.5m

* Standard tripod screw holes and Kensington slot

Video Streaming and Remote Control
via IP-Based Management

The VC520 Pro features advanced centralized
management through the Chrome browser,
Remotely control the camera and share on
Facebook or YouTube with H.264 and AAC-LC
RTSP/RTMP streaming in 1080p at 60fps via
UsB 3.1,

* Camera: 142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg
* Speakerphone: 220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
* Remote control, 200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

CONNECTIVITY

* 12V/5A power adapter
* Mini DIN 9 for RS232 in & out connection .
(VISCA control panel and camera daisy chain) CAMERA BACK PANEL SPEAKERPHONE BACK PANEL
+ USB 3.1 Type-B connector
* IP (RJ45)

SYSTEM REQUIREMENTS

+ Windows® 7/10

* Mac OS5 X v10.13 or later

5 e = version 76.0.3809.102 or later
* Android™ 6 or later

# COMPATIBLE APPLICATIONS

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype,
Google Hangouts Meet, Intef® Unite™, RingCentral, BlueJeans,
V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,

Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™,

- Avalable with VC520 Pra

Available with

ic =\ . - VC5Z0 Pro Speakerphone se 3 speakerphones o camera set
Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit = LAM for IPsrearmung/ 4 microphanes Kirs
USB 31 TypeB | rempte acoets Line out
RS232in/out Phane in

AVer

AVer Information Inc

Femgeeionen 6 FE RoHS
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Sistema de conferencias profesional
para habitaciones medianas a grandes

EI' VC520 Pro esta equipado con un zoom oplico de 1274 un altavoz en

dena que brindan una experiencia audiovisual realista. Con calidad HD de
1080p, Sony True WDR y funciones de administracion basadas en IP, el
V(520 Pro es el sistema de conferencias profesional que su empresa
necesita.

-
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Full HD 1080p

Sony True WDR

Zoom 18X

Altavoces de expansién /
Microfonos
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PRODUCTO
ESPECIFICACIONES

- VC520Pro

+ Control remoto

« Cable 0o slvvantncitn (5 poa [ 10 w)

. Cabla USD 1.1 Tipo B 8 Tips A (10 ples 1 3 )
. Cabio do altevor CATES (33 pios [ 10 m)

« Cotle gustier do 1.5 mew (3 ploa | L0 w0}

. Gurle g ivoo rigeda

« Tadguin os parentls

 Baroie pars ke o parst
Towdio du vipoos e % *

- chuana
. Benaar da 7 megenieien i Ak it e Barry pars stderer rubgenes cerms |
bt oot S P bt
. Resclucidn: (18: §) 1920 x 1080, 1500 x 00, 1280 x T20, 960 x 540, 848
=AB0, BOO x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4: 3) BOC x 600, 640
X 480, 480 x 380, 320 x 240 & 60, 30, 15 pa.

© BRI park e muscnbicn da P pary adeptarsa 3 odes e
e iia]
Vardmders WOR hests 120 98-
§ calards ecroligs de COmpansscin de A g8 onde pe s o
belacn 36 b 91 condoines du ahe cobasts

. Zoom: moom otal da 183 (zoom dplics de 12X)

. Amphe eamps de waitn [FOVY 82

. Etatencan tocel del sciehn 3. mm igren anpuler] 47,3 o flsctietval
gt F 18 (gran wnguler) <28 flsbeotyates]

- Eapae voliet, AL Balwtesh 88 laron: sufcmdicn ardecdn mand § Ywve i
L

- Distareia minima da sofoqus: 1.5 m

.+ Oricion.pars \amBua e Fisode BatArdar § e Karsigion

CARACTERISTICAS FiSICAS

. Cmare: 42,7 x 753 x 182 mm [ 1,45 kg
« Miavor 220 x 1815 1 49,5 mm 1 0,85 hg
- Mando @ dutancia: 200 = 50 x 21 mm /0,09 kg

CONECTIVIDAD

+ Admpiudcr de by 11V /A

+ M AN e ot d et b PSS ipd e portrod
WISCA § cormanitn s cadera da bn phmert

. Coneclor USB 1.1 tipo 8

« IP [RME)

REQUISITOS DEL SISTEMA

+ Ventanasa 7110

« Mac 08 X v18.13 0 posterior

. Google Crromebook ™ versidn 78 03809, 102 o posterior
+ Andmid ™ § 5 posiesar

APLICACIONES COMPATIBLES
Zoom, Microaof s Equipos, Siype Empresaral. Skype, Google Mangoutableat,
intad o Uinita ™, RingCaniral, Blus.sana, V-Cuba, LiveOn, CyberLink Ui Mestings.
TrusCanf, Adoba Connect ™, Cinca Wabe, Fuzs, GoToMesting ™, Microsol
Lyme ™, Vidyo, viin, WebRTC, Wirscast, XSpit

-

* A ESIELLP BB bunen vir s Sayin ko pilan ¥ Bk wfetes § CuTED B

PANEL TRASERD DF LA CAMARA

Ersponbie con

g o akaves V52D Pro

UsB3 I tpa B

AVeyr

AVer Irformaton Inc

Dcizv

LAN para vapor de @ 1

Betms remolo

CE FE RoMs

Audio perfecto para conferencias
profesionales

Experimenta un audio realista on varios tamafios de salas de reunicnes
con e V520 Pro. El rango de captacidn del altavoz es oe hasta 15
ples, o puede conectar en cadena cos aRavoces adiclonales y alcanzar
hasta 45 ples._fos contreles thct-les faciiizan ¢l ajuste o silenciar ¢l
volumen, y 4 cancelatidn de eco Bsegura una experiencia de audio
constante’ Tamisén puede conectar micrdfonas adicionales para una
captacidn de voz ultra cara.

SmartFrame captura a todos
en segundos

Mejare la productradad inicaando reunicnes al nstante, E! VG520 Pro
procesa el reconoamiento facial para caplurar a todos en la pantalla
©n segundos y vuehe a encuadrar automatcamente cada vez que
alguien entra o sale de la habitacitn,

Claridad profesional con zoom

optico 12X /

Muasire cada delalie de forma preciss y fluda para mejorar Ia
cominicacion. EI VES20 Pro esta integrade con un zoom optico real
de 12X y dpticas de enfoque automatico con revestimienta maltple
para proseniar delalies complheos del producto en calidad Full HI
10800,

VideoStreaming y RemoteControl
através de la gestién basada en IP

EIVC520 Pro pi una ads cion

svanzada a través del navegador Chrome. Controle de forma
remaota la cAmara y comparta en Facebock o YouTube con
transmisién H 2684 y AAC-LC RTSP / RTMP en 1080p a 60 fps
a través de USB 3.1

PANEL POSTERIOR DEL ALTAVOYX

Comamsin w cadena hasts Deaparitie por & soryurme de wirare
3 altyvoces o VER e
% micrtifanas
by 2a Ereg
Teisiors g
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A Division of Pierce Manutacturing Inc.

CLEARWATER

Mobile Command Center Customer List

Olathe Fire Dept.

Conrad Fire Equipment (Dealer)

8870 N Jar-Mar Ct

Olathe, KS 66061

Contact: Captain Rick Mosher

Tel: (913) 706-2022

Vehicle Type: C-36 EOD

Qiy: 1 |
Contract Term: 03/16-06/17 Status: Delivered

Los Angeles World Airports, City of Los Angeles

7411 World Way West

Los Angeles, CA 90045

Contact: Enrico Lopez

Tel: (424) 646-6795

Vehicle Type: C-40X-4

Qty: 1 ‘
Contract Term: 03/16-06/17 Status: Delivered

City of Jacksonuville Fire Dept (sold through Ten-8 Fire Equipment)
2581 Commonwealth Ave

Jacksonville, FL 32254

Contact: Richard Reichard

Tel: 904-545-8087

Vehicle Type: C-40X-4

Qy: 1 _

Contract Term: 3/18 -12/18 Status: Delivered

Fairfax Police Department

Special Ops Diwision, 3911 Woodburn Rd

Annandale, VA 22038

Contact: Peter Rowe -
Tel: (571) 350-1805

Vehicle Type: C-43X-4

Qty: 1

Contract Term: 02/15-4/16 Status: Delivered

—Z
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San Antonio Fire Dept. (Sold by Dealer Siddons-Martin Emergency Grp)
315 S Santa Rosa Ave

San Antonio, TX 78207

Contact: Chief Charles Hood

Tel: (210) 207-8400

Vehicle Type: C-45X-4

Qty: 1

Contract Term: 5/18 — 4/20 Status: Delivered

Augusta Fire Department (Sold through Dealer: Ten-8 Fire Equipment)
3117 Deans Bridge Road

Augusta, GA 30906

Contact: Chief Chris James

Tel: (706) 821-4230

Vehicle Type: C-45X-4

Qty: 1

Contract Term: 7/18 —9/19 Status: Delivered

Cobb County

100 Cherokee Street, Suite 410

Marietta, GA 30090-9610

Contact: Dan Dupree

Tel: (770) 653-0438

Vehicle Type: C-43X-4

Qty: 1

Contract Term: 11/16 — 1/18 Status: Delivered

Dallas Ft. Worth Airport

PO Box 610687

DFW Airport, TX 75261

Contact: Sgt. Mark Wewee

Tel: (972) 973-8064

Vehicle Type: Pierce Saber EOD

Qty: 1

Contract Term: 03/16 —4/17 Status: Delivered

Dallas Ft. Worth Airport

PO Box 610687

DFW Airport, TX 75261
Contact: Sgt. Mark Wewee
Tel: (972) 973-8064

Vehicle Type: Pierce Arrow XT
SWAT

Qty: 1

TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA: US$9,995,039.49




FRONTLINE

OSHKOSH
COMMUNICATIONS @g@]gm SPECIALTY
B VEHICLES
An Dahbosh Corpodation Company
Customer No.: 4245 Invoice Date: 6/30/2017
Invoice To: Conrad Fire Invoice No.: 255266
8870 N Jar-Mar Ct. Terms of Payment:  Net 30 Days
Olathe, KS 66061
Ship To: Olathe Fire Department
PO No.: PATS
Salesperson: Steve Williamson
Job No.: 91605
Quantity Description of Goods Total
1 Olathe Fire Impel Bomb Response $ 794,723.00
Change Order #1 $ 85,432.95
Change Order #2 $ 17,579.16
Change Order #3 $ (425.57)
Change Order #4 $ 5,503.57
Total $902,813.11
State Sales Tax $ -
County Tax $ -
Processing Fee $ -
Subtotal $ 902,813.11
Less Deposit
Less Prepay Discount
Total Due $ 902,813.11

Please remit payment lo:
Fronlline Communicalions/
Oshkosh Specialty Vehicles
14488 Colleclions Center Drive

Chicago, IL 60693

6>



LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH

NUMERO DE CLIENTE 4245 FECHA: 6/30/2017
FACTURAR A: CONRAD FIRE NO. DE FACTURA: 255266
8870 N JAR-MAT CT. TERMINOS DE PAGO: NETO 30 DIAS

OLATHE, KS 66061
DESPACHAR A: OLATHE FIRE DEPARTMENT
ORDEN DE COMPRA NCPATS

VENDEDOR: STEVE WILLIAMSON
NUMERO DE TRABAJO: 91605

CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES TOTAL
1 OLATHE FIRE IMPEL CAMION RESPUESTA A BOMBAS 3 794,723.00
CAMBIOS A LA ORDEN #1 5 85,432.95
CAMBIOS A LA ORDEN #2 5 17,579.16
CAMBIOS A LA ORDEN #3 s (425.57)
CAMBIOS A LA ORDEN #4 3 5,503.57
TOTAL 5 902,813.11
IMPUESTO ESTATAL
IMPUESTO CONDADO
TARIFA DE PROCESO
SUBTOTAL s 902,813.11
ANTICIPO (-)
DESCUENTO POR PREPAGO

TOTAL A PAGAR s 902,813.11



OSHKOSH
COMMUNICATIONS @gn@ﬂgw SPECIALTY
B VEHICLES
An Dahbows Corporiton Company
Customer No.: 5920 Invoice Date: 6/1/2017
Invoice To:  City of Los Angeles, Los Angeles World Airports Invaice No.: 255240
Maintenance Services Division Terms of Payment: 30% Body Mounted

7411 World Way West

30% Rack Ready
Balance on Acceptance

Ship To: Same
PO No.: DA-5058
Salesperson: Steve Williamson
Job No.: 91603
Quantity Description of Goods Contingency Total
1 Frontline C-40X-4 Mobile Command Vehicle $ 1,496,953.36
Contingency for Config/Program $ (54,827.32)
Change Order #1 $ - 3 (7,534.65)
Change Order #2 $ 12,007.75 $ 7,534.65
Change Order #3 $ - 0§ -
Change Order #4 $ (3,987.01) % -
Change Order #5 $ 2324714 § -
Change Order #6 $ 3,399.29
Unused Balance of Contingency $ (20,160.15)
Total $ 1,496,953.36
Less: Contingency Balance _$ (20,160.15)
Subtotal $ 1,476,793.21
Less: Deposit previously paid $ (449,086.01)
Less: Milestone due at delive, $ (584,669.24)
Total Due (30% Rack Ready) $ 443,037 .86

Please remil payment to:
Frontline Communications/
Oshkosh Specialty Vehicles
14488 Collections Center Drive

ha!



LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH

NUMERO DE CLIENTE 5920 FECHA:

FACTURAR A: CITY OF LOS ANGELES, LOS ANGELES WORLD AIRPC NO. DE FACTURA:
MAINTENANCES SERVICES DIVISION TERMINOS DE PAGO:
7411 WORLD WAY WEST

DESPACHAR A: IGUAL

ORDEN DE COMPRA NC DA-5058
VENDEDCR: STEVE WILLIAMSON
NUMERO DE TRABAJO: 91603

CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES
1 FRONTLINE C-40X-4 VEHICULO COMANDO MOVIL
CONTINGENCIA PARA VCONFIGURAR/PROGRAMAR (-54827.32)
CAMBIOS A LA ORDEN #1
CAMBIOS A LA ORDEN #2
CAMBIOS A LA ORDEN #3
CAMBIOS A LA ORDEN #4 (-3987.01)
CAMBIOS A LA ORDEN #5 (23247.14)
CAMBIOS A LA ORDEN #6 (3399.29)
BALANCE NO USADO DE CONTINGENCIA (-20160.15)

TOTAL

MENOS CONTINGENCIA
SUBTOTAL

ANTICIPO {-)

MENOS PAGO A LA ENTREGA
TOTAL A PAGAR

06-01-17

255240

30% CARROCERIA

30% RACKS

SALDO A LA ACEPTACION
TOTAL
$ 1,496,953.36
$ (7,534.65)
S 7,534.65
$ -
$ 1,496,953.36
$ (20,160.15)
$ 1,476,793.21
$ (449,086.01)
$ (584,669.24)
S 443,037.96



] OSHKOSH
COMMUNICATIONS @gg}[g] SPECIALTY
frm s e = B VEHICLES
Ant Dahhsih Corperaton Company
Customer No.: 3721 Invoice Date: 12/27/2018
Invoice Ta: Ten-8 Fire Equipment Invoice No.: 255589
2904 59Th Ave. Dr. E Terms: Net 30 days
Bradenton, FL 34203
rfbogrus@yahoo.com
Ship To: Customer Pick-up
PO No.: 108032218JAC
Salesperson: Allen Nalley
Job No.: 91810
Quantity Description of Goods Unit Price Total
1 C-38X-4 Mobile Command Vehicle 3 879,796.37
CO# $ 483.31
co#2 $ -
Jacksonville Fire Dept.
Tolal $ 880,279.68
Florida Tax Exempt State Sales Tax $ *
County Tax S -
Title & Registration Fee 3 -
Total Due $ 880,279.68

Please remil payment to;

Froniline Communications/
Oshkosh Specially Vehicles
14488 Collections Cenler Drive
Chicago, IL 60693

12770 44th Street North, Cleanwaler, FL 33762 727-573-0400
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LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH

NUMEROQ DE CLIENTE 3721 FECHA: 12/27/2018
FACTURAR A: TEN-8 FIRE EQUIPMENT NO. DE FACTURA: 255589
2904 59TH AVE. DR. E TERMINOS DE PAGO: NETO 30 DIAS

BRANDENTON, FL, 34203
DESPACHAR A: RETIRA EL CLIENTE
ORDEN DE COMPRA NC 108032218JAC

VENDEDOR: ALLEN NALLEY
NUMERO DE TRABAIJO: 91810

CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES TOTAL
1 C-38X-4 VEHICULO COMANDO MOBILE 5 879,796.37
CAMBIOS A LA ORDEN #1 S 483.31
CAMBIOS A LA ORDEN #2 S -
TOTAL S 880,279.68
EXENTO FL IMPUESTO ESTATAL
IMPUESTO CONDADO
MATRICULA Y TITULO

TOTAL A PAGAR s 880,279.68



OSHKOSH
COMMUNICATIONS @g@gg{] SPECIALTY
B VEHICLES
An Oshhouh Cerporation Company
Customer No.: 4536 Invoice Date: 5/11/2016
Invoice To:  Atlantic Emergency Solutions Invoice No.: 254977
12351 Randolph Ridge Lane Terms of Payment:  Net 30
Manassas VA 20109
Ship To: Same
Fairfax County
PO No.: NVA1805
Salesperson: Steve Williamson
Job No.: 91506
Quantity Description of Goods Unit Price Total
C43X-4 CC Mobile Command Vehicle $ 1,591,826.98
Change Order #1 $ 678.10
Change Order #2 $ 1,924.26
Change Order #3 $ -
Total 3 1,594,429.34
State Sales Tax
County Tax
Subtotal $ 1,594,429.34
Less Deposit $ (1,594,429.34)
Total Due $ -

Please remit paymenl to:
Frontline Communications/
Oshkosh Specialty Vehicles
14488 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693

12770 44th Street North, Clearwater, FL 33762 727-573-0400



LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH

NUMERQ DE CLIENTE 4536 FECHA: 05-11-16

FACTURAR A: ATLANTIC EMERGENCY SOLUTIONS NO. DE FACTURA: 255589
12351 RANDOLPH RIDGE LANE TERMINOS DE PAGO: NETO 30 DIAS
MANASSAS VA 20109

DESPACHAR A: MISMO
CONDADO FAIRFAX

ORDEN DE COMPRA NC NVA1805

VENDEDOR: STEVE WILLIAMSON

NUMERO DE TRABAJO: 91506

CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES TOTAL
1 C43X-4 VEHICULO COMANDO MOBILE 5 1,591,826.98
CAMBIOS A LA ORDEN #1 5 678.10
CAMBIOS A LA ORDEN #2 S 1,924.26
CAMBIOS A LA ORDEN #3
TOTAL S 1,594,429.34
IMPUESTO ESTATAL
IMPUESTO CONDADO
SUBTOTAL S 1,594,429.34
MENOS ANTICIPO ] (1,594,429.34)

TOTAL A PAGAR ] -



FRONTLINE
! . E

A of Plaros na,

INVOICE

Frontline Communications

12770 44Th Street North Date: April 29, 2020
Clearwater, Fl 33762 Invoice #: 255798
Tel: 727-573-0400 Fax: 727-571-3295 Due Date: May 28, 2020

www.frontlinecomm.com

Customer ID: 4240 Ship to:
pill To: Siddons Martin ' Siddons Martin
3500 Shelby Lane 3500 Shelby Lane
Denton, TX 76207 Denton, TX 76207

Emall; jdoran@siddons-martin.cam

© VI NUmber ShipplngiMethod.

Usalasperson |ji Job. M. Customer P.O.
Allen Nalley 21925 4101843 4AP1BBAGFOLAD21357 Driveawa Net 30

. Descilption [ unitrice [ Amount
Pierce Command Vehicle $ 1,705,573.46 $  1,705,573.46
Cco#i : $ 33,361.93 S 33,361.93
coti2 S 8,237.21 S 8,237.21
Cco#3 S (2,800.00) S (2,800.00)
co4 $ 275.00 $ 275.00

San Antonio Fire Dept.

past due balances will be charged a 12% annum late fee {0.000328 per dollar per day).

Sub-Total S 1,744,647.60
S»\grligurrg fubiec: lo Saé?:suTnO!xExempl from TX Sales Tax Rale  8.25%
Please remit payment to: H7an 470 Cotinly Tax
okl s Tolal 5 1,744,647.60
é‘r‘.fca:;ﬁl:.c;tt;s;; Center Drive Less: Deposit
Tolal Due S 1,744,647.60



LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH
FRONTLINE COMMUNICATIONS FECHA:
12770 44TH STREET NORTH NO. DE FACTURA:
CLEARWATER, FL, 33762 FECHA DE EXP.
TEL. 727-573-0400 FAX: 727-571-3295
WWW.FROMTLINECOMM.COM
NUMERQ DE CLIENTE 4240
FACTURAR A: SIDDONS MARTIN DESPACHAR A:
3500 SHELBY LANE
DENTON, TX, 76207
ORDEN DE METODO DE
IN
VENDEDOR TRABAJO COMPRA v DESPACHO
ALLAN NALLEY 91925 4101843 4PABBAGFOLAO21357 MANEJANDO
CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES
1 VEHICULO COMANDO PIERCE
CAMBIOS A LA ORDEN #1
CAMBIOS A LA ORDEN #2
CAMBIOS A LA ORDEN #3
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO
SUBTOTAL
IMPUESTO TX 8.25%
IMPUESTO CONDADO
TOTAL
MENOS ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

ABRIL 29 2020
255798
MAYOQ 28 2020

SIDDONS MARTIN
3500 SHELBY LANE
DENTON, TX, 76207

TERMINOS DE PAGO

NETO 30 DIAS

TOTAL

] 1,705,573.46
S 33,361.93
S 8,237.21
S (2,800.00)
S 275.00
s 1,744,647.60

S 1,744,647.60



~

FRONTLINE

a af PMarca [LLN

E OSHKOBH
Hiki SPEGIALTY
oS 2=} I VEHICLES

INVOICE

Frontline Communications
12770 44Th Street North

Cleanwater, Fl 33762

Tel: 727-573-0400 Fax: 727-571-3295
www.frontlinecomm.com

Date: October 14, 2019
Invoice #: 255698
Due Date: November 13, 2019

Customer' 1D:
Bill To:

Emall: jamlong@tenBfire.com

3721

Ten-8 Fire Equipment
2904 59Th Avenue Dr, E
Bradenton, FL34203

Ship to:
Ten-8
1591 Collier Rd
Forsyth, GA 31029

~CustomenP.O. VinNOmber Shipplng/Method

Allen Nalley

21818 108073118AUG

1FVHC5FEBKHKR7859

Driveaway Nel 30 Days

Descilpiion | [0 UnitiPrice i S AROURDA)

C-45X%-4 Command Vehicle

cof1
conz

Augusta Fire Dept.

Please remit payment to:
Frontline Communications/
Oshkosh Speclalty Vehicles
14448 Collections Center Drive

Chicago, IL 60693

S 934,669.75
$ (964.94)
) 40,734.12
Sub-Tolal $ 974,438.93
Sales Tax Rale
Counly Tax
Tolal $ 974,438.93
Less: Deposit
Tolal Due $ 974,438.93

Y e8



LOGOTIPO PIERCE

LOGOTIPO FROTLINE

FRONTLINE COMMUNICATIONS
12770 44TH STREET NORTH
CLEARWATER, FL, 33762

TEL. 727-573-0400 FAX:727-571-3295
WWW.FROMTLINECOMM.COM

NUMERO DE CLIENTE 3721

FACTURAR A:

VENDEDOR
ALLAN NALLEY

CANTIDAD
1

TEN-8 FIRE EQUIPMENT
2904 59TH AVE. DR. E
BRANDENTON, FL, 34203

LOGOTIPO OSHKOSH
FECHA:

NO. DE FACTURA:
FECHA DE EXP.

DESPACHAR A:

ORDEN DE METODO DE
VIN
TRARAID COMPRA DESPACHO
91818 108073118AUG 1FVHCSFES8KHKR7859 MANEJANDO
DESCRIPCION DE LOS BIENES
VEHICULO COMANDO C-45X-4
CAMBIOS A LA ORDEN #1
CAMBIOS A LA ORDEN #2
CAMBIOS A LA ORDEN #3
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE AUGUSTA
SUBTOTAL
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO CONDADO

TOTAL

MENOS ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

ABRIL 29 2020
255798
MAYO 28 2020

TEN-8
1591 COLLIER RD
FORSYTH, GA 31029

TERMINOS DE PAGO

NETO 30 DIAS

TOTAL

S 934,669.75
$ (964.94)
$ 40,734.12

] 974,438.93

] 974,438.93

5 974,438.93



7 COMMUNICATIONS @ SRECIALT:
Y
Pletce. OERHoEy | sreciain
An Dabhpih Corpataton Company
Customer No.: 6125 Invoice Date: 219/2018
Invoice To:  Cobb County Invoice No.: 255452
100 Cherckee St. Terms of Payment:  Prepayment
Suite 410
Marietta, GA 30090-9610
Ship To: Same
PO No.: 03141700000000028017/28506
Salesperson: Allen Nalley
Job No.: 91700
Quantity Description of Goods Unit Price Total
1 C-43X-4 Mobile Communications Command Vehicle $ 1,231,469.56
Project #X1063
Change Order #1 $ 19,237.60
Change Order #2 $ 6,660.83
Change Order #3 S 14,278.20
Change Order #4 $ (4,520.46)
Change Order #5 $ (1,354.58)
Total $ 1,265,771.15
Prepay Discount $ (56,867.81)
County Tax
Sublotal $ 1,208,903.34
Less Deposit $ (1,257,367.99)
Total Due $ (48,464.65)

Please remil payment lo:
Fronline Communications/
Oshkosh Specialty Vehicles
14488 Collections Center Drive

Chicago, IL 60693

12770 441h Street North, Clearwaler, FL 33762 727-573-0400

1



LOGOTIPO PIERCE

LOGOTIPO FROTLINE

NUMERO DE CLIENTE 6125

FACTURAR A:

DESPACHAR A:

CONN COUNTY

100 CHEROKEE ST.

SUITE 410

MARIETTA, GA, 30090-9610
IGUAL

ORDEN DE COMPRA NC031417000000000028017/28506

VENDEDOR:

ALLEN NALLEY

NUMERO DE TRABAJO: 91700

CANTIDAD
1

DESCRIPCION DE LOS BIENES

C-43X-4 VEHICULO COMANDO MOVIL DE COMMUNICACIONES

CAMBIOS A LA ORDEN #1
CAMBIOS A LA ORDEN #2
CAMBIOS A LA ORDEN #3
CAMBIOS A LA ORDEN #4
CAMBIOS A LA ORDEN #5

LOGOTIPO OSHKOSH

FECHA: 02-05-18
NO. DE FACTURA: 255452
TERMINOS DE PAGO: PEREPAGO

TOTAL
s
$
S
$
$
S
TOTAL $
DESCUENTO POR PREPAGO $
IMPUESTO CONDADO
SUBTOTAL $
ANTICIPO (-) S
TOTAL A PAGAR $

1,231,469.56
19,237.60
6,660.83
14,278.20
(4,520.46)
(1,354.58)

1,265,771.15
(56,867.81)

1,208,903.34
(1,257,367.99)
(48,464.65)



FRONTLINE

¢ OSHKOSH
COMMUNICATIONS EBYKEESY | seeciauty
frmre = e == N VEHICLES
An Oabhosh Corporabon Company
Customer No.: 4240 Invoice Date: 4/28/12017
Invoice To: Siddons Martin Emergency Group Invoice No.: 255206
3500 Shelby Ln. Terms of Payment:  Net 30 Days
Denton, TX 76207
Ship To: DFW International Airport
PO No.: PATS
Salesperson: Steve Williamson
Job No.: 91606
Quantity Description of Goods Unit Price Total
1 DFW Airport Saber EOD 587,445.00
Concession (20,937.34)
Change Order #1 (1,206.76)
Change Order #2 (1.58)
Change Order #3 16,935.00
Change Order #4 (14,332.90)
TAX EXEMPT
Total $567,901.42
State Sales Tax
County Tax
Processing Fee
Subtotal 3 567,901.42
Less Deposit
Total Due $ 567,901.42

Please remit payment to:
Frontline Communications/
Oshkosh Specially Vehicles
14488 Collections Center Drive

Chicago, IL 60693

12770 44th Street North, Clearwater, FL 33762 727-573-0400



LOGOTIPO PIERCE LOGOTIPO FROTLINE LOGOTIPO OSHKOSH

NUMERO DE CLIENTE 4240 FECHA: 4/28/2017
FACTURAR A: SIDDONS MARTIN NO. DE FACTURA: 255206
3500 SHELBY LANE TERMINOS DE PAGO: NETO 30 DIAS

DENTON, TX, 76207

DESPACHAR A: AEROPUERTO INTERNACIONAL DFW
ORDEN DE COMPRA NC PATS
VENDEDOR: STEVE WILLIAMSON

NUMERO DE TRABAJO: 91606

CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES TOTAL
1 VEHICULO ANTIEXPLOSIVOS SABER AEROPUERTO S 587,445.00
CONSESION $ (20,937.34)
CAMBIOS A LA ORDEN #2 s (1,206.76)
CAMBIOS A LA ORDEN #3 $ (1.58)
CAMBIOS A LA ORDEN #4 S 16,935.00
CAMBIOS A LA ORDEN #5 S (14,332.90)
EXCENTO DE IMPUESTOS
TOTAL S 567,901.42
IMPUESTOS DE VENTAS ESTADO
IMPUESTO CONDADO
TARIFA DE PROCESO
SUBTOTAL $ 567,901.42
ANTICIPO (-) S -

TOTAL A PAGAR S 567,901.42



FRONTLINE

- OSHKOSH
COMMUNICATIONS @gg[}{] SPECIALTY
f o e — . VEHICLES
An Oshkosh Corporabon Comparny
Customer No.: 4240 Invoice Date: 4/28/2017
Invoice To: Siddons Martin Emergency Group Invoice No.: 255207
3500 Shelby Ln. Terms of Payment:  Net 30 Days
Denton, TX 76207
Ship To: DFW International Airport
PO No.: PATS
Salesperson: Steve Williamson
Job No.: 91607
Quantity Description of Goods Unit Price Total
1 DFW Airport Arrow XT SWAT $ 615,356.00
Concession $ (23,781.74)
Change Order #1 $ (4,601.34)
Change Order #2 3 538.57
Change Order #3 $ (19,706.59)
TAX EXEMPT
Total $567,804.90
State Sales Tax
County Tax
Processing Fee
Subtotal $ 567,804.90
Less Deposit
Total Due $ 567,804.90

Please remit paymen! to:
Frontline Communications/
Oshkosh Specially Vehicles
14488 Collections Center Drive

Chicago, IL 60693

12770 441th Street North, Clearwater, FL 33762 727-573-0400



LOGOTIPO PIERCE

LOGOTIPO FROTLINE

NUMERO DE CLIENTE 4240
FACTURAR A: SIDDONS MARTIN
3500 SHELBY LANE
DENTON, TX, 76207
DESPACHAR A: AEROPUERTO INTERNACIONAL DFW
ORDEN DE COMPRA NC PATS
VENDEDOR: STEVE WILLIAMSON

NUMERO DE TRABAJO: 91607

CANTIDAD
1

LOGOTIPO OSHKOSH
FECHA: 4/28/2017
NO. DE FACTURA: 255207

TERMINOS DE PAGO: NETO 30 DIAS

DESCRIPCION DE LOS BIENES TOTAL
VEHICULO SWAT ARROW XT SWAT AEROPUERTO S 615,356.00
CONSESION ] (23,781.74)
CAMBIOS A LA ORDEN #1 S (4,601.34)
CAMBIOS A LA ORDEN #2 S 538.57
CAMBIOS A LA ORDEN #3 $ (19,706.59)
CAMBIOS A LA ORDEN #4
EXCENTO DE IMPUESTOS
TOTAL $ 567,804.90
IMPUESTOS DE VENTAS ESTADO
IMPUESTO CONDADO
TARIFA DE PROCESO
SUBTOTAL ] 567,804.90
ANTICIPO (-) S -
TOTAL A PAGAR S 567,804.90
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE

PIERCE MANUFACTURING INC.

COMMERCIAL INVOICE

CONSIGNEE/END USER

BOMBEROS DE BOGOTA
CALLE 20 # 68 A 06
BOGOTA COLOMBIA

NOTIFY PARTY

JOSE VICENTE GUZMAN & WILSON MESA
PH: +571 422 7700

A

SHIPPING INFORMATION
INCOTERM

CIF PORT OF CARTAGENA COLOMBIA

PIERCE AERIAL 85 FT PLATFORM VEHICLE
FOR FIRE FIGHTING ON ARROW XT CUSTOM
CHASSIS

1LOT OF PARTS - ATTACHED

LOT OCEAN FREIGHT

LOT INSURANCE

uFACr

DESCRIPTION OF GOODS ANDI/OR SERVICES

2600 AMERICAN DRIVE
APPLETON, WISCONSIN 54814 USA
PH: 920.966-5962 FAX: 920-233-9367

CARRERA 126 A NO. 17-50
BOGOTA, D.C. COLOMBIA

LICENSE NUMBER
LICENSE CODE/TYPE
ECCN

CHECK ONE:

SOLD TO

INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA

LICENSE INFORMATION

NLR
Cc33

EAR99

COUNTRY OF EXPORT: usa

COUNTRY OF ORIGIN: USA
COUNTRY OF DEST: COLOMBIA

CURRENCY: UsD

CONTRACT NUMBER QUOTE NUMBER
T s | raasRev

DATE

02/18/16

NUMBER

ORDER NUMBER

28971

WE cenn&?ﬁ-us INVOICE 46‘:95 TRUE AND CORRECT

APPL TO

2
g —

L PROJECT spe’cﬁAus-r
016

INTERNA
February 18

HTS CODE VIN NUMBER UNIT PRICE TOTAL
8705.30.0000 4P1BCAGF9GA016130 usD 925,538.21 USD 925,538.21
VARIOUS N/A usb N/A usp 15,752.79
N/A NIA uso 7.481.00 USD 7,481.00
N/A NIA uso 1,044.00 USD 1,044.00
TOTAL CIF PORT OF CARTAGENA COLOMBIA usD 949,816.00
THESE COMMODITIES WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE
EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW IS PROHIBITED
TOTAL
AMOUNT uspD 949,816.00



LOGOTIPO DE PIERCE PIERCE MANUFACTURING INC
2600 AMERICAN DRIVE
APPLETON, WISCONSIN, 54914 USA

FACTURA COMERCIAL

USUARIO FINAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
DE BOGOTA

CALLE 20 #68 A 06

FECHA

02/18/2016

NUMERO

28971
VENDIDO A

INDUSTRIAS IVOR CASA INGLESA
CARRERA 126 A NO 17-50

BOGOTA COLOMBIA BOGOTA DC COLOMBIA
NOTIFICAR A INFORMACION DE LICENCIA
JOSE VICENTE GUZMAN & WILSON MESA NUMERO DE LICENCIA  NLR
TELF +571 422 7700 CODIGO LICENCIA Cc33
ECCN EAR99
INFORMACION DE DESPACHO
INCOTERMS
CIF PUERTO DE CARTAGENA
PAGINA NUMERO DE CONTRATO NUMERO DE COTIZACION NUMERO DE ORDEN
1 PIER-103/15 1245 REV 1 28971
PARTIA
CANTIDAD DESCRIPCION DE LOS BIENES ARANCEL NUMERO DE VIN PRECIO
PIERCE PLATAFORMA AEREA 85 PIES
PARA COMBATE DE INCENDIOS EN
CHASIS ARROW XT
1 CHASIS 87053000 4P1BCAGFIGA016130 S 925,538.21
1 LOTE DE PARTES VARIOS N/A S 15,752.79
1 EMBARQUE MARITIMO N/A N/A S 7,481.00
1 SEGURO N/A N/A S 1,044.00
TOTAL CIF PUERTO S 949,816.00
CARTAGENA COLOMBIA

N 43



ARTICULOS DE
INCORPORACION



MARL 15,2007 181880 FL. 41429724534

RECEIVED . ey

WAR 1 6 2007 . ARTICLES QF AMENDMENY | [

TO ARITCLES OF INCORRORATION QY Mﬂﬂ )

ms%{%}gsm FIBRCE MANUFAGTIRING INC, | 6 207
5,20 e

e e ke

1. . NemenfCorporation: ¥orce Manufhohiring e
2 Text of Amendmony;

RESOLYED, thot Atticle S of the Restated Articley of Toeprporation of Plerce
Munofatiuring Tno be sud bereby is amanded to yead in its eatirety 09 follawys;

[Yntentionally Omitted]
3. Adoption: 'This Awmendment was adopted in accordance with Section 180 1002 of the
Wiseonpin Bugiticas Carporation Law by the ghareliolder and the tioaed of divectors ofthe
corpotstion v of the date finst ¢ forth above

TN WITNBSS WHEREQF, the nodersigned has exepnted and subwsoribed theas
Articles of Amgidment on bohalf of the Corparation mud does affirm the forepcing as ttue sg of

- the dade fitst:set forth abayo.
Tg?ﬂ#@pfm))p

a‘n Blank{isld
‘rulb. Exewhv Vice Pmident and Secretary

Titla insrument yas drafted by, end aftee Bling should bavetumed to, Jetemy R Folk of Bolsy &
Yardner LUR, 777 Bast Wiseonsin Avenne, Milwaukeo, Wiscongfa 53202

h0.683 Pudsd
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‘RESTATED ARTICLES OF INCORPORATION
OF
PIERCE® MANUFACTURING INC.

Preamble. Pierce Hanufacturing Inc., a corporation
organized under the laws of the State of Wisconsin, hereby adopts
the following Restated Articles of Incorporation of said *
corporation, which amend, supersede and take the place of its
heretofoxe existing articles of incorporation and all amendments

‘thereto,

Article 1. ° Name. The name of the,cdrporation is
Pierce Manufacturing Inc.

Artiele 2. Purpose. The corporation may engage in any
lawful activity within the purposes for which coxporations may be
organized undexr the Wisconsin Business Corporation Law,

Chapter 180, Wisconsin Statutes.

Article 3. Authorized shares. The aggregate number of
shares which the corporation shall have authority to issue is
1,000,000, all of one class, which shall be Voting Common Stock,
$.05 par value,

Article 4. Reqistered office and registered agent. The
address of the registered office is 2600 American Drive, P.0.

Box 201?§'Appleton, Winnebago County, Wisconsia 54913. The name
of the corporation's registered agent at such address is
Michael R. Reese.

Article 5. Number of directors. The number of directors
at the time of the adoption of these Restated Articles of
Incoxporation is six (6), and hereafter, the number of directors,
not less than three {3), shall be fixed by or in the manner
provided in the Bylaws,

Article 6. gg;poraég stock transactions. The corporation
is authorized to acquire and dispose of its own shares.

CERTIFICATE OF ADOPTION

The foregoing Restated Articles of Incorporation were adopted
at a Special meeting of Shareholders held on Aagust 11, 1987, upon
proper notice and call, and the number of shares of the

= ——

Se e ——— e

R

WA f s e 5 s i
" .

T ——




RECIBIDO

MARZO 15 2007

INSCRITO MARZO 16 2007

ARTICULOS DE INCORPORACION
PIERCE MANUFACTURING INC,
MARZO 12 2007

1. Nombre de la corporacion: Pierce Manufacturing Inc.
2. Texto a enmendar:
RESOLVER: RESOLVER EL ARTICULO 5 DE LOS ARTICULOS DE INCORPORACION
RELACIONADOS A PIERCE MANUFACTURING INC SERAN PLENAMENTE ENMENDANDQOS
PARA LLEVAR A LECTURA COMO SIGUE:
3. ADOPTAR: ESTA ENMIENDA FUE ADOPTAD Y ACEPTADA EN ACORDANCIA CON LA SECCION 180
1003 DE LA LEY DEL DEPARTAMENTO DE CORPORACIONES DE WISCONSIN POR LOS TENEDORES

DE ACCIONES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACION LLEVADA ACABO LA FECH QUE
ANTECEDE.

ACTUAN COMO TESTIGOS: LOS FIRMANTES HAN EXTENDIDO Y SUSCRITO ESTOS ARTICULOS DE

INCORPORACION EN NOMBRE DE LA CORPORACION Y AFIRMAN QUE ES REAL LO QUE SE ESCRIBE
ANTERIORMENTE.

NOMBRE: BRIAN BLANKFIELD

VICEPRESIDNETE EJECUTIVO Y SECRETARIO

15



ARTICULOS RESTAURADOS DE LA INCORPORACION

PIERCE MANUFACTURING INC.
Pierce Manufacturing Inc., una corporacién
organizado bajo las leyes del Estado de Wisconsin, por la presente adopta
los siguientes Articulos de Incorporacién reformulados de dicha corporacién, los cuales
enmiendan, reemplazan y toman el lugar de su
hasta ahora los articulos de incorporacién existentes y todas las enmlendas
_ aeso,
Articulo 1, Nombre. El nombre de la corporacién es
Plerce Manufacturing Inc.
Articulo 2. Propésito. La corporacion puede participar en cualquier
actividad legal dentro de los propésitos para los cuales las corporaciones pueden organizarse bajo la

Ley de Corporaciones Comerciales de Wisconsin, Capitulo 180, Estatutos de Wisconsin.

Articulo 3. Acciones autorizadas. El nimero agregado de
acciones que la corporacién tendri autoridad para emitir es
1,000,000, todas de una clase, que seran Acciones Comunes con Voto,
$ .05 valor nominal.

Articulo 4. Registrado oficina y agente registrado. los
La direccién del domicllio social es 2600 American.Drive, P 0.
Caja 2017, "Appleton, Condado de Winnebago, Wisconsin 54913. El nombre
del agente registrado de la corporacién en dicha direccién es Michael R.
Reese.

Articulo 5. Nuimero de directores. El numero de directores
al momento de la adopcién de estos Articulos de Incorporacién reformulados es seis
(6), y en adelante, el nimero de directores.,

no menos de tres (3), serdn fijados por o en la forma prevista en los Estatutos,

Articulo s, Corporativo transacclones de acciones. La corporacion

esta autorizado para adquirir y enajenar sus proplas acciones.

CERTIFICADO DE ADOPCION

Los Articulos de Incorporacién reformulados anteriores fueron adoptados en una Asamblea
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de agosto de 1987, con la debida notificacién y

convocatoria, y el nimero de acciones.
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REPRESENTANTE
EN ECUADOR



]

y
:e Manufocturing Inc.

400 AMERICAN DRIVE @

POST OFFICE BOX 2017

APPLETON, WISCONSIN 54912-2017
$20-832-3000 = FAX 920-832-3208
www orcermig com

Appleton WI, 02 de Febrero 2017

CERTIFICACION A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente nesotros Pierce Manufacturing Inc. nombramos 3 CHANANGE SECURITY
SOLUTIONS, representada por Christoph A. Chanange C. can domicilio en Granada Centeno OE4-550y
Sancho de Ia Carrera Oficina 03 Quito Ecuador como nuestro representantes autorizados y exclusivos
para el terntorio Ecuatoriano.

La empresa en mencién cuenta con todo nuestro respaldo tanto en el drea de ventas, como postventa,
mantenimiento y servicio de nuestras unidades.

Sin otro requisito.

Atentamente, L
AN nulzetd
%}Q_\\ h
Pedro F Wall

Director de Ventas America Latina
Pierce Manufacturing Inc.

www.piercemfg.com
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La division de Incendios y emergencias: este segmento incluye Pierce, Airport Products y Kewaunee. Estas unidades de negocio
disefian,

fabrican y comercializar vehiculos contra incendios comerciales y personalizados, simuladores y vehiculos de emergencia
principalmente para departamentos de bomberos, aeropuertos y otros unidades gubernamentales y vehiculos de transmisién para
emisoras y estaciones de television en los EE. UU. y en el extranjero.

Comercial: este segmento incluye McNeilus, CON-E-CO, Londres, IMT y Oshkosh Commercial. McNeilus, CON-E-CO, Londres y
Oshkosh Commercial disefian, fabrican, comercializan y distribuyen hormigoneras, plantas portatiles de hormigdn y vehiculos y
componentes de carroceria de vehlculos. McNeilus y London también disefian, fabrican, comercializan y distribuyen vehiculos de
recogida de basura y componentes. IMT es un disefiador y fabricante de vehiculos de servicio de campo y grias montadas en
camiones para mercados especializados. Las ventas son hecho principalmente para clientes comerciales y municipales en las
Américas.

De acuerda con FASB ASC Topic 280, Informacién por segmentos, para propésitos de medicién del desempefio del segmento
comercial, La empresa no asigna a segmentos de negocio individuales costos o elementos que no sean de naturaleza operativa o
de organizacién o Gastos funcionales de cardcter societario. El titulo “Corporativo” incluye gastos de oficina corporativa,
compensacion basada en acciones, costos de ciertas iniciativas comerciales y servicios u operaciones compartidos que benefician
a multiples segmentos, y resultados de insignificantes operaciones. Los activos identificables de los segmentos comerciales
excluyen los activos corporativos generales, que consisten principalmente en efectivo y efectivo, equivalentes, ciertas

planta y equipo, y ciertos otros activos pertenecientes a actividades corporativas. Ventas entre segmentos generalmente incluyen
las cantidades facturadas por un segmento por el trabajo realizado para otro segmento. Las cantidades se basan en el trabajo real
precios realizados y acordados, que deben reflejar la contribucién realizada por el segmento de negocio proveedor.

Las politicas contables de los segmentos reportables son las mismas que las descritas en la Nota 2 de las Notas a la Informacién
Financiera Consolidada.

Declaraciones.

La informacion financiera seleccionada sobre los segmentos y lineas de productos notificables de la Compaia es la siguiente (en
millones de dolares):

2019 Aiio Fiscal Terminado Septiembre 30,

Clientes Segmentos \entas Clientes
Externos Netas Externos
Equipo de Acceso
Plataformas de trabajoen altura § 1,944.4 3§ — 5 19444 $ 2,017.2
Manipuladores telescopicos 1,254.9 - 1,254.9 948.9
Otros 880.4 - 880.4 810.7
Total equipo de acceso 4,079.7 - 4,079.7 3,776.8
Defensa 2,030.3 1.8 2,032.1 1,827.3
Incendios y Emergencia 1,249.8 16.3 1,266.1 1,053.6
Comercial 128 3 2.1 1304 116.7
Concreteras 439.9 - 439.9 491.8
Colectores de Basura 451.9 = 451.9 438.3
Otros
Total comercial 1,020.1 2.1 1,022.2 1,046.8
Corporativos e Intersegmentos
Eliminaciones 21 (20.2) (18.1) 1.0

Consolidados $ 83820 S — 583820 S 7,7055



OSHKOSH CORPORATION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Ano fiscal termina el 30 de September

Ajustado
2019 2018 2017
Ingresos operativos(perdida):
Equipo de acceso @ S 5026 $§ 3875 S 259.6
Defensa ®! 203.3 225.4 211.4
Incendios y Emergencia 176.5 137.6 107.2
Commercial 66.8 67.5 43.8
Corporativo (152.2) {162.0) (151.7)
Consolidado 797.0 656.0 470.3
Gastos por intereses, neto de ingresos por intereses (47.8) (55.6) {54.9)
Varios y otros gastos 13 (5.8) (4.1)
Utilidad antes de impuestos sobre la renta y utilidades de afiliadas $ 7507 § 5946 S 411.3

no consolidadas

(a) Los resultados del afio fiscal 2018 incluyen $ 4.7 millones de costos de reestructuracion y $ 24.8 millones de gastos
operativos relacionados con la reestructuracién.

planes. Los resultados del afio fiscal 2017 incluyen $ 35,8 millones de costos de reestructuracién y $ 9,4 millones de gastos
operativos relacionados con los planes de reestructuracién.
(b) Los resultados del afio fiscal 2018 incluyen una ganancia de $ 19.0 millones por un acuerdo de litigio. Ver Nota 17 de las
Notas a los estados financieros consolidados.

Declaraciones para obtener detalles adicionales sobre el acuerdo.
(c) Los resultados del afio fiscal 2018 incluyen $ 5.4 millones de costos de reestructuracién, una ganancia de seguro por
interrupcién del negocio de $ 6.6 millones y una pérdida en

la venta de una pequena linea de productos de 1,4 millones de délares.
(d) Los resultados del afio fiscal 2018 incluyen $ 9,9 millones en costos de extincion de deuda.

Ao fiscal termina el 30 de September

2019 2018 2017
Depreciacio y Amortizacion
Equipo de acceso @ $ 582 S 611 S 72.1
Defensa 17.3 15.2 14.5
Incendios y Emergencia 9.5 9.5 9.4
Commercial 9 12.4 129 12.7
Corporativo 17.8 21.8 21.6
Consolidado $ 1152 S 1205 S 1303
Gastos de capital
Equipo de acceso @ 3 Bl M 3 14
Defensa ®! 31.4 29.1 31.9
Incendios y Emergencia 123 12.8 -
Commercial 1B 124 0.9
Corporativo 50.5 12.0 11.8
Consolidade $ 1742 § 1001 $ 113.2

(@) Los gastos de capital incluyen tanto la compra de propiedades, planta y equipo como el equipo que se mantiene
para alquiler.

(&) Los gastos de capital incluyen gastos de capital para la construccién de la nueva sede global de la Compaiiia.
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24 aposto, 2020
Carta de compromiso de manuales de uso y operacién

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a entregar los manuales de uso y operacién de la

unidad junto con la entrega del vehiculo en idioma espaiiol o con su respectiva traduccion.

Atentamente.

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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24 agosto, 2020
Carta de compromiso de manuales de servicio técnico

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a entregar el manual de servicio técnico junto con la

entrega del vehiculo.

Atentamente.

i

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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24 agosto, 2020
Carta de compromiso de capacitacion

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a capacitar al personal de la Unidad Comando de
Incidentes, de soporte de la Direccion de Tecnologia y Comunicaciones, en base al manual de uso y operacion junto con
la entrega del vehiculo. La Capacitacion se realizara en las instalaciones del CBDMQ con el cronograma presentado por

nosotros el cual sera aprobado por el Administrador del Contrato previa revision con la Direccion de Operaciones.

Se brindara sin costo para el CBDMQ una capacitacion en la conduccién del vehiculo para al menos 6 conductores, y una
capacitacion en la operacién de los componentes del vehiculo para al menos 15 operadores ademds se dard una
capacitacion sobre el sistema de telediagnostico (telemetria), con la finalidad que se garantice el funcionamiento del
mismo, la cual seré recibida para dos personas delegadas de la Direccién de Tecnologia y Comunicacion. Adicional se dara
una capacitacién sobre el manejo del hardware y software para 23 personas. Estas capacitaciones seran impartidas por
técnicos designados por la nosotros y se realizardn en la ciudad de Quito durante el plazo de ejecucion del contrato, tendrd
una duracién de al menos 12 horas y se entregard las certificaciones correspondientes por parte de los capacitadores y

con aval nuestro.

Atentamente.

== ?%\_//

Corey R. Braun Corey R. Braun
Vice President .
International Shared Services
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Vice President, International Shared Services
24 agosto, 2020
Garantia Técnica chasis y motor

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, garantizamos que el chasis y motor estén libres de defectos de fabricacién por al menos 5 afios. Asi mismo

garantizara el servicio post venta y la provisién de repuestos en el Ecuador por al menos 10 afios.

Atentamente.

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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24 agosto, 2020
Garantia Técnica carroceria

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, garantizamos contra defectos de fabrica la estructura de la carroceria del vehiculo por al menos 10 afios;

del mismo modo garantizamos el sistema eléctrico y la pintura del habitaculo por al menos 5 aiios.

Atentamente.

PN
ﬁ

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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24 agosto, 2020
Garantia Técnica equipos tecnoldgicos

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, garantizamos contra defectos todos los componentes eléctricos, electrdnicos y sistemas tecnoldgicos por a
los tres afios. La garantia de estos equipos sera validada y ejecutada por nuestro representante en el Ecuador el cual
garantizard la solucién con todos sus componentes. Todo dafio que no sea derivado del uso, desgaste normal, uso
inadecuado, o accidente deberé ser solventado por el contratista sin costo para el CBDMQ durante la vigencia de las

garantias.

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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24 aposto, 2020
Designacion de taller

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, designhamos al taller AMED AUTOMOTIVE MECHANICAL ELECTRIC DIAGNOSTIC representada por el Sr. Jaime
Roberto Pérez Molina portador de la Cl 1715032411 para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la

unidad en mencion. El taller cuenta con el sistema de deteccidn de fallas
Los datos de contacto son:

Direccion: Calderén, Calle Chasqui Lot. 2 e Inti.

Quito - Ecuador.
Telf.: 0984890311

Email: jp1812@hotmail.com

| z
CoreyR.Braun  Corey R. Braun

Vice President _
International Shared Services
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE CHASIS
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Core{y R. Braun
Vice President
International Shared Services
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PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS GENERAL

MESO | REPETIR ANUALMENTE

Corey R. Braun
Vice President
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Carta de compromiso matriculacién vehiculas
En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo cbjeto es Ia “ADQUISICION DE UNIDAD DE COMANDO DE
INCIDENTES”, en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a realizar y cumplir con el proceso de matriculacién

y revisidn vehicular en la ciudad de Quito-Ecuador de la Unidad de Comando de Incidentes

& e

Corey R. Braun

Vice President, International Shared Services
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Carta compromiso cumplimiento de norma

En referencia al proceso IMP-CBDMQ-001-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UNIDAD

INCIDENTES”, en caso de resultar adjudicados, certificamos que nuestro chasis cumple la norpia NFPA vigerlte a la fecha

de entrega.
eypF e r 'f‘-/cf’V'Y?"J‘CQ

—# —

Corey R. Bfaun

Vice President, International Shared Services
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Automotive Mechanical Electronic Diagnostic B TITY

Quito, 30 de agosto de 2020

Por medio de la presente, certificamos nuestra disponibilidad para
prestar el servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo
a los camiones fabricados por PIERCE MANUFACTURING INC, para le
territorio ecuatoriano y en especial al referente al proceso IMP-CBDMQ-

001-2020.

Contamos con experiencia y conocimiento en prestar dicho servicio a
camiones de atencién a incendios y emergencias tanto municipales y

aeroportuarios.

Atentamente.

(&

JQW Pérez Molina

5 S e o e &
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PROFORMA
Cliente: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropalitano de Quito Fecha: 2020-08-31
Pals: Ecuador
Usuario Final:  Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
Pais: Ecuador
Cantidad Descripcion Precio U. Precio Total
1 Camion para Comando de Incidentes FRONTLINE C-45X-4 $ 1,593,152.00 s 1,593,152.00

acorde con proceso IMP-CBDMQ-001-2020

Incluye Capacitacién y Puesta en Funcionamiento

Incluye Flete Interno desde Fibrica hasta Puerto de Embarque
Incluye Flete Maritimo hasta Manta-Ecuador

Incluye Seguro de Transporte

Incluye Flete Interno desde Manta al Lugar Designado por el CBDMQ

TOTAL DDP Cuerpo de Bomberos del DMQ
TOTAL DEL PROYECTO $ 1,593,152.00

$ 1,593,152.00

Tiempo de entrega 420 dias TOTALES y apegados con Plieges IMP-CBDMQ-001-2020

Forma de pago 60% de anticipo
30% contra inspeccidn en fabrica a satisfaccion
10% contra entrega definitiva a satisfaccién

Tramites de importacidn se realizardan a nombre de la entidad
contratante acorde punto 11 de condiciones generales del pliego
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